DIAGONAL DG210

Kosz na odpadki, obudowany stalowg siatkg, objeto$¢ 45|

Charakter konstrukcji: Stalowa konstrukcja obudowana stalowg siatka potgczng z konatrukcjg za pomocg nierdzewnych srub.
Pokrycie: Konstrukcja jest pokryta ochronng warstwg ocynku i piecowym lakierem proszkowym.

Konstrukcja nosna: Spawana z stalowej blachy o grubosci 5 mm.

Obudowa: 3 panele z stalowej siatki sieto-ciggnionej, grubo$¢ 2mm.

Pojemnik wewnetrzny: Gieta ocynkowana blacha o grubosci 0,8mm i objetosci 45 |.

Kolory: Stal: odcienie poliestrowych farb proszkowych — struktura polerowana matowa.

Kolory standardowe RAL proponowane przez mmcite :

RAL 9003 biaty sygnatowy RAL 9005 czarna
RAL 7016 szary antracyt Corten Color
RAL 9006 jasny srebrny DB 703

RAL 9007 ciemny srebrny

Inne odcienie wedtug wzornika RAL sg do dyspozycji na zyczenie.

Kotwienie: Kotwienie na ptyte chodnikowg lub w ubitym terenie do betonowych fundamentéw za pomocg kotw M12.

Wszystkie elmenty mabli ulicznych musze byc prawidtowo zakotwione westug dokumentacji producenta, w przeciwnym razie za skutni niewtasciwgo

uzytkowania (np wywrécenie sie elemntu) producent nie odpowiada.

Waga: 20 kg

Opcje: Inna niz standardowa barwa.
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llustracja ma charakter informacyjny.
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Rozméry vyrobkd maji informativni charakter. Vyrobce si vyhrazuje pravo na zménu technické specifikace bez predchoziho upozornéni. Rozméry spodni stavby a zpiisob osazeni vyrobku jsou zavazné. Rozteée kotev rozméfovat dle rozmért dodaného vyrobku.
All product sizes have an informative character. The Producer reserves the right to amend the technical specification at any time without previous warning. The size of foundation baseplate and the method of mounting of the product are imperative. Anchor spacing measure out by measurements of supplied product. 't
Die Abmessungen der Produkte sind informativ. Der Hersteller behalt sich das Recht an Anderungen der technischen Spezifikationen vor, ohne vorher darauf hinzuweisen. Abmessungen der Fundamentierung - Unterbau und Art des Produkteinbaus sind verbindlich. Ankerabstand gemaR der gelieferten Produktabmessungen dimensionieren. I I I I I |C| e . COI I l



