Przekr6j konstrukcyjny C-C
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Piyty betonowe- w‘(miory, zqodnie
z projektem architektonicznym

Miatkamienny 0/5, gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie wg, PN-5-06102,
grubosc warstwy po zageszezeniu 20cm
Warstwa odsqczo%qco z pospotkio CBRY257
1 k>8m/dobe, gr. 15 cm

Miatkamienny 0/5, qr. 5 cm,
wskaznk zageszczenia Is min. 1.00

Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie wg, PN-5-06102,
grubos¢ warstwy po zageszezeniu 19cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie wg, PN-5-06102,
grubosc warstwy po zageszezeniu 20cm

Warstwa odsqczoe'qco z pospotkio CBRY257
1 k>8m/dobe, gr. 15 ¢m

Ptyty betonowe- wymiary zgodnie
z projektem architektonicznym

Miatkamienny 0/5, gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa famanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie wg, PN-5-06102,
grubosc warstwy po zageszczeniu 20cm

Warstwa odsqczajgca z pospotkio CBRY257

| kY8m/dobe, gr. %5 cm

Inwestor / Clfent

GMINA WROCLAW

PL. NOWY TARG 1-8

50-141 WROCLAW

W IMIENIU, KTOREJ DZIALA:
ZARZAD ZIELENI MIEJSKIEJ

UL. TRZEBNICKA 33,
50-231 WROCLAW

Projektant/Executive Architect

CREOPROJECT
ul.Stanistawa Staszica 4a
50-221 Wroclaw
r:_e tel. 605676214, tel+fax (071) 7181618

project

[ romatsubject |
ZAGOSPODAROWANIE TERENU SKWERU
| BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ORAZ ROZBIORKA WTORNYCH BUDYNKOW
GOSPODARCZYCH PRZY UL. JANA EWANGELISTY
PURKYNIEGO WE WROCLAWIU
DZIALKI NR 16/ 1, 16/ 2 ORAZ CZESCI DZIALEK
NR 15, 17/1, 19/4, 24/1 AM-28 OBREB STARE MIASTO

Drogi
Projektowai/Designers

Ewelina Dragan 242/D0OS/07

Sprawdzajgcy
Stanistaw Szymczuk 131/DOS/03

Asystent projekianta
Ewelina Strzelecka

Projekt/Project

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY C-C

Data / Date 04201 9 Skala/Scale 1 .25

TFarmass—>"®  PROJEKT BUDOWLANY

Branza Numer rysunku Rowizja
Flold Drawing Number Revision

DROGOWA DRO0O03 .




