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Plyty kamienne 20x30x10 cm

Miatkamienny 0/5, gr. 4 cm

Podoudowa z kruszywa famanego 0/63

stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,

grubosc warstwy po zageszezeniu 30 cm

Warstwa wzmacniajaca z piasku stabiizowanego

cementem 0 Rm=§,5 MPa, gr. 20 cm

Opornik kamienny starouzyteczny

Podsypka cem-pias 1:3, qr. 3 cm

Lowa bet. C12/15, gr. 15cm

cementem o Rms=

Warstwa wzmacniajgca z piasku stabilizowanego
9 MPa, gr. 20 cm

Kostka kamienna granitowa 1x11x10 cm

Miatkamienny 0/5, gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa ftamanego 0/63

stabiizowaneqo mechanicznie wg PN-S-06102,

grubosc warstwy po zageszezeniu 30 cm

Warstwa wzmacniajgca z piasku stabiizowanego

cementem o Rm=§,5 MPa, gr. 20 cm

Obrzeze kamienne 8x30
Podsypka cem-pias 1:3, qr. 3 cm
tawa bet. z oporem C12/15, gr. 10 cm

Warstwa wzmocnioﬁqco 2 piasku stab.
cementem o Rm=2,5 MPq, gr. 20 cm

Kostka kamienna granitowa 11x11x10 cm
Miatkamienny 0/5, gr. 4 cm
Podbudowa z kruszywa famanego 0/63

stabilizowanego mechanicznie wg, PN-S-06102,
grubosc warstwy po zageszcezenu 50 cm

Warstwa wzmocnio}qco z piasku stabilizowanego
cementem 0 Rm=2,5 MPq, gr. 20 cm

Opornik kamienny starouzyteczny
Podsypka cem-pias 1:3, qr. 3 cm
tawa bet. C12/15, gr. 15cm

Warstwa wzmocniaﬁ'qca z piasku stabilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPqg, gr. 20 cm
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