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URBAN

nowoczesna gospodarka adpadami

SICZIEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA

PODZIEMNE POJEMNIKI NA ODPADY PODNOSZONE HYDRAULICZNIE

OPROZNIANE SYSTEMEM TYLNEGO ROZLADUNKU
EQUINORD: TYP A1 - TYP A2 - TYP A3 - TYP A4

TYP Al

KIOSK WRZUTOWY

Ochrona przed korozja:

Grubos¢ struktury:

Materiat i grubos¢ struktury bebna:
Dtugos¢ x szerokos¢ (gtebokos¢) x wysokos¢ kiosku:
Tablica informacyjna na kiosku (frakcja odpadow):

Mocowanie tablicy informacyjnej:
System podnoszenia:

Montaz kiosku wrzutowego zawsze w pionie (mimo ewentualnego
nachylenia terenu):

System wyciszania hatasu:
Pojemnos¢ bebna:

Samodomykacz bebna:

Ochrona przed przytrzasnigciem dtoni:

Uchwyt:

Kiosk otwierany przy pomocy - pedatu:
Mocowanie kiosku wrzutowego:

Mozliwos¢ dodatkowych tylnych drzwiczek:
Automatyczne domkniecie tylnych drzwiczek:
Blokada bezpieczeristwa - dodatkowych drzwiczek:

PREFABRYKAT BETONOWY

1 Modut:
Wodoodporny:

Wewnetrzne wymiary prefabrykatu (dtugosé x

szerokos¢ x gtebokosé L, A, P):

Zewnetrzne wymiary prefabrykatu (dtugosé x

szerokos¢ x gtebokosé L, A, P):
Wymiary wykopu (dtugos¢ x szerokos¢ x gteboko$¢ L, A, P):
Grubos¢:

Waga prefabrykatu:

Zapobieganie sile wyporu (Zasada Archimedesa):

Sktadniki wodoodpornego prefabrykatu (uszczelnianie):

Zbrojenie:

TYP A2

ALGO URBAN
ul. St. Moniuszki 5
98-300 Wielun

tel. +48 43 843 25 04
fax +48 43 843 38 51
info@algourban.pl

TYP A3 TYP A4

Kataforeza + Malowanie proszkowe/stal nierdzewna (Informacja: kioski wrzutowe pokryto farbg malowang kataforetycznie. Malowanie
kataforetyczne jest jedng z najlepszych metod zabezpieczenia czesci metalowych przed korozja. W przyjaznym dla $rodowiska procesie
technologicznym optymalnie zabezpiecza wszystkie powierzchnie przed korozjg).

2 mm.

Wzmocnienie strukturalne wzdtuz kiosku wrzutowego - gwarantuje optymalng odpornosé.

Stal nierdzewna.

1,5 mm.

ok. 735 x 470 x 900 mm (w zaleznosci od modelu kiosku wrzutowego).

Wykonane ze stali nierdzewnej (napisy grawerowane).

Naklejki, plakietki wedtug potrzeb klienta.

Mocowanie od wewnatrz, aby uniemozliwi¢ demontaz i zabezpieczy¢ przed aktami wandalicznymi.

Pojedynczy hak, podwdjny hak, system Kinshofer.
TAK

Niewidzialne i nieodksztatcalne gumowe ograniczniki podczas zamykania bebna — wyciszajg hatas.
ok.901.
Beben posiada wbudowane przeciwwagi ktére samoczynnie bez uzycia sity zamykaja beben.

Beben w kiosku wrzutowym posiada ograniczniki zapobiegajace przytrzasnieciu dfoni. System chroni dfor przy otwieraniu i zamykaniu bebna.

Aluminiowy uchwyt elektrostatyczny - odizolowany od bebna tworzywem nieprzewodzacym tadunkéw elektrycznych i ciepta (latem nie nagrzewa sie
a zima nie przymarza).

Dtugosé —33 cm.

Dodatkowy element kiosku wrzutowego, umieszczony w jego dolnej czesci. Umozliwia otwarcie bebna kiosku wrzutowego noga.

Kiosk montowany od wewnatrz co uniemozliwia ewentualng jego kradziez.

Tylne drzwiczki (opcjonalnie dostepne) stuza do jednorazowego wyrzucania wigkszej ilosci odpadéw np. restauratorzy podczas wyrzucania
zgromadzonych butelek z dnia, sklepy podczas wyrzucania kartonéw po dostawie towaru, itp.

Automatyczne zawiasy, ktére samoczynnie domykaja tylne drzwiczki.

Klucz zamykajacy dodatkowe drzwiczki kiosku - przy ich nie zamknieciu, zostanie zablokowany (nie ma mozliwosci jego wyciagniecia) do czasu, az
drzwiczki nie zostang prawidtowo zamkniete. Eliminuje to ewentualne wypadki.

TAK

TAK

A1:1570 x 1570 x 2000 mm.
A2:2650 x 1570 x 2000 mm.
A3:3890 x 1570 x 2000 mm.
A4:5130 x 1570 x 2000 mm.
A1:1870 x 1870 x 2050 mm.
A2:2950 x 1870 x 2050 mm.
A3:4190 x 1870 x 2050 mm.
A4:5430 x 1870 x 2050 mm.
A1:2200 x 2200 x 2350 mm.
A2:3300 x 2200 x 2350 mm.
A3:4500 x 2200 x 2350 mm.
A4:5800 x 2200 x 2350 mm.
Podstawa: 130 mm

Grubosc¢ catkowita: 130 mm
Grubos¢ bez wyttoczen: 105 mm
Al: 4760 kg

A2: 6385 kg

A3: 8260 kg

A4:10580 kg

Prefabrykat posiada specjalna forme (z wypustem w dolnej czesci), raz zabetonowany nadaje odpowiednia wage, co zapobiega sile jego wyporu.

Cement 42,5 R: 18,6%

Kruszywo 0/5: 42,7%

Zwir 6/12:15,3%

Zwir 12/20: 15,3%

Chryso Fluid Premia 180 (superplastyfikator, silny reduktor wody zarobowej): 0,2%

Chrysofuge E (domieszka uszczelniajaca): 0,2%

Woda: 7,7%

Dodatkowo prefabrykat z zewnatrz mozna zabezpieczy¢ produktem LAMPOSILEX (izolacja zewnetrzna).

Zbrojenie - stalowa siatka zgrzewana B500 SD 10
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STRUKTURA

Ochrona przed korozja:
Stabilizator ruchu:

Struktura podnosnika:
HYDRAULIKA

Liczba cylindrow:

Gniazdo hydrauliczne:
PRZYSTOSOWANIE DO TERENU
Nachylenie terenu:

Wykonczenie gornej platformy:
Wysokos¢ wykoriczenia gérnej platformy:

Falistos¢ platformy:

Ochrona przed wodami opadowymi:

WYDAJNOSC
Obciagzenie wykorczenia gérnej platformy:

Maksymalne dopuszczalne obciagzenie gérnej platformy w stanie
spoczynku:

Obcigzenie gdrnej platformy podczas unoszenia na pojemnik:

Gorna platforma (dtugosé x szeroko$¢ x gtebokosc L, A, P):

Waga systemu:

Pojemnosc litrow (dostepne pojemniki 1100 I. i 1300 .):

Czas podnoszenia systemu:

BEZPIECZENSTWO

Stalowy pret blokujacy, mocowany na taricuchach:

Liczba mocowan bezpieczerstwa:
Srednica mocowania bezpieczeristwa:

Sruby podnosénika bezpieczeristwa na platformie:

Zawory bezpieczenstwa:

Kulkowy zawdr bezpieczenstwa - konserwacja / naprawa:

Szybkie ztacze z systemem szczelnosci:

Oznakowanie bezpieczenstwa:

SYSTEM ZARZADZANIA | KONTROLI DOSTEPU

Dziafanie systemu:

Sposéb dziatania systemu:

Elementy sktadowe systemu:

0Ogolne warunki:

Cynkowanie ogniowe o grubosci od 60 do 200 mikrondw.
Podnosnik nozycowy.

Rura konstrukcyjna 80 x 80 x 6 mm.

2 cylindry. Przymocowane do podstawy 6 srubami.

Umieszczone na goérnej platformie w miejscu, ktére nie utrudnia oprézniania pojemnikéw. Ewentualne wycieki oleju hydraulicznego kierowane s do
dolnego pojemnika, dzieki czemu unika sige gromadzenia oleju na powierzchni gérnej platformy.

Mozliwo$¢ montazu podziemnych $mietnikéw na pochytym terenie - System umozliwia nachylenie standardowe do 6% przy wiekszym nachyleniu
nalezy skonsultowac sie z producentem (maksymalnie do 15%).

Kostka brukowa, kamienna, ptytki gres, wylewka betonowa dekoracyjna, oktadzina gumowa, inne istniejace wykoriczenia zewnetrzne.

6cm.

12 mm - $rednicy. Materiat uzywany do faczenia powierzchni wykarczajacej doskonale zespala sig z konstrukcja.

Platforme zabezpieczono uszczelka EPDM - znajduje sie pod rama. Chroni wnetrze prefabrykatu przed zamarzaniem, przedostawaniem sie wod
opadowych i nieczystosci do wnetrza prefabrykatu. (Informacja: Uszczelki EPDM wykonane sg z tworzywa odpornego na warunki atmosferyczne -
wilgoé, zmiane temperatur oraz promieniowanie UV. Wysoka jakos$¢ uszczelnienia).

170 kg/m2.
3500 kg.

Al:1x700kg.

A2:2x 700 kg.

A3:3x700 kg.

A4:4x700 kg.

A1:1730 x 1730 x 2050 mm.
A2:2810 x 1730 x 2050 mm.
A3: 4050 x 1730 x 2050 mm.
A4:5290 x 1730 x 2050 mm.
Al1:725 kg.

A2:1166 kg.

A3:1586 kg.

A4:1960 kg.

Al:min. 1100 I. - max. 1300 .
A2:min. 2200 I. - max. 2600 I.
A3:min. 3300 |. - max. 3900 |.
A4:min. 4400 |. - max. 5200 I.
10 sekund.

Zabezpieczaja wysunieta (do gory) konstrukcje przed niekontrolowanym samoczynnym opuszczeniem. Stuzy to zachowaniu bezpieczeristwa podczas
prac konserwacyjnych, mycia, dezynfekgji. Zaleca sig ich stosowania podczas prac.

Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniajaca dyrektywe 95/16/WE. Norma EN
1570 - Wymagania bezpieczeristwa dotyczace podnosnikéw stotowych.

x2

Stata =36 mm.

TAK

W przypadku awarii lub chwilowej utraty przeptywu ptynu hydraulicznego (podczas oprézniania, konserwacji, czyszczenia) wtaczy sie automatycznie -
zapobiega ewentualnym wypadkom.

Podczas prac konserwacyjnych/napraw pracownik znajdujacy sie w szybie podczas awarii narazony jest na niebezpieczefistwo. Zamykajgc zawér
zapobiega nagtemu opuszczeniu sie konstrukcji. Zawoér utrzymuje prawidfowe cisnienie ptynu hydraulicznego - zabezpiecza przed przygnieceniem
osoby znajdujacej sie wewnatrz szybu. Chroni przed ewentualnymi wypadkami.

TAK

Zagrozenie. Pionowe tablice ostrzegawcze. Maksymalny udzwig platformy bezpieczenstwa. Tablica informacyjna produktu zgodna z normami UE.

System zarzadzania - stuzy do pomiaru:

Odpadéw zgromadzonych w poszczegélnych pojemnikach.

System kontroli dostepu — na klucz lub karte magnetyczna polega na ograniczeniu dostepu osobom nieupowaznionym przez blokade bebna, tylnych
drzwiczek lub obu na raz (w zaleznosci od modelu kiosku).

Samoczynne — sonda mierzy poziom zapetnienia pojemnika, przekazuje informacje do czujnika, ktéry przy petnym stanie zapetnienia automatycznie
blokuje beben i otwiera kolejny pusty pojemnik.

Zarzadzanie poprzez centrale — sonda mierzy poziom zapetnienia pojemnika, przekazuje informacje do centrali zarzadzania, w ktérej dalsze decyzje
podejmuja pracownicy. Blokujg dostep do zapetnionych pojemnikéw, otwierajg puste pojemniki i planuja odbiér odpadow.

Zamek na tradycyjny klucz. Beben i tylne drzwiczki zamykane na klucz.

Karta magnetyczna. Pozwala na zamykanie i otwieranie bebna.

Czytnik kart magnetycznych. Beben otwierany i zamykany przy pomocy karty magnetycznej.

Kontrolka $wietlna LED. Kolorem informuje o stanie napetnienia i dyspozycyjnosci pojemnika.

Sonda. Stuzy do pomiaru poziomu napetnienia odpadéw w pojemniku i przesytania informacji do centrali zarzadzajacej lub samoczynnej kontroli
Swietlnej — przy zastosowaniu kontrolki LED, ktéra odpowiednim kolorem sygnalizuje operatora $mieciarki o stanie napetnienia i dyspozycyjnosci
pojemnika na odpady (kolor Zielony (staty) — pojemnik w uzyciu. Czerwony (migajacy) — pojemnik zablokowany i gotowy do opréznienia. Czerwony
(staty) — pojemnik pusty, zablokowany, w pogotowiu do odblokowania i uzycia.

Blokada bebna. Gdy czujnik odczyta petny stan pojemnika beben zostanie automatycznie zablokowany — stuzy to zapobieganiu upychania ,na site”
odpaddw.

Przy podpisaniu umowy na system zarzadzania oferujemy:
Wdrozenie systemu zarzadzania.
Szkolenia pracownikow.

Aktualizacje Software.

NIEZALEZNA CENTRALA HYDRAULICZNA - zasilanie systemu OPCJA 1

1 Modut:

Wodoodporny:

Wewnetrzne wymiary prefabrykatu (L, A, P):
Zewnetrzne wymiary prefabrykatu (L, A, P):

TAK
TAK
1060 x 1060 x 1300 mm.
1160 x 1160 x 1180 mm.
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Wymiary wykopu (L, A, P):
Waga:

Zasilanie elektryczne:

Parametry:

Przewody hydrauliczne:

1400 x 1400 x 1530 mm.

975 kg.

Moc teoretyczna: 4,9 Kw

Zuzycie nominalne: 5,5 Kw (11,7A)
Przytacze trzyfazowe: 380 V

Silnik trzyfazowy: 6,6 CV
Zabezpieczenie: bezpiecznik gtdwny 40A
Wytwazane ci$nienie P=200 bar
Przepustowo$¢ Q=12I/min.

Niezalezna centrala nie moze by¢ oddalona od Systemu hydraulicznego dalej niz 4 m (dodatkowe koszty).

PRZYSTOSOWANIE CIEZAROWKI (SMIECIARKI) - zasilanie systemu OPCJA 2

Uruchamianie systemu uzywajac zasilania ze $mieciarki:

Konsola sterowania:

GWARANCIA

Okres gwarancji:

Po podpisaniu umowy na konserwacje:

KONSERWACJA

Umowa na konserwacje:

PROJEKTOWANIE | PRODUKCIA

Przepisy stosowane podczas projektowania i produkcji:

JAKOSC, CERTYFIKATY | DEKLARACJE ZGODNOSCI

Certyfikaty i deklaracje zgodnosci z Polskg Norma:

Przystosowanie $mieciarki polega na modyfikacji pierwotnego obwodu elektrozaworéw w $mieciarce, tak aby méc odprowadzaé ptyn do przewodu
hydraulicznego (zwinigty na bebnie). Podtgczony bezposrednio do gniazda hydraulicznego po uruchomieniu zaczyna unosi¢ platforme systemu
podziemnych pojemnikéw.

Za pomoca przycisku ,goéra” (znajduje sie na Smieciarce) uruchamia sig elektrozawor i platforma wraz z konstrukcja i pojemnikami zaczyna sie unosic¢,
az w catosci nie znajdzie sig na poziomie ulic. Po opréznieniu pojemnikdw i nastepnie przycisnieciu ,,d6t” cata konstrukcja zaczyna opadac az w catosci
nie znajdzie sig pod powierzchnia chodnika.

1 Rok.
Zapewniamy gwarancje na podziemne $mietniki do czasu wygasniecia umowy.

W trakcie trwania gwarancji, niewykonywanie prac konserwacyjnych skutkuje utratg gwarancji. Do kazdego podziemnego smietnika producent
dostarcza wtasciwy certyfikat i warunki gwarancji. Certyfikat okresla dtugos$¢ gwarancji i warunki jej waznosci.

Prace konserwacyjne sg niezbedne, aby zapewni¢ dobry stan i prawidtowe funkcjonowanie podziemnych $mietnikow. Zalecany program konserwacji
obejmuje coroczny przeglad (nie liczac powstatych ewentualnych awarii).

Do kazdego typu podziemnego $mietnika producent dostarcza wtasciwa liste prac konserwacyjnych (CHECK-LIST).

UWAGA: Personel wykonujacy konserwacje musi by¢ wykwalifikowany, powinien znac i rozumie¢ szczegétowe dziatanie podziemnych $mietnikéw
oraz przejs¢ zalecane przez producenta szkolenie.

Obowigzkowe jest uzywanie wytacznie oryginalnych czesci producenta.

SYSTEMY EQUINORD SA ZGODNE Z DYREKTYWA 2006/42/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniajacg
dyrektywe 95/16/WE.

Podziemne $mietniki Equinord spetniaja nastepujace normy:
EN-1SO 12100-1:2004 Bezpieczeristwo maszyn — pojecia podstawowe, ogdlne zasady projektowania, Cz. I: Podstawowa terminologia, metodyka.)

EN-1SO 12100-2:2004 Maszyny — bezpieczeristwo — pojecia podstawowe, ogdlne zasady projektowania — Cz. II: zasady techniczne.
EN 60204-1:2006 Bezpieczeristwo maszyn — wyposazenie elektryczne maszyn — Cze$¢ 1: wymagania.

EN-ISO 14121-1:2008 Bezpieczeristwo maszyn — ocena ryzyka — Cz.1: zasady.

EN 614-1:1995 Maszyny — bezpieczenstwo — ergonomiczne zasady projektowania — terminologii i wytyczne ogdlne.

EN 954-1:1997 Maszyny. Bezpieczeristwo — elementy systemow sterowania zwigzane z bezpieczeristwem.

EN 982:1996 Bezpieczeristwo maszyn — wymagania bezpieczeristwa dotyczace uktadéw hydraulicznych, pneumatycznych i ich elementéw -
hydraulika.

EN 953:1992 Maszyny — bezpieczeristwo — ostony — ogdlne wymagania dotyczace projektowania i budowy oston statych i ruchomych.

EN 981:1997 Maszyny — bezpieczeristwo — system dZzwiekowych i wizualnych sygnatéw bezpieczerstwa oraz sygnatéw informacyjnych.

EN 1037:1996 Maszyny — bezpieczerstwo — zapobieganie niespodziewanemu uruchomieniu.
EN 1570:1999 Wymagania bezpieczeristwa dotyczace podnosnikéw stotowych.

EN 50081-1:1994 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna - wymagania ogélne dotyczace emisyjnosci - Srodowisko mieszkalne, handlowe i lekko
uprzemystowione.

PN EN-ISO 3746:1995; EN-ISO 11202:1995 Hatas maszynowy.
EN 50081-2:1994 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna - wymagania ogdlne dotyczace emisyjnosci - sSrodowisko przemystowe.

EN 50082-1:1998 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna — wymagania ogélne dotyczace odpornosci na zaktdcenia - srodowisko mieszkalne, handlowe
i lekko uprzemystowione.

EN 50082-2:1996 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna - wymagania ogdlne dotyczace odpornosci na zabrudzenia - Srodowisko przemystowe.

USTAWA 5/2003 z dnia 2 grudnia w sprawie réwnych szans, niedyskryminacji i powszechnej dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych.

DEKRET 68/2000 z dnia 11 kwietnia, w ktérym przyjeto standardy techniczne o warunkach dostepnosci do $rodowisk miejskich, przestrzeni
publicznych, budynkéw, systemdw informacyjnych i komunikacyjnych.

Certyfikat systemu zarzadzania jakoscig 1SO 9001.

Certyfikat systemu zarzadzania srodowiskowego 1SO 14001.

Deklaracja zgodnosci z dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.
Deklaracja zgodnosci z dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.
Deklaracja zgodnosci z Polskg Norma PN-EN 1SO 12100:2012P.

Deklaracja zgodnosci z Polskg Norma PN-EN ISO 14121-1:2008E.

Deklaracja zgodnosci z Polskg Norma PN-EN 614-1:2006E.

Deklaracja zgodnosci z Polskg Norma PN-EN 13071-1:2008E.

Deklaracja zgodnosci z Polskg Norma PN-EN 13071-1:2008/AC:2010.

Deklaracja zgodnosci z Polskg Norma PN-EN 13071-2:2008E.

Deklaracja zgodnosci z Polskg Norma PN-EN 13071-2:2008/AC:2010.

Deklaracja zgodnosci z Polskg Norma PN-EN 13071-2+A1:2013-12E.

Deklaracja zgodnosci z Polskg Norma PN-EN 13369.

Deklaracja zgodnosci z Polskg Norma PN-EN 10080.

Oznaczenie/Oznakowanie CE.
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ACOMETIDA ELECTRICA EQUIPOS EQUINORD CENTRAL 4 KW

Los equipos de contenedores soterrados Equinord alimentados mediante central hidraulica
de 4 Kw necesitan una acometida eléctrica del armario de control de las siguientes caracteristicas:

1. CALCULO JUSTIFICATIVO DE LA POTENCIA TEORICA/REAL DEL MOTOR Y
CONSUMOS TEORICOS/REALES.

La central proporciona un caudal Q= 12 I/min y una presién de trabajo P=200 bar. Utilizando la
siguiente formula se determina la potencia tedrica del motor de la central hidraulica:
N = PxQ/(450x0.8)

N= 200x12/(450x0.8) = 6.6 CV = 4.9 Kw (Potencia tedrica)
El motor estandar inmediatamente superior seria de 5.5 Kw (Consumo nominal 1,=11.7A)

Como el tiempo de accionamiento en continuo del equipo es inferior al minuto, el motor no
llega a trabajar a régimen nunca. Por esta razén, y para lograr unos costos competitivos sin
renunciar a las prestaciones que diferencian los equipos Equinord de su competencia, la
potencia real instalada del motor de la central hidraulica es de 4 Kw, sin llegar a
sobrecalentarse o sufrir dafios nunca, como demuestra la realidad de centenares de equipos
instalados en todo el mundo, con total fiabilidad.

Este hecho no evita, no obstante, que el motor consuma puntualmente por encima de su
intensidad nominal (I, 4 kw= 9A), llegando a consumos reales de l.,=11 A (correspondientes
a la potencia tedrica de 4.9 Kw) y picos de consumo (habituales en el arranque de
motores trifasicos) de l,ominaX6 = 70A.

2. ACOMETIDA NECESARIA
Por todo lo anterior, la acometida 380V IlI+N+T ha de tener las siguientes caracteristicas:
B Potencia a contratar 13.85 Kw, 400 V trifasica, mas neutro y tierra.

o Normativa actual: 4 fusibles NH-1-63A
ICPMIIl+N 20 A ICPM
Ciprotecc v-check4MB32 (IGA), curva D

o Diferencial de IV polos, 40 Ay 30 mA de sensibilidad.

Proteccion mediante magnetotérmico por isla de IV polos, 16 A, curva D

o Cables de seccién minima 4 mm? en todos los conductores (dependera de la
longitud de cable de la acometida a la arqueta; a definir por el ingeniero que se
encargue del proyecto).

o Ademas se debera instalar una caja estanca con magnetotérmico IV polos, 16 A,
curva D situada en interior de arqueta de control de contenedores para poder
realizar las maniobras de conexionado, instalacién y mantenimiento necesarias con
seguridad.

o Se entiende que con la acometida se suministra también el conductor de puesta a
tierra de seccién acorde con el resto de cables de la acometida conectado a un
borne dentro de la misma caja estanca mencionada.

O
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ZASILANIE ELEKTRYCZNE DLA SYSTEMU Z CENTRALA
HYDRAULICZNA 4 kW

System podziemnych pojemnikéw EQUINORD zasilanych centralg hydrauliczng
4 kW wymagaja zasilenia elektrycznego z rozdzielni elektrycznej o nastepujgcych cechach:

1. KALKULACJA OBLICZENIA MOCY TEORETYCZNEJ / PRAWDZIWEJ MOCY SILNIKA
| ZUZYCIE TEORETYCZNE / PRAWDZIWE ZUZYCIE.

Centrala hydrauliczna zapewnia przeptyw Q= 12 I/min i wytwarza cisnienie pracy P=200 bar.

Przy uzyciu nastepujgcego wzoru oblicza sig teoretyczng moc silnika hydraulicznego
centrali:

N = PxQ/(450x0.8)
N= 200x12/(450x0.8) = 6.6 CV = 4.9 kW (moc teoretyczna)

Lepszy w zastosowaniu jako standardowy silnik bytby 5,5 kW (zuzycie nominalne = 11,7A).
Poniewaz ciggty czas napedu urzadzenia wynosi mniej niz minute, silnik o wyzszej mocy w
peti nie byt by wykorzystywany. Wobec powyzszego aby zmniejszy¢ koszty urzadzenia bez
rezygnacji z zaplanowanych wartosci, zainstalowano silnik centrali hydraulicznej o mocy 4
kW, ktory pracuje z catkowitg niezawodnoscia.

Fakt ten nie wyklucza Ze silnik zuzywa punktowo powyzej nominalnej mocy (In 4 kW= 9A),
dochodzi do zuzycia prawdziwego Iprawdziwe=11 A (odpowiadajgcej teoretycznej 4.9 kW)
szczytu zuzycia (powszechne w rozruchach silnikéw tréjfazowych) od Inominalnexé =
70A.

2. POTRZEBNE ZASILANIE
Zasilanie 380V IlI+N+PE musi spetnia¢ nastepujgce warunki:
- Moc do zakontraktowania 13.85 Kw, 400 V tréjfazowy.

- Aktualne normatywy: 4 zabezpieczenia NH-1-63A ICPM IIl + N 20 A ICPM Ciprotecc v-
check 4MB32 (IGA), krzywa D

- 4-biegunowy mechanizm réznicowy, 40 A i wrazliwosci 30 mA.



- Ochrona przez zabezpieczenie magnetotermiczne 4-biegunowy mechanizm réznicowy, 16
A, krzywa D

- Kable o przekroju minimum 4 mm2 dla wszystkich przewodéw (L1, L2, L3, N, PE) w
zaleznosci od dtugosci kabli zasilajgcych pomiedzy rozdzielnig elektryczng a centralg
hydrauliczng grubo$¢ kabli powinien okresli¢ projektant, ktéry jest odpowiedzialny za
projekt).

- Dodatkowo nalezy zainstalowa¢ wodoszczelng puszke o wymiarach 10x20 cm z
zabezpieczeniem magnetotermicznym 4-biegunowy mechanizm réznicowy, 16 A, krzywa D
wewnatrz prefabrykatu betonowego centrali hydraulicznej aby méc wykonaé niezbedne
manewry podtgczania, instalacji zasilania z centralg hydrauliczng oraz konserwaciji.

- Rozumie sig, ze razem z przewodami zasilajgcymi jest rowniez dostarczany przewod
ochronny PE (uziemienie) o przekroju zgodnym z pozostatymi kablami.



