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RAINIBIRD

SERIA SB

Ksztattki z gwintem spiralnym

ZASTOSOWANIE

Stosowane razem z elastycznym przewo-
dem faczacym typu SPX-Flex. Takie ela-
styczne potaczenie zabezpiecza zraszacze
zamontowane pod ziemig przed wstrza-
sami wywotywanymi przez przejezdzajace
samochody lub urzadzenia do pielegnagiji
zieleni. Stosuje sie je réwniez wtedy, kiedy
zraszacze znajduja sie w poblizu $cian, kra-
weznikow, chodnikéw lub ptotdw.

WLASCIWOSCI

« 5 dostepnych modeli

« Dzieki spiralnemu gwintowi, ksztattke
mozna bardzo tatwo wkreci¢, bez
koniecznosci korzystania z narzedzi, kleju
lub klamer. Po prosu wsuwamy ksztattke
do elastycznego przewodu taczacego
i recznie dokrecamy

« Uwaga: nie stosowa¢ zadnych $rodkéw
smarujacych (smaru, mydta, oleju, itp.)

DANE TECHNICZNE
Maksymalne cisnienie robocze wody:
do 5,5 bar

Przewod taczacy SPX Flex

ZASTOSOWANIE

Elastyczne ztacze ttumi uderzenia oraz nacisk
wywierany przez pojazdy lub maszyny stoso-
wane do pielegnadji terenu.

WLASCIWOSCI

+ Prostota: wyjatkowy materiat zapew-
nia doskonaty elastycznos¢ przewodu
a takze wiekszg odpornos¢ na skrecenia,
co skraca czas instalagji.

+ Niezawodnos$¢: odpornosé ksztattek spi-
ralnych jest znacznie wyzsza niz w przy-
padku pozostatych elastycznych przewo-
déw faczacych.

« Trwato$¢: przewody ftaczace SPX-FLEX
zostaty zaprojektowane z myslg o pracy pod
wysokim ci$nieniem oraz tak, aby umozli-
wia¢ montaz na trzpieniach. Prosta instalacja
gwarantuje niezawodne potaczenie.

« Dostepne sg rézne dtugosci zwoju: 30 m
lub 100 m.

+ Wykonane z polietylenu o niskiej gestosci.

+ Nowa wersja jeszcze bardziej odporna na
skrecanie oraz jeszcze bardziej elastyczna.

+ Kolor: czarny z zielonymi pasami dla
tatwiejszej identyfikacji.

+ Specjalne opakowanie: tatwiej rozwinac
ZwWoj.
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SBE-050

MODELE

SBE-050: 1/2" (15/21) kolanko x z gwintem
zewnetrznym

SBA-050: 1/2" (15/21) adapter x z gwintem
zewnetrznym

SB-TEE: tréjnik 3 x

SB-CPLG: tacznik 2 x

SBE-075: %" (20/27) kolanko x z gwintem
zewnetrznym

DANE TECHNICZNE

Nominalna $rednica wewnetrzna: 12,5 mm
Minimalna grubos$¢ scian: 2,5 mm
Maksymalne cisnienie i temperatura
robocza: 5,5 bari 43°C.

MODELE
SPX-FLEX: zwdj 30 m
SPX FLEX: zw¢j 100 m
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SBE-075
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The Intelligent Use of Water.™



