ZAWORY

SERIA DV

Plastikowe elektrozawory - dobry wybdr.
B Podwadjna filtracja.

B Odporna, wyréwnujaca cisnienie
membrana.

B Energooszczedna cewka cewka z wbu-
dowanym trzpieniem oraz 200 mikro-
nowym filtrem.

CECHY
« Prosty serwis
- Mechanizm kontroli przeptywu w mo-
delu 100-DVF.
- Reczne otwieranie i zamykanie poprzez
przekrecenie cewki o 1/4 obrotu.
- Zabezpieczenie przed wewnetrznym
wyciekiem.
- Zewnetrzna $ruba stuzaca do recznego
przptukiwania wnetrza zzanieczyszczen
i czastek statych.

o Wszechstronnos¢

- Kilka modeli (DV, DVF oraz DV-MM).

- Wersja z gwintami zewnetrznymi: 1"
BSP 100-DV-MM, 1" BSP 100-DV-MM-9V.

- Wersja z cewka 9V: 1" BSP 100-DV-9V,
1" BSP 100-DV-MM-9V.

- Doskonale sprawdza sie w aplikacjach
mikronawadniania, gdzie stosuje sie
dodatkowa filtracje.

» Niezawodnos¢

- Wytrzymata obudowa wykonana z PVC.
- Sruby krzyzakowe ze stali nierdzewnej.

SPECYFIKACJA

Przeptyw: 075-DV: 0,05 to 5 m*/h

UWAGA: przy przeplywie nizszym niz 0,75 m*/h
nalezy stosowac filtr RBY-075-200X instalo-
wany za zaworem.

100-DV, 100-DVFi100-DV-MM:0,05t09,08 m*h
Uwaga: nie zaleca sie stosowania zaworéw DV
z gwintami zewnetrznymi w przypadku
przeptywu o wartosciach przekraczajgcych 6,8
m’/h.

Cisnienie: 1 do 10,4 bar (23°C)
Temperatura: do 43°C

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA
Cewka magnetyczna: 24 VAC - 50 Hz
Prad rozruchowy: 0,30 A (7,2 VA)

Prad podtrzymania: 0,19 A (4,6 VA)

Nie stosowac z dekoderami.

WYMIARY
075-DVi 100-DV
Wysoko$¢: 11,4 cm
Dtugos¢: 11,1 cm
Szerokos¢: 8,4 cm

RAINIBIRD

100-DVF
Wysokos¢: 14,2 cm
Dtugos$c: 11,1 cm
Szeroko$¢: 8,4 cm

100-DV-MM
Wysoko$¢: 11,4 cm
Dhugos¢: 13,6 cm
Szerokos¢: 8,4 cm

MODELE

075-DV: gwint wewnetrzny na wlocie i wylo-
cie 3/4" (20/27)

100-DV: gwint wewnetrzny na wlocie i wylo-
cie 1" (26/34) BSP

100-DV-9V: gwint wewnetrzny na wlocie
i wylocie 17 (26/34), cewka impulsowa
100-DVF:gwint wewnetrzny nawlocieiwylo-
cie 1" (26/34) BSP oraz mechanizm kontroli
przeptywu

100-DV-MM: gwint zewnetrzny na wlocie
iwylocie 1" (26/34) BSP

100-DV-MM-9V: gwint zewnetrzny na wlocie
iwylocie 1" (26/34) BSP, cewka impulsowa

AKCESORIA

MTT-100: tréjnik do zawordw 1" (26/34) BSP
Kolektory teleskopowe PVC
PRF-075-RBY

CHARAKTERYSTYKA strat ci$nienia (bar)

; 100DV
mé/h 075DV (0DvE | 100DV
024 022 023 022
060 026 024 024
1,20 029 026 026
360 045 032 037
450 053 035 042
6,00 - 041 053
9,00 - 059 087

Wartosci strat cisnienia dla zaworu catkowicie
otwartego

100-DV

100-DV-MM-9V
Jak okresli¢
100-DV- MM
P
Model
Gwint zewnetrzny x gwint

zewnetrzny

Seria

DV: gwint wewnetrzny x gwint
wewnetrzny

DVF: kontrola przeplywu

Wymiar
075:%(20127)
100: 1 (26/34)
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