MIKRONAWADNIANIE

LINIA KROPLUJACA SERII XF

Najbardziej elastyczna, odporna na zatamania linia kroplujaca
wyposazona w emitery kompensujace cisnienie.

B Zaprojektowana do nawadniania
warstwy okrywowej, gestych nasadzen,
zywoptotéw, drzew i innych typéw
nasadzen

B Wyjatkowo elastyczna konstrukcja
znacznie przyspieszai ufatwiainstalacje

B Opatentowana budowa emitera
zaprojektowana tak, by zapewni¢
zwiekszong niezawodnosé

B Dtuzsze niz w przypadku konkuren-
cyjnych produktdéw ciagi poziome przy
mniejszej liczbie elementéw

CECHY

« tatwos¢ montazu

- Wyjatkowy materiat zapewnia
doskonatg elastycznos¢iodpornosé na
zatamania, co pozwala na ciasniejsze
zaginanie przy uzuciu mniejszej liczby
szpilek mocujacych, co upraszcza
i przyspiesza instalacje

- tatwiejsze rozwiniecie rury, znacznie
utatwiajace utozenie bez zataman
i zapetlen

- Mozliwo$¢ wyboru rozstawu
i dtugosci zapewnia elastycznos¢
podczas projektowania i mnogos¢
zastosowan

- Kompatybilna ze ztgczkami typu XFF
i typu Lock oraz innym ztgczkami
wciskanymi 17mm

- Przy instalacji pod powierzchnia
gruntu, aby unikna¢ zatkania ziemig
nalezy uzy¢ zaworu odpowietrzajacego
(XBER-12)

« Trwatos¢

- 1,2 mm. Najwyzsza odpornos¢ na
pekniecia, kruszenie i uszkodzenia
mechaniczne

- Dwuwarstwowa rura (bragzowa na
czarnej) zapewnia niezréwnana
odpornos¢ na srodki chemiczne,
uszkodzenia wywotane promienio-
waniem UV i porastanie algami

« Niezawodnos¢

- Budowa emitera kompensujacego
cisnienie zapewnia state natezenie
przeptywu na catej dtugosci ciagu, co
zapewnia wyzszg rownomiernosé
emisji, niezaleznie od nachylenia terenu

- Emiter XF jest samoprzeptukujacy. Ma
ruchoma membrane, ktéraw sposob
ciagty przeptukuje sie podczas cyklu
nawadniania

SPECYFIKACJA

Cisnienie: 0,59 do 4,14 bar.
Natezenie przeptywu: 1,6 do 2,3 I/h
Temperatura wody: do 38° C
Temperatura otoczenia: do 52° C
Wymagana filtracja: 125 mikronéw

WYMIARY

Srednica zewnetrzna: 16,1 mm
Srednica wewnetrzna: 13,6 mm
Grubos¢ $cianki: 1,2 mm

Rozstaw emiteréw: 33, 40 oraz 50 cm

MODELE

XFD1633100: rozstaw 33 cm,
dtugos¢ zwoju 100 mi 1,6 I/godz.
XFD2333200: rozstaw 33 cm,
dtugo$¢ zwoju 200 mi 2,3 I/godz.
XFD2333100: rozstaw 33 cm,
dtugos¢ zwoju 100 mii 2,3 I/godz.

RAINIBIRD

XFD2340100: rozstaw 40 cm,
dtugos¢ zwoju 100 mi 2,3 I/godz.
XFD2350100: rozstaw 50 cm,
dtugos¢ zwoju 100 mi 2,3 I/godz.
XFD233350: rozstaw 33 cm,
dtugos¢ zwoju 50 mi 2,3 I/godz.
XFD233325: rozstaw 33 cm,
dtugos¢ zwoju 25 mi 2,3 1/godz.

AKCESORIA
Ksztattki wciskane do linii kroplujacej
serii XF (strona 22)

Maksymalna dtugosc ciagu (w metrach)
Maksymalna dtugosc¢ ciagu (w metrach)

C|sn|<::|’1|.e na Rozstaw emiterow: 33cm
kel Przeplyw (I/h)

1,6 23

1,0 104 79

1,7 131 104

24 144 121

31 150 126

38 175 147

Maksymalna dtugosc ciggow (w metrach)
Maksymalna dtugosc ciagow (w metrach)

Ciénie.nl'li.e na Rozstaw emiterow: 40cm
wejsciu
Przeptyw (I/h)

23
1,0 85
1,7 108
24 127
31 141
38 148

Maksymalna dtugosc¢ ciggow (w metrach)
Maksymalna dtugos¢ ciagow (w metrach)

Ciénie,f'i,e na Rozstaw emiterow: 50cm
wejsciu
Przeptyw (I/h)

23
10 100
17 129
24 152
3,1 162
38 169

MIKRONAWADNIANIE

www.rainbird.eu

17



