MIKRONAWADNIANIE

RAINIBIRD

FILTRY REGULUJACE CISNIENIE

Filtr Regulujacy Cisnienie (P/R) redu-
kuje ilos¢ elementow zestawu
podtaczeniowego, zmniejszajac jego
rozmiar i utatwiajac instalacje. Dzieki
temu jedna skrzynka zaworowa
moze pomiesci¢ wiecej zestawdw!
Zestaw pomaga zredukowac liczbe
potaczen sprawiajac, ze instalacja jest
prostsza i szybsza. Zestaw pomaga
zredukowac liczbe potaczen sprawiajac,
Ze instalacja jest prostsza i szybsza.
Filtr P/R zapewnia wieksza
niezawodnos¢ - mniej czesci i mniej
gwintowanych potaczen oznacza
mniejsze ryzyko wyciekéw zaréwno
podczas instalacji, jak i podczas pracy
systemu.

CECHY
« To wyjatkowe, niewielkie urzadzenie

taczy w sobie funkdje filtracji i regulagji
cisnienia w procesie mikrozraszania,
zabezpieczajac jego elementy.
Redukuje cisnienie do wartosci
2 bar - Zaslepka filtra P/R RBY posiada
dodatkowy o-ring, ktéry odkreca sie
zapewniajac dostep do elementow fil-
tra i tatwe jego czyszczenie.

Regulator ci$nienia jest zintegrowany
z obudowa filtra.

Obudowa i zaslepka wykonane s3
z nylonu wzmacnianego wiéknem
szklanym i zapewniaja prace do wartosci
ci$nienia roboczego 10,3 bar.
Kompatybilny ze wszystkimi zaworami

SPECYFIKACJA
Cisnienie: 1,4 do 10,3 bar

MIKRONAWADNIANIE

Przeptyw: Jednostki 3/4": 114 do 1136 |/godz.

Jednostki 1":681 do 3407 |/godz.

Filtracja: 75 mikronow

Regulacja cisnienia: 2,0 bar (3/4") lub 2,8 bar (1)

MODELE

PRF-075-RBY: filtr regulujacy cisnienie 3/4"RBY
I-PRF-100-RBY: filtr regulujacy cinienie 1"RBY

AKCESORIA

RBY-200MX: wymienna membrana 75 mikronéw

FILTR KOSZOWY Z REGULACJA CISNIENIA

Filtracja i regulacja ci$nienia w jednym
urzadzeniu dla ochrony dalszych
elementdéw systemu nawadniajacego
Nowy filtr koszowy z regulacja ci$nienia
zmniejsza liczbe elementéw w strefie
sterowania, redukujac jej rozmiary
i ufatwiajac montaz

WLASCIWOSCI
« Ltatwos¢ montazu i konserwacji

- Gwintowana pokrywa utatwia wyj-
mowanie i czyszczenie sitka ze stali
nierdzewnej.

Funkcja ,no spill” zapewnia, ze
zebrane zanieczyszczenia nie
wypadaja z wkiadu filtra koszowego
nawet podczas wyjmowania sita do
czyszczenia.

Mniejsza liczba potaczen, tatwy
montaz oraz oszczednos¢ czasu.

DANE TECHNICZNE
Ci$nienie: 1 do 10,3 bar
Przeptyw: 681 do 4542 I/h
Temperatura: do 66°C
Regulowane ci$nienie: 2,8 bar

WYMIARY
Dhugos¢: 17,5 cm
Szeroko$¢: 8,8 cm
Wysokos$¢: 15,5 cm

Charakterystyka strat cisnienia

Przeptyw I/h PRF-075-RBY bar PRF-100-RBY bar

45 0,21 N/A

227 0,28 N/A

681 042 0,06
1136 0,69 0,14
1817 N/A 0,26
2271 N/A 0,36
3407 N/A 083

MODELE

IPRB100: Filtr koszowy 1"z regulacja ci$nienia
QKCHK-120M: sitko 125 mikronéw
QKCHK-200M: sitko 75 mikronow
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