
 

LANDSCAPE   LDP110  
 

 

ławeczka o długości 2000mm 

 

Konstrukcja:    Drewniany ruszt  połączony ze stalową konstrukcją za pomocą nierdzewnych śrub 

     Kostrukcja stalowa jest pokryta ochronną warstą cynku i piecowym lakierem proszkowym 

Konstrukcja nośna:    Obie boczne konstrukcji spawane z wycinanej plazmowo stali 

Siedzisko:    Drewniane szczbliny o przekroju prostokąta 
 
Kolory:     Stal: odcienie poliestrowych farb proszkowych – struktura polerowana matowa,  

Kolory standardowe RAL  proponowane przez mmcite : 
  

RAL 7016 szary antracyt  RAL 5002 niebieska, ultramaryna 
RAL 9006 jasny srebrny  RAL 9005 czarna 
RAL 9007 ciemny srebrny  DB 703 
Inne odcienie według wzornika RAL są do dyspozycji na życzenie. 

 

Montaż:     montowana na płytę chodnikową lub w ubitym terenie do betonowych fundamentów za pomocą śrub mocyjących 

     Wszystkie elementy mabli ulicznych muszę byc prawidłowo zakotwione według dokumentacji producenta, w przeciwnym razie za skutki niewłaściwgo  

użytkowania (np wywrócenie sie elementu) producent nie odpowiada 

 

Waga:     LDP110t – 55 kg; LDP110r – 47 kg 

Opcje:     inna niż standardowa barwa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warianty:    LDP110t  drewno jatoba 

     LDP110r   drewno akacjowe 

      


