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TBOS™ MODUL STEROWANIA

ZASTOSOWANIA

Modut sterowania TBOSTM/TBOS-II™ wraz
z cewka impulsowg TBOS™ zapewnia auto-
matyczne nawadnianie w miejscach poz-
bawionych Zrédet zasilania elektrycznego.
Idealny do zastosowania w przypadku sze-
rokiego wachlarza aplikacji trawiastych:
ronda, odizolowane ogrody, obszary zielone
wokét drég i autostrad, systemy mikrozras-
zania, szklarnie, zawory gtéwne, itp.

WLASCIWOSCI

+ Stosowany do otwierania i zamykania
zaworéw wyposazonych w cewke impul-
sowg TBOS™.

Dziata zwykorzystaniem tylko jednej baterii
alkalicznej 9V o wysokiej jakosci (Varta lub
réwnorzedna) typu 6AM6 (standard
miedzynarodowy) lub 6LR61 (standard eu-
ropejski). Bateria nie znajduje sie w zestawie.
Odporny na wilgotnos¢ i trudne warunki
- klasa szczelnosci IP68: 100% wodo-
szczelnos¢ i catkowita zanurzalno$¢.
Uszczelniona komora baterii.
Zewnetrzne, zabudowane zfgcze podczer-
wieni.

2 szczeliny montazowe.

System kopii zapasowej utrzymuje program
przez 5 minut podczas wymiany baterii.

Na module sterowania mozna zainstalowac
przetacznik Wacz/Wytacz podziemnego
urzadzenia odcinajacego w przypadku
wystapienia deszczu.

W przypadku wystapienia deszczu, akty-
wny czujnik deszczu natychmiast zatrzy-
muje nawadnianie.
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WYLACZNIE W TBOS-II

+ Brak utraty programu nawadniania po
wymianie baterii (potaczenie z nadajnikiem
polowym jest konieczne wyfacznie w celu
ustawienia prawidtowej daty i godziny).

+ W potaczeniu z oprogramowaniem 1Q,
gniazdo czujnika obstuguje czujnik deszczu
lub czujnik przeptywu.

« Zlacze kablowe zaworu gtéwnego / pompy
gtéwnej w 2-, 4- lub 6-stacyjnych modutach
sterowania.

PARAMETRY TECHNICZNE

+ Do programowania wymagany jest trans-
miter polowy TBOS-II™.

« Trzy programy: A, B, C.

« Sekwencyjne dziatanie stacji w ramach
programu.

+ Maksymalna dtugos¢ przewodu miedzy
modutem a cewka TBOS™ wynosi 10 m
w przypadku przewodu 0,75 mm?.

« Kompatybilno$¢ z modutem radiowym
TBOS-I™.

+ Powyposazeniu w modut radiowy TBOS-I,
modut sterowania TBOS™ zaoferuje nowe
funkcje TBOS-II™.

WYMIARY
Wysokos¢: 13,0 cm
Szerokos¢: 9,5 cm
Gtebokos¢: 5,3 cm

MODELE

Modut sterowania TBOS™/TBOS-II™ 1 sekcja
Modut sterowania TBOS™/TBOS-II™ 2 sekcja
Modut sterowania TBOS™/TBOS-II™ 4 sekcja
Modut sterowania TBOS™/TBOS-II™ 6 sekcja

AKCESORIA

Cewka impulsowa TBOS™
Modut radiowy TBOS-II
Czujnik deszczu RSD-BEx
BAT9AL: Bateria alkaliczna 9V

CHARAKTERYSTYKA
PROGRAMOWANIA

Modut sterowania TBOS-II oraz Modut stero-
wania TBOS wyposazony w modut radiowy
TBOS-II posiada nastepujace funkgje:

« Programowanie podstawowe obejmuje
3 niezalezne programy A, B i C, kazdy
z 8 czasami startu dla danego dnia.

« Pie¢ trybow cyklicznych (cykl indywdualny,
parzysty, nieparzysty-31, cykliczny) do wy-
boru w programie w celu zapewnienia
maksymalnej elastycznosci i zgodnosci
z ograniczeniami w zakresie nawadniania.

+ Niezalezna praca sekcji umozliwia sekwen-
cje czasow startu (z funkcja kolejkowania
w razie natozenia).

« Sekcje moga by¢ przypisane do kilku pro-
gramow z réznymi czasami trwania nawad-
niania.

+ Czas trwania nawadniania wynosi od 1
minuty do 12 godzin, z przyrostem 1-minu-
towym,

« Opdznienie w przypadku deszczu od 1 do
14 dni (nawet podczas potaczenia w pod-
czerwieni z modutem sterowania TBOS).

« NOWOSC - Korekta na poziomie programu
i globalna miesieczna korekta sezonowa
(faczna); 0% do 300% (z przyrostem 1%).

« Zawor gtéwny i czujnik deszczu moga by¢
przypisane do kazdej stacji indywidualnie
(jedynie w przypadku modutu sterowania
TBOS-I12,4i6).

+ W module sterownia mozna zapisac
i przywrdci¢ (recznie lub automatycznie)
kopie zapasowga programu TBOS.
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