MIKRONAWADNIANIE

SERIA RWS

System nawadniania dokorzeniowego - nie ma lepszego sposobu na zdrowe drzewa.

B Seria RWS jest przeznaczona do
nawadniania drzew i krzewdw. Zapo-
biega szokowi wystepujacemu tuz po
przesadzeniu rosliny.

B System ten umozliwia dostarczenie
wody, powietrza i sktadnikow
odzywczych przez stwardniafg glebe,
bezposrednio do korzeni drzew
i krzewdw, dzieki czemu wzrost odbywa
sie znacznie szybciej.

B Najbardziej efektywne rozwiazanie do
nawadniania drzew - do 94%
réwnomiernosci dystrybucji wody przy
jednoczesnym zminimalizowaniu strat
zwigzanych z wiatrem i parowaniem.

CECHY
« Instalacja i serwis:

- Zaoszczedz czas i naktady pracy
zwigzane z prowizorycznymi syste-
mami domowej roboty. System jest
wyposazony w kroplownik serii Rain
Bird 1401 z kompensacja cisnienia.

- Kompatybilnos¢ z systemem linii
kroplujacych.

- tatwos¢ specyfikacji: jeden produkt
zamiast wielu réznych elementow.

« Zdrowe drzewa i krzewy:

- Zapewnia prawidtowy wzrost drzew
i krzewéw umozliwiajac przedostawa-
nie sie do strefy korzeniowej wody,
tlenu i sktadnikéw odzywczych nawet
w warunkach kiedy gleba jest zbita.

- Uwalnia uwiezione gazy mogace
wptywac niekorzystnie na rosline.

- Siatkowa tuba posiada tysigce otworéw
umozliwiajac wodzie penetracje gleby
na catej gtebokosci strefy korzeniowej
zapewniajac jednoczes$nie areacje.

- Doskonate rozwigzanie w system-
ach miejskich: Podpowierzchnowe
nawadnianie sprawia, ze strefa korze-
niowa utrzymuje sie pod ziemig
i jest mniej podatna na uszkodzenia.

AKCESORIA

RWS-SOCK
Kieszen ostaniajaca system nawadniania do
korzeniowego

ZASTOSOWANIE

Kieszert RWS-SOCK jest zaprojektowana do
wersji RWS-BGX. Stosowana jest w glebach
piaszczystych i zapobiega wnikaniu piasku do
wnetrza tuby.

WYMIARY
Wysokos¢: 91,4 cm
Srednica: 10,2 cm

RAINIBIRD

« Odpornosc na akty wandalizmu:

- Zatrzaskowa pokrywa chroni system
przed ingerencja 0s6b trzecich
- Estetyczny wyglad przez to, ze instalacja
umieszczona jest pod ziemia
» Niezawodnos¢:

- 3-letnia gwarangja.
- Wszystkie modele sa ztozone fabrycznie
i gotowe do montazu.

SPECYFIKACJA
* Modele RWS i Mini - RWS:

- Urzadzenie do nawadniania dokorzenio-
wego Rain Bird sktada sie z okratowanej
tuby wykonanej z wysokiej jakosci
polimeru oraz termoplastycznych ele-
mentéw hamujacych dziatanie promie-
ni stonecznych. Pojemnik zabezpiecza
réwniez zmontowany fabrycznie system
sktadajacy sie z kroplownika i ksztattki.

- Nie wymaga dodatkowej regulacji.

- Fabrycznie zainstalowana dysza z serii
Rain Bird 1401.

- Kompensacja cisnienia od 1,5 do 5,5 bar

- Przeptyw:57 I/h

» Model Shrub-RWS (do krzewéw):

- Urzadzenie do nawadniania dokorze-
niowego Rain Bird sktada sie z zaslepki
zatrzaskowej i zadlepki podstawowej
wykonanej z wysokiej jakosci polimeru
oraz termoplastycznych elementéw
hamujacych  dziatanie  promieni
stonecznych. Zaslepka podstawowa
bedzie miesci¢ w sobie koszykowo
tkany zbiornik. Zatrzaskowa zaslepka
zabezpiecza réwniez zmontowany
fabrycznie system sktadajacy sie z kro-
plownika i ksztattki.

- Nie wymaga dodatkowej regulacji.

- Fabrycznie zainstalowana dysza z serii
Rain Bird 1401.

- Kompensacja cisnienia od 1,5 do 5,5 bar.

- Przeptyw:57 I/h

CECHY

- Kieszen ostaniajaca jest naktadana na RWS-BGX

- Wykonanie z polipropylenu

- Zapobiega wnikaniu piasku do wnetrza systemu

dokorzeniowego

MODEL

RWS-SOCK: Kieszen ostaniajaca system nawad-

niania dokorzeniowego

WYMIARY
Model RWS:

- Wysokosé: 91,4 cm
- Srednica: 10,2 cm
Model Mini-RWS:

- Wysokosc: 45,7 cm
- Srednica: 10,2 cm
Model Shrub RWS:
- Wyskos¢: 25,4 cm
- Srednica: 5,1 cm

MODELE

- RWS - BGX: wersja z preinstalowanym kro-
plownikiem serii Rain Bird 1401, kratkowa
pokrywa, kolankowa zlaczka oraz elastyczna
rurka 42" o dtugosci 45cm.

-RWS - M - BG: wersja z preinstalowanym
kroplownikiem serii Rain Bird 1401, krat-
kowa pokrywa, kolankowa ztaczka do
podfaczenia elastycznej rurki.

-RWS - S - BCG: wersja z preinstalowanym
kroplownikiem serii Rain Bird 1401, zatrzas-
kowa pokrywa, kolankowa ztaczka do
podfaczenia elastycznej rurki.
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