OS500

System orientacji miejskiej, wysokos$é 3,4m

Charakter konstrukcji: stalowa konstrukcja uzupetniona o aluminiowe tabliczki kierunkowe.
Zabezpieczenie powierzchni: konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana piecowym lakierem proszkowym

Aluminiowe tabliczki pokryte lakierem proszkowym oraz nadrukiem wedtug wskazan klienta

Nosna konstrukcja: stalowy stup z rury 89 x 5 mm i 48,3 x2,6 mm oraz stal wycinana plazmowo o grubosci 5i 10mm
Pierscienie : stalowa konstrukcja z rury 89 xX5mm i blachy stalowej o grubosci 10mm
Tabliczki : aluminiowy profil o prostokatnym przekroju 120 x 15 x 2 mm wykonczony zaslepkg z tworzywa sztucznego, osadzone na pierscieniu

Maksymalna ilosc tabliczek : 5 pieter z dowolng liczba tabliczek na kazdym (zalecane 4/5 szt maksymalnie)
Kolorystyka: odcienie poliestrowych farb proszkowych, struktura gtadka matowa, standardowo proponowanych przez firmg mmcité
Inne odcienie z palety RAL dostepne na zyczenie

Kotwienie: kotwienie pod ptytki lub do utwardzonego , zageszczonego podtoza do betonowej stopy przy pomocy szpilek M16.

Wszystkie elmenty mabli ulicznych musze byc prawidtowo zakotwione wedtug dokumentacji producenta, w przeciwnym razie za skutki niewtasciwgo uzytkowania
(np wywrdcenie sie elemntu) producent nie odpowiada

Waga: 36 -72kg

Opcje: kolorystyka niestandardowa
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