drago

SERIA ROTOROW 5000 / 5000 PLUS

Ewolucja w Swiecie zraszaczy.
Najlepszy rotor na swiecie.

ZASTOSOWANIE

Seria zraszaczy $redniego zasiegu 5000/ 5000
Plus/ UPG, stanowi dopetnienie rodziny
doskonatych zraszaczy Rain Bird nastawialnych
od gory. Charakteryzuja sie one wieksza
trwatoscig, doskonala jakoscig i wydajnoscia.
Zaréwno w przypadku zastosowania w
ogrédkach przydomowych jak i na obiektach
komercyjnych, seria 5000 stanowi nastepny
krok w ewoludji pracy zraszaczy.

WLASCIWOSCI

« Szybsza i prosta wymian dyszy: aby odciac

doptyw wody przy glowicy wystarczy

przekrecic Srube o 180 stopni przy uzyciu

Srubokreta (wersja 5004 Plus).

Technologia Rain Curtain™ zapewnia

réwnomierna dystrybucje wody oraz

utrzymanie trawnika w idealnym stanie.

- Zwiekszenie zasiegu dzieki obnizeniu
natezenia przeptywu w poszczegdlnych
dyszach.

- Nowe mikro pochylnie dla lepszego
nawadniania w poblizu zraszacza.

- Funkcja demontazu dyszy dla uproszczenia
konserwadji rotora.

Standardowa gumowa obudowa.

Zestaw dysz zawiera dysze o matym kacie oraz

dysze standardowe typu Rain Curtain™.

Wytrzymata pokrywa doskonale sprawdzajaca

sie w przydomowych ogrédkach i na

obszarach komercyjnych.

Debris Sentry™ zintegrowany z wiezyczka

rotora, zabezpiecza wnetrze przed

zanieczyszczeniami.

Wytrzymata sprezyna powrotna zapewnia

sprawne chowanie sie urzadzenia.

Prosta regulacja sektora od géry nie

wymaga stosowania specjalnych narzedzi.

Przekfadnia zebata smarowana wodsa,

przedtuzajaca okres uzytkowania.

Rotacja sektora 40-360° dla ustawien

petnozakresowych i sektorowych w jednym

(dostepne réwniez wersje wytacznie

petnozakresowe).

Dla utatwienia procesu instalacji uzytkownik

moze zmieni¢ domyélne ustawienia sektora

rotora.

$ruba regulacji promienia pozwala na jego

redukcje w zakresie do 25% bez wymiany dysz.

Rzeczywista wysokos¢ wynurzenia mierzona
od pokrywy do dyszy: 10,1530 cm.
Wielofunkcyjna uszczelka aktywowana
cisnieniem chroni wnetrze przed
zabrudzeniami i zapewnia sprawne
wynurzanie i powrét.

Wzmocniona droga przeptywu dla
dodatkowego wzmocnienia strumienia
przeciwko oporom bocznym.
Dodatkowe pierécienie “o-ring” i uszczelki
chronigce przed “mechanicznymi”
zabrudzeniami wody.

« Opcjonalnie:

www.drago.pl

- Ostona stojaka ze stali nierdzewnej na
modelach SS.

- Zawor stopowy SAM zapobiega
grawitacyjnemu wyptywowi wody z nisko
potozonych zraszaczy przy réznicy terenu do
2,1m.

+ Prostszy proces projektowania systemu.
Dysze o réznych katach i promieniach moga
byc stosowane w jednej sekgji dzigki dyszom
o regulowanej dawce opadowej.

DANE TECHNICZNE

Promien: 7,6 mdo 152 m

Promien po redukgji: 5,7 m

Cisnienie: 1,7 do 4,5 bar

Przeptyw: 0,17 do 2,19 m¥h

Kat strugi:

- Dysze Rain Curtain™ o standardowym kacie:
25°

- Dysze Rain Curtain™ o matym kacie: 10°

Dolny gwint wewnetrzny 3/4"

WYMIARY

Wysokos¢ wynurzenia: (od pokrywy do dyszy):
-5004 /5004 Plus: 10 cm

-5006 Plus: 15 cm

-5012Plus: 30 cm

Wysokos¢ obudowy: (ze schowang czescia
wynurzalng)

-5004 /5004 Plus: 18,5 cm

-5006 Plus: 24,5 cm

-5012 Plus: 42,9 cm

Srednica zewnetrzna: 4,1 cm

OPCJA

Dysze z dopasowana dawka opadu (MPR)
utatwiaja proces projektowania pozwalajac

na wiaczanie zraszaczy réznosektorowych

i réznozakresowych do jednego obwodu.
Pasuja do zraszaczy Rain Bird 5000 /5000 Plus/
5000 Plus PRS.

MODELE

Jednostki sektorowe (PC) requlowane w zakresie od
40°do 360°.

Jednostki petnozakresowe (FC) pracujq w
zakresie 360°.

5004-PC: sektorowe 5004

5004-PL-FC: petnozakresowy 5004 Plus.
5004-PL-PC-3.0: sektorowy z zainstalowana
dysza, rozmiar 3.0 5004 Plus.

UPGPLPC: seria 5000 Plus UPG, sektorowy

/ petnozakresowy 4" w 2009 roku dostepny
zamiennik UPG Plus PC
5004-PL-PC-SS-SAM-3.0: sektorowy z czescig
wunurzalng ze stali nierdzewnej z zaworem
stopowym SAM i zainstalowang dysza 3.0
5006-PL-PC: sektorowy.
5006-PL-PC-SS-SAM: sektorowy z czescia
wynurzalng ze stali nierdzewnej i zaworem
zwrotnym SAM.

5012-PL-PC: sektorowy.

SPECYFIKACIA TECHNICZNA

AKCESORIA:
Srubokret do regulacji zraszaczy

5004- PL-PC-SAM - SS

OPCJA
Stal
. nierdzewna  Wysokos¢

Rotacja iad"
wynurzania 4
((SEka!OWy» dla zakresu V

0d 40 do 360 stopni
MODEL  «pelnozakresowy» dla
Plus zakresu 360 stopni

MODEL
SERIA 5000
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