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PRZEDMIAR ZIELONA SCIANA OSIEDLA GAJ - ETAFDZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|ROBOTY ROZBIORKOWE | ZABEZPIECZENIA 1 10
2|NAWIERZCHNIE 11 39

2.1/DOJAZD DO GARAZY 11 16

2.2|NAWIERZCHNIE SCIEZEK 17 39
3|MALA ARCHITEKTURA 40 43
4| TARENY ZIELONE 44 57
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PRZEDMIAR ZIELONA SCIANA OSIEDLA GAJ - ETAP |

PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz. Razem
wa spe
C.
tech
n.
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZABEZPIECZENIA
1|KNR 2-21 |SST |Zabezpieczenie drzew na czas prowadzenia prac szt.
d.1/0708-02 |01
analogia
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
2|KNR 2-21 |SST |Oczyszczenie terenu z resztek $mieci - zebranie i ztozenie zanie- |m3
d.1/0101-01 |01 czyszczeh w pryzmy
2760.00*0.01 m3 27.600
RAZEM 27.600
3|/KNR 2-21 |SST |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wy- |m3
d.1/0101-04 |01 |wiezienie zanieczyszczeh samochodami na odlegtos¢ do 1.0 km
27.60 m3 27.600
RAZEM 27.600
4/KNR 2-21 |SST |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wy- |m3
d.1/0101-05 |01 |wiezienie zanieczyszczeh samochodami - dodatek za dalsze 0.5
km
Krotnos¢ = 28
27.60 m3 27.600
RAZEM 27.600
5/KNR 2-21 |SST |Wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewow na terenie  |m?2
d.1/0112-01 |01 niezadrzewionym
2760.40 < tgka> m2 2760.400
RAZEM 2760.400
6/KNR 2-21 |SST |Wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewow - wygrabia- |m?2
d.1/0112-03 |01 nie i zebranie w stosy
2760.40 < tgka> m2 2760.400
RAZEM 2760.400
7/KNR 2-31 |SST |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o |m?2
d.1/0802-07 |01 grubosci 15 cm
85.00*2.00 m2 170.000
21.50*2.00 m2 43.000
(7.75+6.50)*3.90 m2 55.575
RAZEM 268.575
8/KNR 2-31 |SST |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za |m?2
d.1/0802-08 |01 kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 5
85.00*2.00 m2 170.000
21.50*2.00 m2 43.000
(7.75+6.50)*3.90 m2 55.575
RAZEM 268.575
9/KNR 4-01 |SST |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow-|m3
d.1/0108-11 |01 czymi na odlegtos¢ do 1 km
268.575*0.20 m3 53.715
RAZEM 53.715
10/KNR 4-01 [SST |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow-|m3
d.1/0108-12 |01 czymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
53.715 m3 53.715
RAZEM 53.715
2 NAWIERZCHNIE
2.1 DOJAZD DO GARA ZY
11/KNR 2-31 [SST |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 m
d.2./0401-08 |02 cm w gruncie kat.1l1-1V
1
160.20 m 160.200
RAZEM 160.200
12|KNR 2-31 |SST |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2./0402-04 |02
1
(0.15*0.30+0.20*0.15)*160.20 m3 12.015
RAZEM 12.015
13|KNR 2-31 [SST |Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z m
d.2.|0407-01 |02 Wyp.spoin zaprawg cem.
1
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160.00*0.5 m 80.000
RAZEM 80.000
14/KNR 2-31 |SST |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na pod- |m
d.2./0403-03 |02 sypce cementowo-piaskowej
1
160.00*0.5 m 80.000
RAZEM 80.000
15/KNR 2-31 [SST |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza - nawierzchnia |m?2
d.2./0103-04 |02 dojazdu do garazy
1|analogia
160.20*5.00 m2 801.000
RAZEM 801.000
16/KNR 2-31 |SST |Wyrownanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sorto- |m3
d.2./0107-01 |02 wanym z zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubos¢ warst-
1 wy po zageszczeniu do 10 cm
160.20*0.50*0.05 m3 4.005
RAZEM 4.005
2.2 NAWIERZCHNIE SCIEZEK
17/KNR 2-31 |SST |Wykonanie koryta w gruncie kat. II-1V - 10 cm gtebokos$ci koryta  |m2
d.2./0102-05 |02
2
392.60 m2 392.600
RAZEM 392.600
18/KNR 2-31 [SST |Wykonanie koryta w gruncie kat. II-1V - za kazde dalsze 5 cm gte- |m?2
d.2./0102-06 |02 bokosci koryta
2 Krotnos¢ = 2
295.70 m2 295.700
RAZEM 295.700
19/KNR 2-31 |SST |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II- |m?2
d.2./0102-06 |02 IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci koryta
2 Krotnos¢ = 4
96.90 m2 96.900
RAZEM 96.900
20|KNR 4-01 |SST |Wywo0z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do |m3
d.2./0108-06 |02 1 km grunt.kat. IlI
2
393.60*0.10 m3 39.360
295.70*0.10 m3 29.570
96.90*0.20 m3 19.380
-61.40 < gleba wykorzystana do rekultywac;ji> m3 -61.400
RAZEM 26.910
21|KNR 4-01 |SST |Wywo0z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy na- |m3
d.2./0108-08 |02 stepny 1 km
2 Krotnos¢ = 14
26.91 m3 26.910
RAZEM 26.910
22|KNR 2-31 |SST |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy  |m?2
d.2./0103-04 |02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
2
392.60 m2 392.600
RAZEM 392.600
23|KNR 2-31 |SST |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po |m?2
d.2./0114-05 |02 zageszczeniu 15 cm ( kruszywo 4/31.5mm)
2
392.60 m2 392.600
RAZEM 392.600
24/KNR 2-31 |SST |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci |m?2
d.2./0114-03 |02 po zageszczeniu 8 cm ( kruszywo 0/8mm)
2
295.70 m2 295.700
RAZEM 295.700
25/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dal- |m?2
d.2.|0114-06 szy 1 cm grubosci po zageszczeniu
2 Krotnos¢ = 3
96.90 m2 96.900
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RAZEM 96.900
26|KNR 2-31 |SST |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym |m?2
d.2./0105-07 |02 - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
2
96.90 m2 96.900
RAZEM 96.900
27|KNR 2-31 |SST |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym |m?2
d.2./0105-08 |02 - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
2 Krotnos¢ = -1
96.90 m2 96.900
RAZEM 96.900
28|KNR 2-31 |SST |Chodniki z ptyt kamiennych 50x100x7cm na podsypce piaskowej |m?2
d.2./0502-07 |02 z wypetnieniem spoin piaskiem
2
10.00 m2 10.000
RAZEM 10.000
29|KNR 2-31 |SST |Chodniki z kostki kamienne 6/8cm na podsypce piaskowej z wy- |m?2
d.2.|0501-06 |02 petnieniem spoin piaskiem
2
86.90 m2 86.900
RAZEM 86.900
30|KNR 2-02 |SST |Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne szer.do 0.6m m3
d.2./0201-01 |02
2
5.75*0.44*0.10 m3 0.253
RAZEM 0.253
31/KNR 2-31 |SST |Odwodnienie liniowe AS-150 m
d.2./0606-04 |02
2|analogia
5.75 m 5.750
RAZEM 5.750
32|KNR 2-31 |SST |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 m
d.2./0401-01 |02 cm w gruncie kat.l-I
2
223.60 < obrzeza $ciezek zwirowych> m 223.600
55.60+68.70 < obrzeza Sciezek z kostki> m 124.300
RAZEM 347.900
33|KNR 2-31 |SST |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2./0402-04 |02
2
0.20*0.40*55.60 < przejscia przez dojazd do garazy> m3 4.448
0.18*0.20*68.70 < $ciezki z kostki> m3 2.473
0.12*0.18*223.70 < $ciezki zwirowe> m3 4.832
RAZEM 11.753
34|KNR 2-31 |SST |Obrzeza $ciezek zwirowych z kosztki kamiennej 6/8cm m
d.2./0305-01 |02
2|analogia
223.70 m 223.700
RAZEM 223.700
35/KNR 2-31 |SST |Obrzeza sciezek z kosztki kamiennej 8/10cm ( przejscia przez do- |m
d.2./0305-01 |02 |jazd do garazy)
2|analogia
55.60 m 55.600
RAZEM 55.600
36|KNR 2-01 |SST |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos$¢ do 10 |m3
d.2./0307-03 |02 m (kat. gruntu V)
2
3.14*0.25*0.25*0.5*2 < studnie chtonne> m3 0.196
0.20*0.20*0.50*7 < stopy balustrady> m3 0.140
RAZEM 0.336
37|KNR 2-31 |SST |Studnie chtonne z rur karbowanych $r. 50cm i gteb. 50cm szt.
d.2./0604-01 |02
2|analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
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38|KNR 2-02 |SST |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - beton m3
d.2./0203-01 |02 uktadany recznie
2
0.20*0.20*0.50*7 < stopy balustrady> m3 0.140
RAZEM 0.140
39|KNR-W 2- |SST |Balustrady pochylni z pochwytem stalowym dla niepetnospraw- m
d.2./02 1209- |02 nych
2|01
analogia
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
3 MALA ARCHITEKTURA
40/KNR 2-01 |SST |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 |m3
d.3|0307-02 |03 m (kat. gruntu I1I)
0.70 < fundamenty tawek> m3 0.700
RAZEM 0.700
41\KNR 2-02 |SST |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- |m3
d.3/0203-01 |03 sowaniem pompy do betonu
0.70 < fundamenty tawek> m3 0.700
RAZEM 0.700
42 SST |Dostawa i montaz - tawki parkowej z podtokietnikiem szt.
d.3/kalk. wias- |03
na
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
43 SST |Dostawa i montaz - kosze na odpadki szt.
d.3|kalk. wtas- |03
na
3 Sszt. 3.000
RAZEM 3.000
4 TARENY ZIELONE
44/KNR 2-21 |SST |Ciecia formujgce koron drzew i krzewOw szt.
d.4/0104-06 |04
analogia
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
45/KNR 2-21 |SST |Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie Kkat. Il m?2
d.4|0202-02 |04 zadarnionym
307.00 m2 307.000
RAZEM 307.000
46 SST |Zakup i dostawa gleby urodzajnej m3
d.4 kalk. wias- |04
na
30.70 m3 30.700
RAZEM 30.700
47\KNR 2-21 |SST |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie m3
d.4|0218-01 |04 ptaskim
307.00*0.30 m3 92.100
RAZEM 92.100
48/KNR 2-21 |SST |Reczna uprawa gleby przy zastosowaniu nawozéw zielonych (kat. |m?2
d.4|0216-02 |04 gruntu Ill')
307.00 m2 307.000
RAZEM 307.000
49/KNR 2-21 |SST |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. lll z  |m?2
d.4|0401-05 |04 nawozeniem
307.00 m2 307.000
] RAZEM 307.000
50/KNR 2-21 |SST |Sadzenie drzew - JABLON PERPETU " Evereste" na terenie szt.
d.4|0302-05 |04 ptaskim w gruncie kat. 11l z catkowitg zaprawg dotow; $rednica/gte-
bokos¢ : 0.5 m
3 Sszt. 3.000
RAZEM 3.000
51|KNR 2-21 |SST |Sadzenie drzew - JARZAB MACZNY " Magnifica" na terenie ptas-|szt.
d.4|0302-05 |04 kim w gruncie kat. Ill z catkowitg zaprawg dotow; srednica/gtebo-

kosé : 0.5 m
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2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
52|KNR 2-21 |SST |Sadzenie drzew - LIPA SZEROKOLISTNA na terenie ptaskimw |szt.
d.4|0302-05 |04 gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos¢ :
0.5m
3 szt. 3.000
) RAZEM 3.000
53|KNR 2-21 |SST |Sadzenie drzew - PERELKOWIEC JAPONSKI na terenie ptaskim |szt.
d.4/0302-05 |04 |w gruncie kat. Il z calkowitg zaprawg dotéw; $rednica/gtebokosé :
0.5m
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
54/KNR 2-21 |SST |Sadzenie drzew - TULIPANOWIEC AMERYKANSKI na terenie szt.
d.4|0302-05 |04 ptaskim w gruncie kat. Ill z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gte-
bokos¢ : 0.5 m
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55 SST |Dostawa i montaz workéw nawadniajgcych szt
d.4|kalk. wtas- |04
na
28 szt 28.000
RAZEM 28.000
56/KNR 2-21 |SST |Mechaniczna pielegnacja trawnikéw parkowych m?2
d.4/0702-07 |04
250.00 m2 250.000
RAZEM 250.000
57/KNR 2-21 |SST |Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych szt.
d.4/0701-03 |04
28.00 szt. 28.000
RAZEM 28.000
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