
kostka granitowa staroużyteczna 6/8

podsypka cementowo-piaskowa      2cm

mieszanka kruszywa niezwiązanego 4/31,5mm

stabilizowanego mechanicznie 18cm

istniejący materiał należy dogęścić

do wskaźnika zagęszczenia Is>=1,0*
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3 rzędy kostki granitowej staroużytecznej 8/10

ława fundamentowa z oporem      19cm

istniejący materiał należy dogęścić

do wskaźnika zagęszczenia Is>=1,0*
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przejście przez drogę

droga droga
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kostka granitowa staroużyteczna 8/10

ława fundamentowa z oporem      20cm

istniejący materiał należy dogęścić

do wskaźnika zagęszczenia Is>=1,0*

3 rzędy kostki granitowej staroużytecznej 8/10

ława fundamentowa z oporem      19cm

istniejący materiał należy dogęścić

do wskaźnika zagęszczenia Is>=1,0*

kostka granitowa staroużyteczna 8/10

ława fundamentowa z oporem      20cm

istniejący materiał należy dogęścić

do wskaźnika zagęszczenia Is>=1,0*

płyta granitowa groszkowana 50×100×7cm

podsypka cementowo-piaskowa      2cm

mieszanka kruszywa niezwiązanego 4/31,5mm  18cm

stabilizowanego mechanicznie

istniejący materiał należy dogęścić

do wskaźnika zagęszczenia Is>=1,0*

kostka granitowa staroużyteczna 6/8

podsypka cementowo-piaskowa      2cm

mieszanka kruszywa niezwiązanego 4/31,5mm

stabilizowanego mechanicznie 18cm

istniejący materiał należy dogęścić

do wskaźnika zagęszczenia Is>=1,0*

kostka granitowa staroużyteczna 6/8

podsypka cementowo-piaskowa      2cm

mieszanka kruszywa niezwiązanego 4/31,5mm

stabilizowanego mechanicznie 18cm

istniejący materiał należy dogęścić

do wskaźnika zagęszczenia Is>=1,0*

kostka granitowa staroużyteczna 6/8

podsypka cementowo-piaskowa      2cm

podbudowa z kruszywa łamanego  18cm

istniejący materiał należy dogęścić

do wskaźnika zagęszczenia Is>=1,0*

* Jeśli wykonawca stwierdzi zaleganie gruntów wysadzinowych należy zastosować konstrukcję

 z rys. "PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE - NAWIERZCHNIE 1"

poziom drogi

krawężnik drogowy 15×30×100

wyniesiony min. 15cm nad drogę
obrzeże trawnikowe 6×20×100
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krawężnik betonowy 15×30×100

obrzeże trawnikowe 6×20×100

układane na przemian

podsypka cementowo-piaskowa     gr.3cm

ława betonowa z oporem  C12/15  gr.15cm
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kostka granitowa staroużyteczna 8/10

ława fundamentowa z oporem      20cm

istniejący materiał należy dogęścić

do wskaźnika zagęszczenia Is>=1,0

zarys fundamentu ławki

kostka granitowa staroużyteczna 6/8

ława fundamentowa z oporem      20cm

istniejący materiał należy dogęścić

do wskaźnika zagęszczenia Is>=1,0

kostka granitowa staroużyteczna 8/10

ława fundamentowa z oporem      12cm

istniejący materiał należy dogęścić

do wskaźnika zagęszczenia Is>=1,0

mieszanka kruszywa niezwiązanego 0/8mm         5cm

mieszanka kruszywa niezwiązanego 4/31,5mm  15cm

stabilizowanego mechanicznie

istniejący materiał należy dogęścić

do wskaźnika zagęszczenia Is>=1,0
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3 rzędy kostki granitowej staroużytecznej 8/10

ława fundamentowa z oporem      20cm

34

kostka granitowa staroużyteczna 6/8

podsypka cementowo-piaskowa      2cm

mieszanka kruszywa niezwiązanego 4/31,5mm

stabilizowanego mechanicznie 18cm

istniejący materiał należy dogęścić

do wskaźnika zagęszczenia Is>=1,0*
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PRZEJŚCIE PRZEZ DROGĘ Z KOSTKI GRANITOWEJ PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

UKŁAD KRAWĘŻNIKA WYNIESIONEGO

KRAWĘŻNIK WYNIESIONY PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

POŁĄCZENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI GRANITOWEJ

Z NAWIERZCHNIĄ Z KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

* Jeśli wykonawca stwierdzi zaleganie gruntów wysadzinowych pod

nawierzchniami kamiennymi należy zastosować konstrukcję z rys.

"PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE - NAWIERZCHNIE 1"


