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kostka granitowa staroużyteczna 8/10

ława fundamentowa z oporem      20cm

istniejący materiał należy dogęścić

do wskaźnika zagęszczenia Is>=1,0

zarys fundamentu ławki

kostka granitowa staroużyteczna 6/8

ława fundamentowa z oporem      20cm

istniejący materiał należy dogęścić

do wskaźnika zagęszczenia Is>=1,0

kostka granitowa staroużyteczna 8/10
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mieszanka kruszywa niezwiązanego 4/31,5mm  15cm

stabilizowanego mechanicznie

istniejący materiał należy dogęścić

do wskaźnika zagęszczenia Is>=1,0
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pień akacjowy Ø 28-30cm, dł 80cm

wkopany na głębokość 40 cm

okorowany, oszlifowany,

lazurowane transparentnym lazurem powyżej

poziomu gruntu bez rozpuszczalników

malowany na kolor jasnoniebieski (RAL 5012)

trawnik koszony

3-5 razy w roku

łąka koszona 1 raz w roku

3 rzędy kostki granitowej staroużytecznej 8/10

ława fundamentowa z oporem      20cm
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kostka granitowa staroużyteczna 6/8

podsypka cementowo-piaskowa      2cm

mieszanka kruszywa niezwiązanego 4/31,5mm

stabilizowanego mechanicznie 18cm

istniejący materiał należy dogęścić

do wskaźnika zagęszczenia Is>=1,0*
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do wskaźnika zagęszczenia Is>=1,0

zarys fundamentu ławki

kostka granitowa staroużyteczna 6/8

ława fundamentowa z oporem      20cm

istniejący materiał należy dogęścić

do wskaźnika zagęszczenia Is>=1,0
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mieszanka kruszywa niezwiązanego 0/8mm         5cm

mieszanka kruszywa niezwiązanego 4/31,5mm  15cm
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istniejący materiał należy dogęścić

do wskaźnika zagęszczenia Is>=1,0

2
0

18
18

1
2

2
0

pień akacjowy Ø 28-30cm, dł 80cm

wkopany na głębokość 40 cm

okorowany, oszlifowany,

lazurowane transparentnym lazurem powyżej

poziomu gruntu bez rozpuszczalników

malowany na kolor jasnoniebieski (RAL 5012)

trawnik koszony

3-5 razy w roku

łąka koszona 1 raz w roku

pień akacjowy Ø 40-45cm, dł 300cm

kotwiony 2 śrubami do stóp fundamentowych

50×50×40cm

beton C 12/15

okorowany, oszlifowany,

lazurowane transparentnym lazurem

bez rozpuszczalników, malowany na kolor

jasnoniebieski (RAL 5012)

3 rzędy kostki granitowej staroużytecznej 8/10

ława fundamentowa z oporem      20cm
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mieszanka kruszywa niezwiązanego 4/31,5mm

stabilizowanego mechanicznie 18cm

istniejący materiał należy dogęścić

do wskaźnika zagęszczenia Is>=1,0*
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kotwiony 2 śrubami do stóp fundamentowych

50×50×40cm

beton C 12/15

okorowany, oszlifowany,

lazurowane transparentnym lazurem

bez rozpuszczalników, malowany na kolor

jasnoniebieski (RAL 5012)
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