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Oswiadczenie:
Nizej podpisani projektanci oswiadczaja, ze:

Projekt budowlany
Zagospodarowania terenu zieleni przy ul. Swieradowskiej we Wroclawiu wraz ze
Sciezkami, mala architekturg i zielenia

obiekt: Ziclona $ciana osiedla Gaj (dziatki nr 5/9, 6/7, 7/9, 8/12, 9/10
oraz fragmenty dziatek drogowych 5/6, 5/8, 7/4, 7/8, AM-10, obreb Gaj)

inwestor: Gmina Wroclaw
50-141 Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej. (art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, tekst jednolity
Dz.U. Z 2010r. nr 243 poz. 1623)

dokumentacja spetnia wymogi okreslone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 — Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. Z 2013 r. poz 907 z pézn. zm.)
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
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DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowiane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péZn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
© samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z péén. zm.))
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28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.),
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ZASWIADCZENIE O WPISIE NA LISTE CZEONKOW IZBY ZAWODOWEJ

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslgska Okregowa Rada I1zby Architektow RP zaswiadcza, ze:

dr inz. arch. Przemystaw Wojsznis
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 72/08/ DOIA,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1258.

Cztonek czynny od: 25-03-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-05-2018 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1258-9B6E-A362-31CY-9B1F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektoéw RP.



UZGODNIENIE ZARZADU DROG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCEAWIU

‘ IARTIAD DROG + UTRIYMANIA MIASTA WE WROCtAWIY
®
Wroctaw, dnia 16.08.2018r
Leaf Project Studio
Ul. Kowienska 19
51-351 Wroctaw
TUU.4260.2874.68805.2018.AN
Dotyczy: uzgodnienia projektu pt,, Zielona $ciana osiedla Gaj " w ramach Wroctawskiego
Budzetu Obywatelskiego 2017
W odpowiedzi na wniosek w sprawie jw., Zarzad Drég i Utrzymania Miasta

we Wroctawiu uzgadnia projekt pt ,, Zielona Sciana osiedla Gaj w ramach Programu WBO

na warunkach jak nizej:

1) uzgodnienie niniejsze potwierdza prawo do inwestowania w pasie drogowym bedacym
w zarzadzie ZDiUM,

2) uzgodnienie niniejsze nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci
i uprawnien osoéb trzecich,

3) wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje roszczenie zwrotu
naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymanym uzgodnieniem,

4) w przypadku realizacji inwestycji w trakcie obowigzywania gwarancji powykonawczej na
roboty nawierzchniowe, inwestor zobowigzany jest do zapewnienia podtrzymania
gwarancji na terenie przedmiotowej inwestycji,

5) przed przystapieniem do realizacji nalezy opracowac i uzgodni¢ projekt organizacji ruchu
zastepczego,

7) nalezy uzgodnié¢ odrebnym opracowaniem projekt przebudowy kolizyjnego uzbrojenia
podziemnego

8) zagospodarowanie terendw zielonych w pasie drogi uzgodni¢ nalezy z Zarzadem Zieleni
Miejskiej

9) przed rozpoczeciem prac nalezy wystapi¢ do ZDiUM o zgode na zajecie pasa drogowego,

10)obiekty i urzadzenia budowlane oraz budowle zlokalizowane w pasie drogowym winny
spetnia¢ warunki zawarte w
a. Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.

w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

Zatacznik: projekt ,, Zielona $ciana osiedla Gaj “'

?t':grrg‘sg? Gi upowaznieffa Dyrekiora

3 dwn list
2. TUU a/a ds. dokum):) ac]lei?z:odiie'
Bogujnit Catujek
)
Zarzad Drég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu
53-633 Wroctaw, ul. Diuga 49
www.zdium.wroc.pl; zdium@zdium.wroc.pl
tel: 71 355 90 76, fax: 71 355 08 66, fax: 71 373 49 06




1.  Nazwa inwestycji
Zielona $ciana osiedla Gaj
(dzialki nr 5/9, 6/7, 7/9, 8/12, 9/10 oraz fragmenty dziatek drogowych 5/6, 5/8, 7/4,7/8,
AM-10, obreb Gaj)

2. Inwestor
Gmina Wroctaw
50-141 Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8

3. Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania jest umowa nr DPIR.610.40.2018 z dnia 29.05.2018 r.
zawarta pomigdzy Gming Wroctaw, reprezentowang przez Zarzad Zieleni Miejskiej
z siedzibg przy ul. Trzebnickiej 33 we Wroctawiu, a Piotrem Redg dziatajacym pod firmg Leaf
Project Studio z siedzibg przy ul. Kowienskiej 19 we Wroctawiu, na sporzadzenie
dokumentacji projektowej w ramach zadania: Ziclona $ciana osiedla Gaj (dziatki nr 5/9, 6/7,
7/9, 8/12, 9/10 oraz fragmenty dziatek drogowych 5/6, 5/8, 7/4, 7/8, AM-10, obreb Gaj).

4.  Materialy wyjSciowe
- Ustalenia ze Zleceniodawcg i Liderem projektu nr 456 zgloszonego w ramach
Wroctawskiego Budzetu Obywatelskiego 2017

- Mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1:500

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Swieradowskie;j,
Bardzkiej 1 Stronskiej we Wroctawiu (uchwata nr LXI1/1600/14 Rady Miejskiej
Wroctawia z dnia 4 wrze$nia 2014 r.)

- Wizje lokalne

- Inwentaryzacja dendrologiczna wykonana 20.06.2018r. (P. Reda i inni, Leaf Project
Studio)

- Opinia geotechniczna (M. Koscik i inni, GEOSKOP Sp. z 0.0. Sp. k., sierpien 2018)

- Obowiazujace przepisy 1 normy

5. Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest wykonanie projektu zagospodarowania ogoélnodostgpnego
terenu zielonego z zielenig urzadzong: trawnikami, nasadzeniami z ro$linnosci niskiej i
wysokiej, $ciezkami o nawierzchni zwirowej utwardzonej i z kostki kamiennej oraz mata
architektura (tawki, kosze na odpadki, hamaki).

5.1. Etapowanie realizacji
Niniejszy projekt z racji finansowania z Wroclawskiego Budzetu Obywatelskiego,
zaktada realizacj¢ zadania w 2 etapach:

ETAP 1:
Prace budowlane i zwigzane z masami ziemnymi:
- budowa pochylni z porecza,
- budowa $ciezek zwirowych 1 z kostki granitowej,
- zwezenie drogi dojazdowej do garazy 1 budowa kraweznika wyniesionego,
- rozplantowanie ziemi pozyskanej z korytowania $ciezek 1 budowy fundamentow,
- wywiezienie pozostatej czesci mas ziemnych poza teren opracowania.

Prace zwigzane z zielenia:
- oslona wskazanych pni drzew na czas robot,
- obsianie trawg miejsc zdegradowanych,
- sadzenie drzew — 28szt.



Prace zwigzane z matg architektura:

- montaz:
=  lawek — 5szt.,
= koszy na odpadki — 3szt.,
= eclementow przyrodniczych (domek dla jezy, hotel dla owadow, domki dla

ptakow),

= shupkow ograniczajagcych tgke kwietna,
= siedzisk drewnianych,
= tablicy informacyjnej WBO,

- ulozenie 6szt. kamieni blokujacych wjazd na trawnik.

ETAP 2:

Prace zwigzane z zielenia:
- ostona wskazanych pni drzew na czas robot,
- sadzenie krzewow 1 bylin.

Prace zwigzane z matg architektura:
- montaz hamakdéw — 3szt.

6.  Stan aktualny terenu

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest przy ul. Swieradowskiej we Wroctawiu i
obejmuje dziatki nr 5/9 (pow. 0,2366 ha), 6/7 (pow. 0,0847 ha), 7/9 (pow. 0,0870 ha), 8/12
(pow. 0,0849 ha), 9/10 (pow. 0,0200 ha) AM-10, obr¢gb Gaj. Dziatki te naleza do gminy
Wroctaw w zarzadzie Zarzadu Zieleni Miejskiej ZZM. Ponadto w trakcie prac projektowych, z
powodu konieczno$ci polaczenia komunikacyjnego powyzszych dzialek z istniejaca
infrastrukturg, wlgczono w obszar opracowania fragmenty dziatek drogowych bedacych w
zarzadzie ZDiUM o numerach: 5/6, 5/8, 7/4 1 7/8, AM-10, obreb Gaj.

Obszar opracowania objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic Swieradowskiej, Bardzkiej i Stronskiej we Wroctawiu (uchwata nr LXI1/1600/14
Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 4 wrzesnia 2014 r.).

Przedmiotowy teren ma ksztatt zblizony do prostokata, wydluzonego w osi wschod —
zachod o dlugosci ok. 174m i szeroko$ci, wahajacej sie od ok. 20 do ok. 30m. Od pétnocy teren
opracowania przylega do osiedla blokow mieszkalnych, od wschodu graniczy z Centrum
Handlowym Gaj i nieformalnym parkingiem zlokalizowanym przy ul. Krynickiej, od potudnia
z ul. Swieradowska, a od zachodu przylega do terenu Instytutu Uprawy, Nawozenia i
Gleboznawstwa.

W poélnocnej czegsci terenu opracowania, w osi wschod-zachod przebiega droga
dojazdowa do garazy, ktére usytuowane sg w potnocno-zachodnim narozniku terenu. Droga ta
w chwili obecnej ma szerokos¢ ok. 7m. Wzdhuz niej niemal na catej dlugosci parkuja
samochody niszczac sgsiadujgcy teren zielony. Teren opracowania pelni obecnie gltownie
funkcj¢ tranzytowa dla ruchu pieszego w zwigzku z czym znajduje si¢ na nim Kkilka
przedeptow. Wszystkie biegng w kierunku zblizonym do osi potnoc-potudnie. Najwazniejszy z
nich znajduje si¢ w centralnej czeSci projektowanego obszaru i1 prowadzi z blokow
mieszkalnych na przystanek tramwajowo-autobusowy przy ul. Swieradowskie;.

Przedmiotowy teren jest w niewielkim stopniu uzbrojony w infrastrukture techniczng.
Réwnolegle do potudniowej krawedzi terenu, na calej dtugosci, przebiega cieptociag. Wzdhuz
wschodniej granicy terenu opracowania znajduje si¢ podziemna sie¢ elektroenergetyczna i
telekomunikacyjna. W potudniowo wschodnim narozniku znajduje si¢ betonowy cokédt po
reklamie o wymiarach ok. 400x250cm.

W chwili obecnej na terenie znajdujg si¢ glownie drzewa i krzewy bedgce samosiewami.
Wyjatkiem jest np. grupa tamaryszkéw czteroprecikowych (Tamarix tetrandra) rosnaca w
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poludniowo-zachodnim narozniku terenu. Najwigksze zageszczenie ro$linnosci drzewiastej
znajduje si¢ w centralnej czesci terenu. Wzdhuz ul Swieradowskiej, poza terenem opracowania
ro$nie szpaler platanéw klonolistnych (Platanus x hispanica).

Teren opracowania jest stosunkowo plaski. Wysokosci wahajg si¢ w granicach od
124,7m n.p.m., w cze$ci zachodniej do 125,5m n.p.m w czgsci wschodniej. Miejscowe
wyniesienia w poblizu wschodniej granicy terenu opracowania siegaja 126,9m n.p.m. Roznica
wysokosci pomiedzy $ciezkg zlokalizowang wzdtuz potudniowej granicy terenu opracowania a
projektowanym terenem zielonym wynosi ok. 0,45m.

6.1. Warunki wodno — gruntowe

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze podioze budowlane
charakteryzuje si¢ wystepowaniem gruntow mato zréznicowanych pod wzgledem genetycznym i
litologicznym. Stanowig je czwartorzegdowe grunty rodzime gruboziarniste (niespoiste)
reprezentowane przez piaski $rednie 1 piaski $rednie z domieszkg zwiru oraz grunty rodzime
drobnoziarniste (spoiste) — piaski zailone (piaski gliniaste). Grunty te przykryte sa od gory
warstwg humusem (glebg). Klasyfikacj¢ gruntow i ich przydatnos¢ do budowy, podano na
podstawie uziarnienia i cech fizyko — mechanicznych:

[1 Warstwa | — grunty gruboziarniste (niespoiste) w stanie zageszczonym reprezentowane
przez piaski $rednie, piaski srednie z domieszka zwiru. Grunty te nalezy traktowa¢ jako nosne i
matos$cisliwe.

[1 Warstwa B — grunty drobnoziarniste (spoiste) w stanie zwartym reprezentowane przez
piaski zailone (piaski gliniaste). Grunty te nalezy traktowac jako no$ne i matoscisliwe.

Na badanym obszarze warstwa humusu (gleby) ma migzszos¢ 0,2m. Pod warstwg humusu
(gleby) znajduja si¢ nieorganiczne grunty rodzime- piaski $rednie, piaski $rednie z domieszka
zwiru 1 piaski zailone (piaski gliniaste).

Podczas prowadzonych w lipcu 2018 r. prac, na badanym terenie do glebokosci 3,0 m ppt
nie stwierdzono wystepowania pierwszego, czwartorzedowego poziomu wodonosnego
(wg M. Koscik i inni, GEOSKOP Sp. z 0.0. Sp. k., sierpien 2018).

6.2. Szczegélowa inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem

Szczegdtows inwentaryzacje zieleni przedstawia tabela 1 i 2. Tabele 1 rozszerzono
0 przeznaczenie poszczegdlnych drzew i krzewow pod katem kolizji z projektem i stanu
zdrowotnego.



Tab. 1. Szczegotowe wyniki inwentaryzacji dendrologicznej z przeznaczeniem poszczegoélnych drzew i krzewow.

Nr Gatunek Obwod pnia | Obw. na | Srednica | Wysokos$¢ | Pow. Uwagi Kolizjaz | Przeznaczenie
inw.| (nazwa polska i taciniska) [ecm] WYys. korony [m] krzewow inwestycja
5cm [m] [m?]
[cm]
1.|Topola czarna 67,123, 32, >80 12,0 12,0 -|Czg¢$ciowo odstoniety system korzeniowy z brak kolizji do
Populus nigra 24, 24,16 ubytkami powierzchniowymi. Pien rozwidlony pozostawienia
w odziomku i na wys. 90cm.
2.|Robinia akacjowa 65, 27, 104, >65 8,0 10,0 -|Drzewo zdrowe. brak kolizji do
Robinia pseudoacacia 22,25, 47, pozostawienia
105
3.|Wierzba krucha 23,37,38| 101,84 7,0x9,0 4,0 -|Odrosty ze $cigtego starego pnia. W odziomku | brak kolizji do
Salix fragilis prochnica. Widoczne owocniki grzybow. W pozostawienia
koronie susz 20%. Drzewo o obnizonej
kondycji zdrowotne;j.
4.|Topola czarna 72 96 50 7,0 -|Pien esowato wygiety. Korona asymetryczna. | brak kolizji do
Populus nigra Drzewo zdrowe. pozostawienia
5.|Topola czarna 54,118 >80 10,0 13,0 -|Pien rozwidlony na wys. 120cm. Drzewo brak kolizji do
Populus nigra zdrowe. pozostawienia
6.|Wierzba biata 36, 64, 58, >80 12,0 15,0 -|W koronie susz 20%. Drzewo zdrowe. brak kolizji do
Salix alba 41, 53, 35, pozostawienia
45, 53, 90, 36
7.|Jabton domowa 26, 22,18 - 5,0 3,5 -|Pien rozwidlony w odziomku i na wys. brak kolizji do
Malus domestica 100cm. Drzewo owocowe. pozostawienia
8.|R6za dzika - -l 5,5%3,5 3,0 15,1 |Grupa krzewow. Krzewy zdrowe. brak kolizji do
Rosa canina pozostawienia
Sliwa atycza
Prunus cerasifera
Ligustr pospolity
Ligustrum vulgare
9.|Sliwa atycza - - 6,5 4,0 33,2|Forma krzewiasta. Krzew zdrowy. brak kolizji do
Prunus cerasifera pozostawienia
10.|Sliwa atycza 217, 36, 38, 96 6,0 50 -|Pien rozwidlony w odziomku i na wys. brak kolizji do
Prunus cerasifera 26, 20 100cm. Drzewo zdrowe. pozostawienia
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Nr Gatunek Obwod pnia | Obw. na | Srednica | Wysokos¢ | Pow. Uwagi Kolizjaz | Przeznaczenie
inw.| (nazwa polska i tacinska) [em] WYS. korony [m] krzewow inwestycja
5cm [m] [m?]
[cm]
11.|Sliwa atycza - -l 6,0x4,0 4,0 18,8|Forma krzewiasta. Krzew zdrowy. brak kolizji do
Prunus cerasifera pozostawienia
12.|Topola czarna 211 >80 13,5 13,0 -|Na pniu dziatalno$é odroslowa. Slady redukcji | brak kolizji do
Populus nigra korony. pozostawienia
13.|Topola czarna 136, 80, 140 >80 13,5 13,0 -|Pieh rozwidlony w odziomku i na wys. brak kolizji do
Populus nigra 110cm. W koronie susz 20% Slady redukcji pozostawienia
korony.
14.|Topola czarna 149 >80 6,0 16,0 -|Pien esowato wygiety, pochylony 10°. Na brak kolizji do
Populus nigra wys. 5,0m pien rozwidlony na 2 rownorzgdne pozostawienia
przewodniki, rozwidlenie V-ksztaltne.
15.|Tamaryszek czteroprecikowy - - 2,5 2,0 4,9|Krzew zdrowy. brak kolizji do
Tamarix tetrandra pozostawienia
16.| Tamaryszek czteroprecikowy - -| 3,5+4,5x 2,5 52,7 |Grupa krzewow, pokrycie krzewami 90%. brak kolizji do
Tamarix tetrandra 16,0 Krzewy zdrowe. pozostawienia
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Lacznie na badanym terenie zinwentaryzowano 16 drzew, krzewow i ich grup.
Zinwentaryzowana zielen nalezy do 9 gatunkow. Dominuje warstwa drzew, w ktdrej najwigce]
przedstawicieli ma topola czarna (Populus nigra) — 37,5% udziatu w catosci. Pozostate gatunki
drzew wystepujag mniej licznie. Warstwa krzewow stanowi 31,2% zinwentaryzowanych
obiektow a wystgpuja W niej sliwa atycza (Prunus cerasifera) i tamaryszek czteroprgcikowy
(Tamarix tetrandra), stanowigce po 12,5% udziatu w caloéci oraz r6za dzika (Rosa canina).
Laczna powierzchnia krzewow wynosi 124,7m?. Zielen wysoka zlokalizowana jest w grupach w
cze$ci zachodniej, centralnej i wschodniej. Pomigdzy nimi znajduja si¢ duze powierzchnie
poro$nigte ro$linnoscig tgkowa. Cze$¢ drzew i krzewow ma charakter samosiewow,
pojawiajacych si¢ w wyniku naturalnej sukcesji. Wyjatkiem jest m.in. zywoptot z tamaryszka
czteroprecikowego (Tamarix tetrandra) w potudniowo-zachodniej cze$ci terenu. Na rysunku
wykazano takze istniejgce korony szpaleru platanow klonolistnych (Platanus x hispanica), ktory
ro$nie poza przedmiotowg dziatka, ale ze wzgledu na docelowa wielko$¢ koron oraz lokalizacje
od potudnia bedzie mie¢ wplyw na zacienienie przedmiotowych dziatek. Stan zdrowotny
badanej zieleni w przewazajacej wigkszosci jest dobry, ale zdarzajg si¢ drzewa 0 obnizonej
kondycji zdrowotnej.

Drzewa o nr inw. 1, 2, 3, 4, 7 i 12 (facznie 21 pni drzew) nalezy zabezpieczy¢ na czas
trwania robot budowlanych.

Wsrod roslinnosci  spontanicznej dominujg gatunki roslin z trzech klas zbiorowisk
ro$linnych:

e 7z klasy Stellarietea mediae - antropogeniczne zbiorowiska roslin jednorocznych, stanowigce
pierwszg fazg zarastania siedlisk ruderalnych, oraz ros$linno$¢ spontaniczna towarzyszaca
polom uprawnym (tzw. chwasty polowe), ktore czesto w miastach zasiedlajg siedliska
ruderalne,

e 7 klasy Artemisietea vulgaris - antropogeniczne zbiorowiska roslin wieloletnich, stanowiace
zwykle druga faze zarastania siedlisk ruderalnych,

e 7z klasy Molinio-Arrhenatheretea - péinaturalne i antropogeniczne zbiorowiska tgkowe i
pastwiskowe na mezo- i eutroficznych glebach mineralnych, w tym glownie z rzedu
Arrhenatheretalia - antropogeniczne zbiorowiska uzytkow zielonych na siedliskach zyznych i
Swiezych.

Wykaz gatunkow roslin spontanicznych stwierdzonych na badanym terenie przedstawia
tabela 2.

Tab. 2. Wykaz gatunkéw roslin spontanicznych.

L.p. Nazwa polska Nazwa lacinska L.p Nazwa polska Nazwa lacifiska

1. | babka lancetowata Plantago lanceolata 21. | koniczyna biata Trifolium repens

2. | babka zwyczajna Plantago major 22. | koniczyna Trifolium dubium

3. | bluszczyk kurdybanek Glechoma hederacea drobnogtowkowa

4. | bniec biaty Melandrium album 23. | koniczyna takowa (k. Trifolium pratense

5. | bodziszek drobny Geranium pusillum Czerwona)

6. | brodawnik jesienny Leontodon autumnalis 24. | kostrzewa czerwona Festuca rubra

7. | bylica pospolita Artemisia vulgaris (= k. czerwonawa)

8. | cykoria podréznik Cichorium intybus 25. | krwawnik pospolity Achillea millefolium

9. | dziurawiec zwyczajny Hypericum perforatum 26. | kupkéwka pospolita Dactylis glomerata
10. | fiolek polny Viola arvensis 27. | lucerna nerkowata Medicago lupulina
11. | gorczycznik pospolity Barbarea vulgaris 28. | lucerna siewna Medicago sativa (s.str.)
12. | gwiazdnica pospolita Stellaria media 29. | fopian wigkszy Arctium lappa
13. | jasnota purpurowa Lamium purpureum 30. | marchew zwyczajna Daucus carota
14. | jesion wyniosty Fraxinus excelsior 31. | mierznica czarna Ballota nigra
15. | jezyna Rubus sp. 32. | mlecz zwyczajny Sonchus oleraceus
16. | jezyna faldowana Rubus plicatus (= m. warzywny)
17. | jeczmien ptony Hordeum murinum 33. | mniszek lekarski Taraxacum officinale
18. | klon jesionolistny Acer negundo 34. | mozga trzcinowata Phalaris arundinacea
19. | klon pospolity Acer platanoides 35. | nawlo¢ kanadyjska Solidago canadensis (s.1.)
20. | komosa biata Chenopodium album
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L.p. Nazwa polska Nazwa lacinska L.p. Nazwa polska Nazwa lacinska
36. | nawlo¢ olbrzymia Solidago gigantea 55. | stulisz Loesela Sisymbrium loeselii
(= n. p6Zna) 56. | szartat szorstki Amaranthus retroflexus
37. | niecierpek Impatiens parviflora 57. | szczaw kedzierzawy Rumex crispus
drobnokwiatowy 58. | szczaw zwyczajny Rumex acetosa
38. | ostrozen lancetowaty Cirsium vulgare 59. | §laz zaniedbany Malva neglecta
39. | ostrozefi polny Cirsium arvense 60. | $wierzabek gajowy (= §. Chaerophyllum temulum
40. | pasternak zwyczajny Pastinaca sativa zwisty)
41. | pigciornik kurze ziele Potentilla erecta 61. | tasznik pospolity Capsella bursa-pastoris
42. | pigciornik pagérkowy Potentilla collina var. pinnatifida
43. | pigciornik roztogowy Potentilla reptans 62. | topola czarna Populus nigra
44, | pokrzywa zwyczajna Urtica dioica 63. | trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigejos
45. | powdj polny Convolvulus arvensis 64. | wiechlina takowa Poa pratensis (s.str.)
46. | prosienicznik szorstki Hypochoeris radicata 65. | wiechlina roczna Poa annua
47. | przymiotno biale Erigeron annuus 66. | wloénica sina Setaria pumila
48. | przymiotno kanadyjskie Conyza canadensis 67. | wrotycz zwyczajny Tanacetum vulgare
49. | pyleniec pospolity Berteroa incana 68. | wyka drobnokwiatowa Vicia hirsuta
50. | rdest ptasi Polygonum aviculare (s.1.) 69. | wyka kosmata Vicia villosa
51. | réza dzika Rosa canina 70. | wyka waskolistna Vicia angustifolia
52. | satata kompasowa Lactuca serriola 71. | zmijowiec zwyczajny Echium vulgare
53. | safatnik le$ny Mycelis muralis 72. | zycica trwala Lolium perenne
54. | stoklosa ptonna Bromus sterilis 73. | zywokost lekarski Symphytum officinale

7. Projekt zagospodarowania terenu

7.1. Opis ogdlny

Projekt zaklada udostepnienie terenu w formie zielehca mieszkancom okolicznych
zabudowan z zalozeniem, ze gltoéwna funkcja terenu jest komunikacja pomigdzy budynkami
mieszkalnymi a ciggiem ul. Swieradowskiej. Przewidziano stworzenie wygodnego uktadu
komunikacyjnego i funkcjonalnego porzadkujacego obecng sytuacje, zaréwno pod wzgledem
ruchu pieszego jak i1 kotowego. Duza uwage przylozono do elementdéw przyrodniczych. Zielen
dobrano tak, aby nie tylko petnita funkcj¢ ozdobna, izolacyjna, ale takze biocenotyczng. Gatunki
dobrano pod katem pozytku dla pszczot i innych owadéw oraz bazy pokarmowej i schronienia
dla ptakow. Waznym elementem projektu jest takze istniejaca taka kwietna, ktorg
wkomponowano w uktad zieleni. oraz projektowane domki dla owadow. Dopelieniem oferty
jest wyposazenie przebudowywanego zielenca w matg architekture: tawki z oparciami, kosze na
odpadki, hamaki itp.

7.2 Uklad komunikacyjny

Projekt przewiduje uporzadkowanie ciggdw pieszych, dojazdu do garazy oraz niclegalnego
parkowania na terenie zielonym.

Sciezki zostaly zaprojektowane w taki sposob, aby byly jak najwygodniejsze dla
uzytkownikéw i funkcjonalne a zarazem jak najmniej ingerujace w istniejacy drzewostan. W
miejscach przedeptow zaprojektowano S$ciezki piesze przecinajagce dojazd do garazy o
szeroko$ciach 1,5, 2,0 1 2,5m. Szeroko$¢ $ciezek zalezna jest od waznosci ciggu. W poblizu
przystanku tramwajowego wyprowadzona zostata pochylnia tgczaca dwa przedepty. W tym
miejscu stworzony zostal gldwny punkt wypoczynkowy z matg architekturg podkreslony rabatg z
roz.

Dojazd do garazy, ktory obecnie ma szeroko$¢ ok. 7,0m zostanie zwe¢zony do 5,0m.
poprzez budowe krawegznika wyniesionego. Ma on zapobiega¢ niszczeniu terenu zielonego przez
nielegalnie parkujace na nim pojazdy.

7.2.1. Nawierzchnie

Nawierzchni¢ $ciezek nalezy wykona¢ z warstwy mieszanki kruszywa niezwigzanego o
uziarnieniu 0+8mm — grubosci 5¢cm, warstwy mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu
4/31,5 — grubos$ci 15cm, stabilizowanym mechanicznie na podtozu rodzimym zageszczonym do
wskaznika zaggszczenia 1s>=1,0.
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Na wigkszosci terenu wystgpuja grunty nosne jednak w niektorych miejscach pojawiajg si¢
grunty wysadzinowe. Na etapie prac wykonawczych nalezy, w razie napotkania gruntéw
wysadzi nowych, pod podbudowa nalezy wykonaé¢ warstwe piasku grubosci 20cm.

Nawierzchni¢ $ciezek w miejscach przecie¢ z dojazdem do garazy i pod tawkami w
wyznaczonych miejscach nalezy wykona¢ z kostki granitowej 6/8cm na podsypce cementowo
piaskowej grubosci 2cm 1 podbudowie z kruszywa tamanego o uziarnieniu 4/31,5 — grubosci
18cm.

Nawierzchni¢ pochylni nalezy wykona¢ z kostki granitowej 6/8cm oraz ptyt granitowych
50x100cm 1 grubosci minimum 7cm na podsypce cementowo piaskowej grubosci Scm i
podbudowie z kruszywa tamanego o uziarnieniu 4/31,5 — gruboséci 15¢cm. Gérna nawierzchnia
ptyt musi mie¢ fakture groszkowang lub piaskowanga. Kostke i1 ptyty nalezy uktada¢ na podsypce
cementowo-piaskowej ze spoinowaniem zaprawg cementowo-piaskowa. Wzdluz krawedzi
taczacej Sciezke z plyt granitowych i kostki granitowej z nawierzchnig zwirowa (na zakonczeniu
pochylni) nalezy wykona¢ korytko odwadniajace AS-150 ze spadkiem 2% w kierunku
wschodnim i zachodnim, posadowione na tawie fundamentowej z betonu C12/15. Dhlugosc
korytka wynosi 5,75m. Po obu stronach korytka przewiduje si¢ wykona¢ studni¢ chtonng z rury
karbowanej PCV o $rednicy i glgbokosci 50cm. Wnetrze rury nalezy wypeti¢ zwirem ptukanym
o uziarnieniu 16+32mm. Nawierzchni¢ nad studnig chtonng nalezy wyprofilowa¢ tak, aby dno
korytka byto powyzej poziomu gruntu.

Obrzeza $ciezek zwirowych nalezy wykonaé z kostki granitowej 8/10cm i posadowi¢ na
tawie z oporem z betonu C12/15. Obrzeza $ciezek w miejscach przecie¢ z droga dojazdowa do
garazy nalezy wykona¢ z 3 rzedow kostki granitowej 8/10cm i posadowi¢ na tawie z oporem z
betonu C12/15.

Laczna powierzchnia nawierzchni utwardzonych zwirowo-gliniastych wynosi 295,7m?.
Powierzchnia obszaréw z nawierzchnig kamienng wynosi 96,9m?.

Projekt przewiduje wykonanie $ciezek o spadku poprzecznym jednostronnym wynoszacym
2% 1 podtuznych do 6%.

7.2.2. Pore¢cz dla niepelnosprawnych

Przy $ciezce o spadku podluznym wynoszacym 6% zaprojektowana zostala porecz
ulatwiajgca niepelnosprawnym poruszanie si¢ po Sciezce. Porecze zostaty zaprojektowane na
wys. 75 1 90cm.. Stupki nalezy wykona¢ z rur z prostokatnych walcowanych na zimno
50x38mm (grubo$¢ 2mm) porecze z rur okragtych sredn. 40mm mocowanych do stupkow za
pomoca wspornikow wykonanych z rur $redn. 30mm. Konstrukcja zostanie posadowiona na
stopach fundamentowych z betonu C20/25 o wymiarach 20x20x50cm.

7.3. Roboty ziemne

W projekcie przewidziano budowe $ciezek oraz rekultywacje trawnika w miejscu
zniszczonym przez nielegalny parking samochodow. Pas szerokosci 2,0m i glebokosci 0,3m
sasiadujacy z droga dojazdowa do garazy oraz miejsca oznaczone na rysunku, w tym obszar pod
rabat¢ bylinowa, nalezy usung¢ a w to miejsce nawiez¢ glebe pochodzaca z korytowania $ciezek
I zgodnie z projektem obsadzi¢ krzewami, bylinami lub obsia¢ mieszanka traw. Do wywiezienia
przewidziano takze nawierzchni¢ istniejgcej drogi dojazdowej do garazy w miejscu przecigcia z
projektowanymi $ciezkami.

Do usuniecia z terenu przewidziano masy ziemne pochodzgce z miejsc zdegradowanych
(m.in. z nielegalnego parkingu) w ilosci 126,1m?. Usunigte masy ziemne w miejscach
przeznaczonych na zielen nalezy uzupetli¢ humusem pochodzacym z korytowania Sciezek
(61,4m?3). Pozostata niezbedna glebe nalezy przywiez¢ spoza terenu opracowania (30,7m?).

W tabeli 3 przedstawiono zestawienie przyblizonych mas ziemnych wraz z ich
pochodzeniem i przeznaczeniem.
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Tab. 3. Bilans mas ziemnych.

Nr Bilans mas ziemnych Objetosc
[m’]
Do wywiezienia

Korytowanie $ciezek (przecigcia z drogg oraz na

1. terenach zdegradowanych) 25,5
Rekultywacja - obszar zniszczony przez nielegalny

2. parking i zwezenie drogi (na gleboko$¢ 30cm) 100,6

RAZEM 126,1

3. Gleba potrzebna do rekultywacji 92,1
Korytowanie §ciezek terenéw nadajacych si¢ do

4, wykorzystania przy rekultywacji 61,4
Do przywiezienia gleby spoza terenu inwestycji

5. (pozycja 3 minus 4) 30,7

7.4. Mala architektura

7.4.1. Lawki, siedziska i obrzeza laki kwietnej

Projekt zaklada montaz 5 tawek z oparciem i podiokietnikami. Ze wzgledu na wygode
uzytkowania, tawki zostaty zaprojektowane w pewnym odsuni¢ciu od ciggdw komunikacyjnych.

Proponuje si¢ przykladowy sprzet firmy mmcité (model ,,diva” nr kat. LDI155r) w
ocynkowanej stalowej konstrukcji nosnej pokrytej piecowym lakierem proszkowym. Siedzisko
I oparcie wykonane jest ze szczeblin z litego drewna akacjowego, ktdre sa w sposob
niewidoczny, ale trwaty sa potaczone z konstrukcjg nos$na.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych tawek niz zaproponowane w projekcie pod warunkiem,
ze beda one identyczne pod wzgledem technicznym 1 estetycznym z tawkami okreslonymi w
projekcie.

Lawki nalezy montowa¢ do fundamentow z betonu C12/15.

Projekt zaklada montaz 5 siedzisk wykonanych z pni robiniowych o dlugosci 300cm 1
srednicy 40--45cm. Pnie nalezy obcigé na ptasko ok. Scm grubosci po stronie przewidzianej do
siedzenia. Pnie nalezy zamontowa¢ tak, aby powierzchnia siedziska musi byta nachylona ok.
2%. Ponadto pnie musza by¢ okorowane, oszlifowane, lazurowane transparentnym lazurem bez
rozpuszczalnikbw na kolor jasnoniebieski (RAL 5012) i posadowione na 2 stopach
fundamentowych o wymiarach 50x50x40cm z betonu C12/15.

Punkty wyznaczajgce obszar tgki kwietnej wykonac z pni robiniowych o dlugosci 80cm i
$rednicy 28+35cm, wkopanych na giteboko$¢ 40cm. Pnie muszg by¢ okorowane, oszlifowane, 1
powyzej poziomu gruntu lazurowane transparentnym lazurem bez rozpuszczalnikoéw na kolor
jasnoniebieski (RAL 5012). Odlegtosci migdzy pniami wynosza ok. 500cm.

Liczba stupkow z pni akacjowych wynosi 35szt.

7.4.2. Kosze na odpadki

Projekt przewiduje lokalizacje 3 koszy na odpadki z daszkiem w miejscach, ktore beda
tatwo dostepne.

Proponuje si¢ przyktadowy sprzet firmy mmcité (model ,,diagonal”, nr kat. DG115yp) o
konstrukcji stalowej z pokrywag z popielnikiem wykonanym ze stali nierdzewnej. Strona
zewngtrzna wykonana ze Szczeblin z materialu resysta; $rednica kosza to 39cm, wysokosé:
94cm, a pojemnos$¢: 45 1.

Kosze na odpadki nalezy montowa¢ do fundamentéw z betonu C12/15.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych koszy niz zaproponowane w projekcie pod warunkiem,
ze beda one identyczne pod wzgledem technicznym i estetycznym z koszami okre§lonymi w
projekcie.
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7.4.3. Znak informacyjny

Zaprojektowana zostala plansza o wymiarach 40x60cm, na ktdérej zawarto informacje¢ o
tym, ze projekt realizowany jest w ramach WBO 2017. Plansza ta stanowi osobny zatacznik do
niniejszej dokumentacji (zatgcznik nr 6). Projekt przewiduje wydruk planszy na materiale
wodoodpornym oraz odpornym na dziatanie promieni UV, a nast¢pnie zamocowanie do tablicy
we wskazanym w projekcie miejscu. Proponuje si¢ przyktadowy stupek z tablicg informacyjng
firmy Erfit o wysokosci 230cm. Shupek nalezy posadowi¢ na fundamencie o wymiarach
40x40x40cm.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych sprzetow niz zaproponowane w projekcie pod
warunkiem, ze beda one réwnowazne pod wzgledem technicznym i estetycznym ze sprzetami
okreslonymi w projekcie.

7.4.4. Hamaki
W dwoch miejscach zaprojektowano tacznie 3 hamaki.
Proponuje si¢ przyktadowy sprzet firmy playcité (nr kat. WD-0143-00).

Dopuszcza si¢ stosowanie innych hamakéw niz zaproponowane w projekcie pod
warunkiem, ze beda one identyczne pod wzglgdem technicznym i estetycznym z hamakami
okreslonymi w projekcie.

7.4.5. Elementy przyrodnicze
Waznym elementem projektu sg aspekty przyrodnicze. Zaprojektowano schronienia dla
owadow, ptakow i jezy.

We wschodniej czesci terenu zaproponowano domek dla owadéw. Do wykonania domku
nalezy uzy¢ wylacznie naturalnych materialow takich jak: lite drewno sosnowe i dgbowe
(dopuszcza si¢ materiaty recyklingowane np. europalety), bambusowe rurki, rurki z czarnego bzu,
stoma, ceramika, szyszki, kora, cegta dziurawka, pnie z nawierconymi otworami itp. Konstrukcja
drewniana powinna by¢ wytrzymata, nakryta daszkiem malowanym na kolor jasnoniebieski (RAL
5012), a dostep dla owadow powinien by¢ z dwdch stron. Wymiary nie powinny by¢ mniejsze niz
100x70x60cm. Wnetrze konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ z dwoéch stron druciang siatka o
gestych oczkach, ktora zapobiegnie wypadaniu elementéw wypehiajacych domek. Konstrukcje
nalezy zamontowac¢ na istniejacym betonowym cokole.

Na drzewach nr 1, 6 i 12 przewidziano montaz budek Ilegowych dla ptakow.
Akceptowanymi materiatami przewidzianym do ich wykonania sg: drewno, wodoodporna
sklejka, trocinobeton lub ptyta OSB. Otwoér wlotowy powinien mie¢ srednice 27+33mm i by¢
pozbawiony patyczka. Rozmiar ten przystosowano do nastepujacych gatunkdéw: modraszka,
bogatka, mazurek, wrobel, pleszka, kowalik, muchotowka zalobna, dzigciotek, sikora uboga,
sosnowka. Budke nalezy zawiesi¢ w miejscu ocienionym, na wysokosci minimum 4,0m za
pomoca gwozdzi mosi¢znych.

W poblizu domku dla owadow przewidziano schronienie dla jezy 0 wymiarach ok.
50x60cm. Nalezy je wykonaé¢ z drewna sezonowanego nieimpregnowanego grubo$ci min.
25mm. Strefa wejsciowa musi sktada¢ si¢ z tunelu z otworem 0 wymiarach ok. 10x10cm
uniemozliwiajacego penetracje przez koty. Scianki o wysokosci min. 30cm nalezy przybijaé po
zewnetrznej stronie. Podloge 1 dach nalezy wykona¢ z materiatu odpornego na wodg np. sklejki
wodoodpornej grubo$ci min. 6mm. Dach nalezy zamocowa¢ na zawiasach i zabezpieczy¢
skoblem. Podloge oraz powierzchni¢ dachu nalezy zabezpieczy¢ np. membrang PCV lub papa
bitumiczng. Cato$¢ posadowi¢ na ptycie betonowej a wnetrze wyscieli¢ suchymi lis¢mi. Domek
umiesci¢ pod drzewem nr 10 z tylng $cianka skierowang na zachdd a wejsciem zwroconym w
stron¢ betonowego cokotu w odleglosci 10cm od niego. Schronienie przysypac lis¢mi 1 trawg
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pozostawiajac drozny otwér wejSciowy oraz przestrzen mi¢dzy domkiem a cokotem
betonowym.

7.4.6. Elementy ograniczajace wjazd pojazdéw

Aby uniemozliwi¢ wjazd i parkowanie samochodow na terenie zielonym, wzdluz drogi
dojazdowej do garazy zaprojektowano kraweznik wyniesiony. Proponowane rozwigzanie zostato
wybrane z katalogu mebli miejskich (nr kat. SP/IS-109). Do jego wykonania przewidziano
kraw¢znik drogowy 15x30x100cm oraz obrzeze 6x20x100cm posadowione naprzemiennie na
tawie z oporem z betonu C12/15. Dhlugo$¢ krawegznika wyniesionego wynosi 160,2mb.
Dodatkowo, zeby zabezpieczy¢ rabate bylinowg przed zniszczeniem, planuje si¢ rozmieszczenie
wzdhuz drogi 6 kamieni o wymiarach sredn. 50-80cm i wys. 50+60cm w rozstawie ok. 190cm.
Projektowanym materialem jest serpentynit.

7.5. Zielen

7.5.1 Zalozenia projektowe

Jako glowne zalozenia projektowe przyjeto:

- Utworzenie zieleni izolacyjnej z drzew 1 krzewow.

- Utworzenie atrakcyjnej przestrzeni stuzacej odpoczynkowi.

- Dopasowanie projektu do istniejacej roslinnosci wysokiej i zachowanie wszystkich drzew
1 krzewow.

- Wykorzystanie istniejgcej taki kwietnej i poprawa jej stanu.

- Zastosowanie atrakcyjnych gatunkow odpornych na warunki miejskie i dostosowanych
do siedliska.

- Zastosowanie gatunkéw miododajnych oraz wytwarzajacych owoce jadalne dla ptakow.

- Stworzenie spdjnej palety barwnej kwitngcych roslin, dopasowanej kolorystycznie do
matej architektury.

- W centralnej czgséci zielenca zastosowanie krzewow o wysokosci do 1,0m, tak aby nie
tworzy¢ miejsc niebezpiecznych, ostonigtych przed wzrokiem.

- Rekultywacje powierzchni trawiastych zniszczonych przez ruch kotowy.

7.5.2 Uklad kompozycyjny

Projekt zieleni zaklada stworzenie atrakcyjnej kompozycji z uwzglednieniem istniejacej
roslinnosci, ktora petni¢ ma trzy gtowne funkcje: izolacyjna, estetyczng i biocenotyczna.

Funkcje izolacyjng ma petnié gldwnie szpaler peretkowcow japonskich (Sophora japonica)
zaprojektowany wzdtuz dojazdu do garazy. Uzupetieniem nasadzen drzew sa akcenty w postaci
grup ozdobnej jabtoni PERPETU 'Evereste' (Malus PERPETU 'Evereste’) oraz lipy srebrzystej
‘Varsaviensis' (Tilia tomentosa 'Varsaviensis') oraz soliter - tulipanowiec amerykanski
(Liriodendron tulipifera). Rolg izolacyjna pelni¢ maja takze 4 grupy krzewow ozdobnych
zlokalizowane wzdluz szpaleru, w ktérych sklad wejda m.in. odmiany lilaka pospolitego
(Syringa vulgaris), budleja Davida (Buddleja davidii), czy $widosliwa gtadka (Amelanchier
laevis).

W miejscu przecigcia si¢ gléwnych Sciezek utworzono placyk, ktérego glownym
elementem jest rabata z r6z. Odmiany dobrano pod katem wysokos$ci nie przekraczajacej 1,0m,
dhugosci kwitnienia oraz kolorystyki kwiatow. W sktad rézanki wchodza m.in. r6za 'The Fairy'
(Rosa 'The Fairy'), roza LOVELY FAIRY 'Spevu' (Rosa LOVELY FAIRY 'Spevu’) czy roza
FAIRY DANCE 'Harward' (Rosa FAIRY DANCE 'Harward").

W poblizu garazy, w miejscu, gdzie obecnie znajduje si¢ nielegalny parking,
zaprojektowano grupe krzewow zastaniajgcych garaz oraz trojkatng rabate. W jej sktad wchodza
lawenda waskolistna (Lavandula angustifolia) oraz byliny, m.in.: bodziszek korzeniasty
(Geranium macrorhizum), szalwia omszona 'Mainacht' (Salvia nemorosa 'Mainacht) czy
zawciag nadmorski (Armeria dioica).
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Waznym elementem projektu zieleni jest fgka kwietna. Zaproponowano pozostawienie
istniejgcej taki w istniejacej formie w zakresie wskazanym na rysunkach. Jej koszenie
przewidziane jest raz w roku. Pozostaly obszar bedzie koszony 3+5 razy w roku.

Miejsca zniszczone przez ruch kotowy, czyli wzdhuz drogi dorazowej do garazy oraz w
poblizu garazy, nalezy obsia¢ mieszanka traw.

W kilku miejscach, $ciezki przebiegaja w poblizu drzew, w zwigzku z czym nalezy
przeprowadzi¢ cigcia formujace koron w sposdb umozliwiajacy zachowanie skrajni alejek
parkowych tj. korona musi zaczyna¢ si¢ na wys. 2,5m. Podobnie nalezy postgpi¢ z drzewem
sasiadujacym z projektowanymi hamakami (nr inw. 1).

7.5.3. Projektowana zielen

Przy doborze gatunkow drzew, krzewow i bylin kierowano si¢ zarowno atrakcyjno$cig
wizualng, czasem kwitnienia i warunkami siedliskowymi, ale przede wszystkim warto$cig
biocenotyczng. Dobrano rosliny, ktore w wigkszosci sa3 miododajne oraz wytwarzaja owoce
jadalne dla ptakoéw. Ponadto gatunki dobrano pod katem koloru kwiatow — gama kolorystyczna
dla dobranych ro$lin zawiera biel oraz r6zne odcienie rozu, czerwieni i fioletu.

Szczegdtowy opis doboru materiatu roslinnego do nasadzen przedstawia tabela 4.

Tab. 4. Wykaz projektowanych roslin.

Nr Gatunek
proj. (nazwa polska i facinska)
Drzewa
1 | Jabton PERPETU 'Evereste'
Malus PERPETU 'Evereste'

2 |Jarzab maczny 'Magnifica'
Sorbus aria 'Magnifica'

3 | Lipa szerokolistna

Tilia platyphyllos

4 | Peretkowiec japonski

Sophora japonica

5 | Tulipanowiec amerykanski
Liriodendron tulipifera
Krzewy

6 | Budleja Davida

Buddleja davidii

7 | JaSminowiec 'Schneestrum'
Philadelphus 'Schneesturm'’

8 | Lawenda waskolistna
Lavandula angustifolia

9 | Lilak pospolity 'Aucubaefolia’
Syringa vulgaris 'Aucubaefolia’
10 | Lilak pospolity 'Prof. Hoser'
Syringa vulgaris 'Prof. Hoser'
11 | Perowskia tobodolistna LACEY BLUE ‘Lisslitt’

Perovskia atriplicifolia LACEY BLUE ‘Lisslitt’ PBR
nazwa handlowa: Perovskia atriplicifolia LACEY BLUE
nazwa hodowlana: Perovskia atriplicifolia ‘Lisslitt’

12 | Pigwowiec okazaly 'Simonii'
Chaenomeles speciosa 'Simonii'

13 | Swidosliwa gtadka

Amelanchier laevis

14 | Tawuta Billarda

Spiraea xbillardii

Roze

15 |Roé6za ALBA MEIDILAND 'Meiflopan'

Rosa ALBA MEIDILAND 'Meiflopan’
nazwa handlowa: Rosa ALBA MEIDILAND
nazwa hodowlana: Rosa 'Meiflopan’
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Nr

proj.

Gatunek
(nazwa polska i tacinska)

16

Ro6za CENTRO ROSE 'Tanoronez'

Rosa CENTRO ROSE ‘Tanoronez'
Synonimy lac.: Rosa CHATEAU MERLOT
nazwa handlowa: Rosa CENTRO ROSE
nazwa hodowlana: Rosa ‘Tanoronez'

17

Ro6za FAIRY DANCE 'Harward'

Rosa FAIRY DANCE 'Harward'
nazwa handlowa: Rosa FAIRY DANCE
nazwa hodowlana: Rosa 'Harward'

18

Ré6za LOVELY FAIRY 'Spevu'

Rosa LOVELY FAIRY 'Spevu’
nazwa handlowa: Rosa LOVELY FAIRY
nazwa hodowlana: Rosa 'Spevu’

19

Ro6za 'Merkury 2000
Rosa 'Merkury 2000 PBR

20

Ro6za STAR PROFUSION 'Horcoexist'

Rosa STAR PROFUSION 'Horcoexist'
nazwa handlowa: Rosa STAR PROFUSION
nazwa hodowlana: Rosa 'Horcoexist'

21

Réza 'The Fairy'
Rosa 'The Fairy'

22

Réza TOMMELISE 'Kortenay'

Rosa TOMMELISE 'Kortenay'

Synonimy lac.: Rosa HERTFORDSHIRE 'Kortenay'
nazwa handlowa: Rosa TOMMELISE

nazwa hodowlana: Rosa 'Kortenay'

Byliny

23

Bodziszek korzeniasty
Geranium macrorhizum

24

Bodziszek wspaniaty
Geranium % magnificum

25

Kocimigtka Fassena
Nepeta x fassenii

26

Kostrzewa popielata
Festuca glauca

27

Szalwia omszona 'Mainacht'
Salvia nemorosa 'Mainacht'

28

Zawciag nadmorski
Armeria dioica

Trawnik z siewu [m?]: 250

Dopuszcza si¢ stosowanie innych taksondéw niz zaproponowane w projekcie pod

warunkiem, ze bedg one rownowazne pod wzgledem pokroju, wielkosci i sposobu kwitnienia
z gatunkami okreslonymi w projekcie. Wszystkie zmiany powinny by¢ zatwierdzone przez
nadzor inwestorski i autorski.

8.

Zestawienie powierzchni

Tab. 5. Zestawienie powierzchni

Nr Pozycja Powierzchnia
[m?]

1. Obszar opracowania 5193,5

2. Sciezki piesze 392,6

3. Nasadzenia krzewow/bylin 383,5

4, Trawnik/tagka kwietna 2760,4

5. Dojazd do garazy i garaze 1656,6

9. Dostepnos¢ dla oséb niepelnosprawnych

Teren objety opracowaniem dostgpny jest dla osdb niepetnosprawnych
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10. Warunki ochrony p.poz.
Nie dotyczy

11. Wplyw eksploatacji gérniczej
Nie dotyczy

12. Ograniczenia strefowe

Strefa klimatyczna: 11
Strefa wiatrowa: |

Strefa §niegowa: |

Strefa przemarzania: 80cm

13. Warunki ochrony konserwatorskiej

Teren objety opracowaniem nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskie;j.

14. Charakterystyka ekologiczna
Realizacja zadania nie wplynie na stan srodowiska naturalnego. Projektowane elementy
nie sg zrodlem emisji zanieczyszczen dla powietrza, wody ani gruntu.
15. Mozliwos$¢ odstapienia od zatwierdzonego projektu

Zgodnie z art. 36a ust. 5 ustawy Prawo Budowlane dopuszcza si¢ odstepstwo od
zatwierdzonego projektu budowlanego w zakresie wymiaréw poziomych i1 projektowanych
rzgdnych terenu z tolerancjg +/- 15,0cm

16. Uwagi koncowe
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, odpowiednimi normami
1 warunkami BHP. Odstgpstwa od projektu wykraczajace poza tolerancj¢ dopuszczong
przepisami winny uzyskac akceptacj¢ Inwestora
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6ot budowlanych (Dz.U. Nr 47
poz. 401 z dnia 06.02.2003).
17. Plan BIOZ
Podczas realizacji nie przewiduje si¢ zagrozen dla zycia lub zdrowia 1 w zwigzku z tym
inwestycja nie wymaga opracowania Planu BIOZ.
18. Rozbiorka

Na terenie objgtym opracowaniem nie przewiduje si¢ rozbiorek.

19. Wycinka drzew i krzewow

Na projektowanym terenie nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewow.

20. Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddzialywania inwestycji pokrywa si¢ z granicg iInWestycji.
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II1. ZALACZNIKI - elementy malej architektury

Zalacznik nr 1
Strona 1/1

Lawka

Przyktadowy producent - mmcité /model ,,diva” - nr kat. LD155r

DIVA LD155r

tawka z oparciem i podiokietnikami o dtugosci 1,5m

Charakter konstrukcji:

Konstrukcja no$cna:

Siedzisko i oparcie:

Kolory:

Kotwienie:

Waga:
Opcje:

Warianty: LD150b
LD150r

drewno sosnowe
drewno akacjowe

stalowa konstrukcja polaczona z drewnianymi szczeblinami za pomoca
nierdzewnych srub. Konstrukcja boczna jest pokryta ochronng warstwa
ocynku i piecowym lakierem proszkowym

konstrukcja boczna spawana z wycinanej plazmowo stali o grubosci 3 i5Smm
a profilu o przekroju prostokata 60x30x2mm

12 szczeblin z litego drewna o przekroju prostokata 38,5x58mm, dlugosc
1500mm,

2 skrajne szczebliny z litego drewna o kwadratowym przekroju przekroju
58x58mm diugos¢ 1500mm,

odcienie poliestrowych farb proszkowych - struktura polerowana matowa,

Kolory standardowe RAL proponowane przez mmcite :

RAL 7016 szary antracyt RAL 5002 niebieska, ultramaryna
RAL 9006 jasny srebrny RAL 9005 czarna
RAL 9007 ciemny srebrny DB 703

kotwienie pod ptyte chodnikowg do betonowych fundamentéw za pomocg kotv M8

Wszystkie elementy mebli ulicznych musze byc prawidtowo zakotwione wedtug
dokumentacji producenta, w przeciwnym razie za skutki niewtasciwego
uzytkowania (np wywrécenie sie elementu) producent nie odpowiada.

45 kg

inne niz standardowa barwa
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Zalacznik nr 2
Strona 1/1

Kosz na odpadki

Przyktadowy producent - mmcité /model ,,diagonal” - nr kat. DG115yp

Kosz na odpadki z daszkiem

Wariant:

Charakter konstrukcji:

Pojemnik wewnetrzny:

Hé — ?fﬁ
|
|
|
|

il
s

940

DIAGONAL DG115yp

DG115yp; y — resysta; p — popielniczka

konstrukcja stalowa, strona zewnetrzna z drewnianych szczeblin (24 szt. o
przekroju prostokatnym 35 x 20 mm i dlugosci 700 mm), popielnik
wykonany ze stali nierdzewnej;

gieta blacha ocynkowana o grubosci 0,8 mm, pojemnos¢ 45|

ILLUSTRATIVE PHOTO

940

DATE:12.8.2013 V:01
TECHNICAL SPECIFICATIONS

DG115 - DIAGONAL

mmcite.com
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Zalacznik nr 3
Strona 1/1

Hamak
Przyktadowy producent — playcité / Woody Doo- nr kat. WD-0143-00

playcitéw

Woody Doo
WD-0143-00

Opis elementow

hamak ze stojakami z akacji

nr WD-0143-00
grupa wiekowa 3-14
wymiary (m) 4,5x1,0x2,2
wymagana powierzchnia 4,5x5,3

powierzchnia nawierzchni

bezpiecznej (m2) 16

max. wysokos¢ upadku (m) 0,95
liczba uzytkownikow 3

2140 "
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Zalacznik nr 4
Strona 1/1

Tablica regulaminowa
Przyktadowy producent — Erfit / Tablica regulaminowa

(orFit

KARTA TECHNICZNA
Tablica regulaminowa .
REGULAMIN KORZYSTANIA
) . Z SILOWNI ZEWNETRZNE)
Tablica regulaminowa:
- informacje o uzytkowaniu sitowni zewnetrznej oy iwacn
telefony alarmowe \ i st st
- dane kontaktowe producenta '
Wymiary tablicy: 400x600 : e L
ymiary tablicy: 400x600 [mm]. , e M‘
Strefa bezpieczenstwa: brak. v T
pazsstaiane cryste.

‘ré?-ﬁt EEE——
DANE TECHNICZNE:
Zastosowane materialy:

Stup nosny wykonany z rury stalowej 48mm,grubos¢ Scianki 3,2 mm. Slupy zakonczone stalowymi
kapslami zaslepiajacymi.

Podktad tablicy wykonany z aluminiowe] plyty kompozytowej dibond.
Wszystkie elementy stalowe malowane proszkowo z podkladem cynkowym.
Wszystkie elementy stalowe faczone sa za pomoca $rub M8.

Zakonczenie srub ostonigte zaslepkami z tworzywa sztucznego.
Kolorystyka RAL 6001.

Instrukeja dotyczaca montazu w podlozu:

Montaz do fundamentéw zalewanych betonem klasy B25, wymiary: 400x400x400 [mm].

Informacja dla zarzadcow silowni zewnetrznych:

Zarzadca powinien stosowa¢ sie do instrukcji konserwacji i eksploatacji dolaczonej do
dokumentacji obiektu.

Centrala Gdarisk - 58 350 %6 95 QOddziat Chorzow

ERHIT

SIEOWNIE ZEWNETRZNE ul. Kartusxa 4/ 5874210 71 ul. Kosciuszki 63
80-141 Gdansk 601 757 980 47-503 Chor siw

wwaw.ertitpl . biuro@crfit.pl

4
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Zalacznik nr 5
Strona 1/1

Elementy przyrodnicze
Przyktadowy producent — Garden Love / domek dla owadow
Przyktadowy producent — OneConcept / domek dla jezy
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Zalacznik nr 6
Strona 1/1

Tablica informacyjna WBO 2017

Zielona Sciana osiedla Gaj

Wroctawskis

BudzetS
ObywatelskiNn
projekt nr 456

_ zielona Scianaz A
rabata bylinowa hamaki peretkowca japonskiego

taka kwietna rosarium

tulipanowiec amerykanski

domek dla owadow

: WROCEA'
ZARZAD ZELEN MIEISKE)

Zarzadca terenu :
Zarzad Zieleni Miejskiej
tel.: 71 328 25 04/05

Wroctawski
> L.
Obywatelski
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