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N\
N

P

2%

2%

18

VA

=
«

.

WYXV XXV N A

Tz

PP /s

V-
Kl N

N

fawa fundamentowa z oporem

2cm

20cm

istniejgcy materiat nalezy dogesci¢
do wskaznika zageszczenia Is>=1,0

mieszanka kruszywa niezwigzanego 4/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie
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kostka granitowa starouzyteczna 6/8

podsypka cementowo-piaskowa kostka granitowa starouzyteczna 6/8

mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/8mm

5cm

fawa fundamentowa z oporem

20cm

18cm

istniejgcy materiat nalezy dogesci¢
do wskaznika zageszczenia Is>=1,0*

istniejgcy materiat nalezy dogescic¢
do wskaznika zageszczenia Is>=1,0

mieszanka kruszywa niezwigzanego 4/31,5mm 15cm
stabilizowanego mechanicznie
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tawa fundamentowa z oporem

12cm

zarys fundamentu tawki

POLACZENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI GRANITOWE]
Z NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO PRZEKROJ KONSTRUKCYINY

droga

przejscie przez droge

istniejgcy materiat nalezy dogesci¢
do wskaznika zageszczenia Is>=1,0
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fawa fundamentowa z oporem 19cm

istniejgcy materiat nalezy dogesci¢
do wskaznika zageszczenia ls>=1,0*
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kostka granitowa starouzyteczna 6/8

podsypka cementowo-piaskowa  2cm

podbudowa z kruszywa famanego 18cm

istniejgcy materiat nalezy dogescic

do wskaznika zageszczenia ls>=1,0"

PRZEJSCIE PRZEZ DROGE Z KOSTKI GRANITOWEJ PRZEKROJ KONSTRUKCYINY
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fawa fundamentowa z oporem 19cm

istniejgcy materiat nalezy dogescic
do wskaznika zageszczenia ls>=1,0*
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poziom drogi ’

kraweznik drogowy 15x30x100
wyniesiony min. 15cm nad drog

UKEAD KRAWEZNIKA WYNIESIONEGO

obrzeze trawnikowe 6x20x100

* Jesli wykonawca stwierdzi zaleganie gruntéw wysadzinowych nalezy
zastosowac konstrukcje z rys. "PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE -

NAWIERZCHNIE 1"

istniejgcy materiat nalezy dogescic
do wskaznika zageszczenia Is>=1,0

|
kraweznik betonowy 15x30x100
obrzeze trawnikowe 6x20x100
uktadane na przemian

podsypka cementowo-piaskowa

gr.3cm

tawa betonowa z oporem C12/15 gr.15cm

KRAWEZNIK WYNIESIONY PRZEKROJ KONSTRUKCYINY

* Jesli wykonawca stwierdzi zaleganie gruntéw wysadzinowych pod
nawierzchniami kamiennymi nalezy zastosowac konstrukcje z rys.
"PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE - NAWIERZCHNIE 1"
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