
kruszywo łamane 0/31,5 mm, gr. 12 cm

warstwa dynamiczna 0/16 mm, gr. 5 cm

nawierzchnia mineralna 0/8 mm, gr. 3 cm

grunt rodzimy

2.0%

obrzeże stalowe ze stali nierdzewnej

wys. 150 mm, gr. 3 mm, dł. 3000 mm

na ławie z betonu C12/15

NAWIERZCHNIA MINERALNA - ŚCIEŻKA

PRZEKRÓJ
SKALA 1:20

Ścieżki mają zmienną szerokość od 160 do 380 cm.
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DZ. NR 57, 52/7, AR-1, OBRĘB BOREK, WROCŁAW

UL. TRZEBNICKA 33, 50-231 WROCŁAW

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
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PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

OBIEKT I ADRES

NAZWA OPRACOWANIA

SKALA 1:20
BRANŻA ZIELEŃ DATA RYS. NR

MGR INŻ. DOMINIKA KROP - ANDRZEJCZUK

ARCHITEKT KRAJOBRAZU

PODPIS

OPRACOWANIE

ZAMAWIAJĄCY

INSPEKTOR NADZORU TERENÓW ZIELENI NR REJ. 17/2011

MGR INŻ. IWONA SZKATULNIK, ARCHITEKT KRAJOBRAZU

TYTUŁ RYSUNKU

PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

"IKROPKA" Dominika Krop - Andrzejczuk

SIEDZIBA FIRMY:

UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 118, 53-333 WROCŁAW

BIURO I ADRES DO KORESPONDENCJI:

UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 48, 53-333 WROCŁAW

TEL. 600-181-389, BIURO@IKROPKA.EU, WWW.IKROPKA.EU

UWAGI:

1. Niniejszy rysunek stanowi załącznik graficzny do projektu budowlanego.

2. Opracowanie jest zgodne z zakresem umownym.

3. Wszystkie wymiary, poziomy oraz relacje między projektowanymi elementami należy kontrolować bezpośrednio na budowie.

4. Elementy wymagają opracowania szczegółowych rysunków warsztatowych do przedstawienia nadzorowi autorskiemu i uzyskania akceptacji

dla przedstawionych rozwiązań warsztatowych.

5. W przypadku stwierdzenia braków lub niezgodności należy zwrócić się do projektanta przed wykonaniem zakresu robót, w stosunku do

którego występują wątpliwości.

6. Wszystkie zmiany, które wykonawca zdecyduje się wprowadzić powinny być przedstawione nadzorowi autorskiemu i inwestorskiemu. Nie

dopuszcza się do żadnych odstępstw od projektu bez zgody jego autorów.

7. Wszystkie zastosowane materiały i rozwiązania techniczne muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i BHP (muszą posiadać

odpowiednie atesty i certyfikaty).

8. Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

PROJEKT BUDOWLANY

FAZA PROJEKTU

ŚCIEŻKA MINERALNA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU W ZAKRESIE SYTUOWANIA ELEMENTÓW 

MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM WRAZ Z UKŁADEM KOMUNIKACYJNYM,

I SIECIĄ NISKIEGO NAPIĘCIA DO OŚWIETLENIA TERENU ZIELENI WRAZ Z SZAFĄ 

"Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Wolbromskiej we Wrocławiu"

DO ZASILANIA IMPREZ PLENEROWYCH  w ramach zadania pt.:


	Arkusze i widoki
	przekrój przez nawierzchnie utwardzone


