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Oswiadczenia
0sbb opracowujgcych poszczegolne czesci projektu budowlanego

Na podstawie art .20 ust 4 ustawy =z dnia 7lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. Uz 2017 r., poz. 1332, 1529 z pdzn. zm.) o$wiadczam, ze projekt budowlany ,Sie¢ niskiego napiecia do
o$wietlenia terenu zieleni wraz z szafg do zasilania imprez plenerowych” sporzadzilem zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt zostaf sporzgdzony zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego (inwestora). Jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma sfuzyc. Opracowany zostat prawidiowo w odniesieniu do obowigzujgcych
przepisow i norm. Dokumenty zatgczone do projektu sq kompletne w zakresie wynikajgcym z przepiséw
prawnych i wymagari administracyjnych.

mgr inz.
Marcin Jadczyk

Stare Bogaczowice, 20-09-2019r.
Moot

uprawniehia budowlane do projektowania
i Kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnoéci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen



1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci niskiego napiecia oswietlenia terenu zieleni w

rejonie ulicy Wolbromskiej we Wroctawiu.

Niniejsza dokumentacja obejmuje:

budowe linii kablowych niskiego napiecia do zasilania oSwietlenia parkowego;
montaz szesciu stupow oswietleniowych wraz z oprawami LED;

montaz dwdch opraw w gruncie;

montaz i zasilenie szafy oswietlenia parkowego;

montaz i zasilenie szafy do zasilania imprez plenerowych;

2. Podstawa opracowania

Zlecenie z dnia 10.07.2019 wydane przez Pracownie Architektury Krajobrazu IKROPKA;

Dane koordynacyjne wydane przez Zarzad Zieleni Miejskiej we Wroctawiu z dn. 05.08.2019r;

UCHWALA NR XXXVIII/874/17 RADY MIEJSKIEJ WROCLAWIA z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic:
Ractawickiej, Jastrzebiej i Wolbromskiej we Wroctawiu.

Aktualna mapa do celow projektowych terenu inwestycji;

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow;

PN-HD 60364-5-52 Instalacje elektryczne niskiego napiecia —cze$¢ 5-52: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.
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1. Branza elektryczna

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji — tematem opracowania - jest projekt sieci kablowej niskiego napiecia
oswietlenia parkowego i zasilania imprez plenerowych opracowanego w ramach zadania pt.:
~Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Wolbromskiej we Wroctawiu”. Inwestycja zlokalizowana
jest we Wroctawiu w okolicy ul. Wolbromskiej. Celem zadania jest do$wietlenie terenu zieleni, ktéry
poddany zostanie zagospodarowaniu zgodnie z wymogami Zarzadu Zieleni Miejskiej we Wroctawiu.
Niniejsza dokumentacja obejmuje:

» budowe linii kablowej nn do zasilania o$wietlenia parkowego

e montaz szesciu stupow oswistleniowych na fundamentach

¢ montaz dwoch naswietlaczy montowanych w gruncie

e montaz szafki do sterowania o$wietleniem parkowym

e budowe linii kablowej nn do zasilania rozdzielnicy imprez plenerowych
» montaz podziemnej rozdzielnicy do zasilania imprez plenerowych

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety zadaniem pofozony jest pomiedzy ulicami Wolbromskg, Ractawickg i Al. Gen.
Hallera na dz. nr 57 i 52/7 AM-1 obreb Borek we Wroctawiu. Teren, na ktérym planowana jest
inwestycja, stanowi majgtek Gminy Wroctaw i zarzadzany jest przez Zarzad Zieleni Miejskiej.
Przedmiotowy skwer potozony jest wsrod zabudowy mieszkaniowej. Jest on objety miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego uchwatg nr XXXVIII/874/17 RADY MIEJSKIEJ
WROCELAWIA z dnia 27 kwietnia 2017 r. Na terenie przeznaczonym pod inwestycje znajdujg sie
kablowe sieci elektroenergetyczne Sredniego i niskiego napiecia wychodzace ze zlokalizowanej w
bezposrednim sgsiedztwie stacji transformatorowej WRW2639. Dodatkowo na catym obszarze
znajdujg sig krzewy i drzewa podlegajgce ochronie. Niektore z drzew i krzewdw zostaly przeznaczone
do wyciecia. Nie wyklucza sig istnienia niezinwentaryzowanych sieci podziemnych.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Teren zostat przeznaczony do zagospodarowania w sposéb przyjazny dla okolicznych
mieszkancow. W parku zostanie wydzielonych kilka stref do korzystania z tego terenu w dzien i po
zmroku. W zwigzku z tym projektuje sie wybudowanie sieci niskiego napiecia do zasilania o$wietlenia
parkowego wraz z szafkg sterowania oswietleniem oraz szafy rozdzielczej do zasilania imprez
plenerowych.

Z uwagi na bliskie sgsiedztwo budynkéw mieszkalnych teren zostanie doswietlony za pomocg
szesciu stupow z oprawami LED. llos¢ opraw podyktowana jest miedzy innymi wielkoscig
oswietlanego terenu oraz wzgledami estetycznymi catego parku. Trase projektowanych linii niskiego
napiecia zaznaczono na Projekcie Zagospodarowania Terenu (rys. PZT-E1)

1.4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci terenu

Powierzchnia zajmowana przez linii kablowe niskiego napiecia, szafke osSwietleniows,
rozdzielnice imprez plenerowych oraz stupy o$wietleniowe po wybudowaniu wynosi 170,8m?.



1.5. Dane informujace czy teren na ktoérym jest projektowany obiekt jest wpisany do
rejestru zabytkéw oraz czy podlega ochronie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Obszar dz. nr 57 i 52/7 AM-1 obreb Borek, na ktérym projektuje sie niniejsze obiekty budowlane
znajduje sie na terenie historycznego uktadu urbanistycznego osiedla Borek Il we Wroctawiu i
wpisany jest do gminnej ewidencji zabytkow
Stosownie do opinii Dolnoslgskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkdéw we Wroctawiu (opinia
nr WZA.5183.3769.2019.JB z dnia 08.07.2019r. oraz nr WZA.5183.3769.2019.JB z dnia
05.08.2019r.) prowadzenie robét ziemnych nie wymaga nadzoru archeologicznego. Jednak w
przypadku odkrycia podczas robdt ziemnych obiektéw nieruchomych badz ruchomych zabytkow
archeologicznych (badz przedmiotéw, co do ktdrych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami)
Inwestor zobowigzany jest przerwac prace moggce uszkodzi€ ten przedmiot, zabezpieczy¢ go przy
pomocy dostepnych Srodkdéw oraz niezwtocznie powiadomi¢ Dolnoslaskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow. W trakcie ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych wszelkie
odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegajg ochronie
w mys$l| przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j: Dz.
U. 2017, poz. 2187 z p6zn. zm.).

1.6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia
budowlanego

Inwestycja nie przebiega przez tereny gornicze.

1.7. Informacje o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych

Teren na ktorym projektuje sie niniejsze obiekty budowlane potozony jest poza obszarem objetym
prawng formg ochrony przyrody.

Obszar opracowania obejmujgcy dz. nr 57 i 52/7 AM-1 obreb Borek, zaznaczono na rys. PZT-E1.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9.11.2004r. w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko oraz szczegélowych kryteriéw
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko w/w inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko wymagajgcych sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko.

1.8. Inne dane wynikajace ze specyfiki obiektu budowlanego

e Linia kablowa nn typu YKY 5x6mm? 220 m
e Linia kablowa nn typu YAKXS 5x25mm? 36 m
e Stup o$wietleniowy wraz z oprawg 6 szt.
e Oprawa montowana do ziemi 2 szt
o Szafka sterowania o$wietleniem parkowym 1 szt.
* Rozdzielnica dla imprez plenerowych 1 szt.

1.9. Informacja o obszarze oddziatywania

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu w zakresie linii kablowych nn, dokonano w oparciu o nizej
wymienione przepisy prawa:
- art. 3 pkt 20 ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z poézn. zm.);

- noma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.



Obszar oddziatywania obiektu — sie¢ kablowa nn, miesci sie w catosci na dziatkach na ktorych zostaty
zaprojektowane - dz. nr 57 i 52/7 AM-1 obreb Borek.

1.10. Wskazniki powierzchniowe i kubaturowe

Dila projektowanej inwestycji bedacej obiektem liniowym nie okresla sie wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych.

mgr inz.
Marcin Jadczyk

uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen



Il.czESE RYSUNKOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

l. OPIS TECHNICZNY
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1. Branza elektryczna

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji — tematem opracowania - jest projekt sieci kablowej niskiego napiecia
oswietlenia parkowego i zasilania imprez plenerowych opracowanego w ramach zadania pt.:
.Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Wolbromskiej we Wroctawiu”. Inwestycja zlokalizowana
jest we Wroctawiu w okolicy ul. Wolbromskiej. Celem zadania jest doswietlenie terenu zieleni, ktory
poddany zostanie zagospodarowaniu zgodnie z wymogami Zarzgdu Zieleni Miejskiej we Wroctawiu.
Niniejsza dokumentacja obejmuje:

e budowe linii kablowej nn do zasilania o$wietlenia parkowego

e montaz szesciu stupdw oswietleniowych na fundamentach

¢ montaz dwoch naswietlaczy montowanych w gruncie

¢ montaz szafki do sterowania o$wietleniem parkowym

e budowe linii kablowej nn do zasilania rozdzielnicy imprez plenerowych
e montaz podziemnej rozdzielnicy do zasilania imprez plenerowych

1.2. Stan istniejacy

Cato$¢ projektowanej inwestycji planuje sie zlokalizowa¢é na wymienionych nizej
nieruchomosciach:

Dz. nr 57, 52/7 (AM-1, obreb Borek, jednostka ewidencyjna Wroctaw).

Catos¢ inwestycji zlokalizowana jest na terenie skweru w okolicy ul. Wolbromskiej na osiedlu
Borek we Wroctawiu. Projektowana sie¢ niskiego napiecia przebiega w terenie zielonym. Dziatki
objete inwestycjg stanowig wtasnos¢ gminy miasta Wroctaw i zarzgdzane sg przez Zarzad Zieleni
Miejskiej we Wroctawiu.

1.3. Charakterystyka rozwigzania projektowego

Teren zostat przeznaczony do zagospodarowania w sposéb przyjazny dla okolicznych
mieszkancow. W parku zostanie wydzielonych kilka stref do korzystania z tego terenu w dzien i po
zmroku. W zwigzku z tym projekiuje sie wybudowanie sieci niskiego napiecia do zasilania oswietlenia
parkowego wraz z szafkg sterowania oSwietleniem oraz szafy rozdzielczej do zasilania imprez
plenerowych.

Z uwagi na bliskie sgsiedztwo budynkow mieszkalnych teren zostanie doswietlony za pomocg
szesciu stupdw z oprawami LED. lloS¢ opraw podyktowana jest miedzy innymi wielkoscig
oswietlanego terenu oraz wzgledami estetycznymi catego parku. Trase projektowanych linii niskiego
napiecia zaznaczono na Projekcie Zagospodarowania Terenu (rys. PZT-E1)

1.4. Charakterystyka rozwigzania projektowego

W celu spetnienia zatozen inwestora projektuje sie stupy o wysokosci 4m na fundamencie
betonowym dedykowanym do stupa. Na stupie bezposrednio nasadzana oprawa parkowa ISLALED
prod. Schreder. Wysokosc¢ catkowita punktu $wietinego to 4,5m.

Do oswietlenia obiektu matej architektury projektuje sie oprawy montowane w ziemi typu

RUNA 1 LED prod. LUG. Oprawy nalezy zasili¢ kablem YKY 2x2,5mm? poprowadzonym od stupa
PO3 osobnym do kazdej oprawy RUNA.
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Do zasilania oSwietlenia nalezy przy granicy dz. 57 z dz. nr 56/6 ustawi¢ szafke oSwietleniowg
SOP. Szafke zasili¢ z zestawu zigczowo-pomiarowego ZK2a-2P realizowanego wg odrebnego
opracowania przez Tauron Dystrybucja. Szafke SOP nalezy uziemi¢ stosujgc bednarke stalowg
ocynkowang 30x4mm utozong na dnie wykopu kablowego. W razie nie osiggniecia wymaganej
rezystancji uziemienia uziemienie rozbudowaé stosujgc uziomy pretowe pionowe. Do zasilania
stupow oswietleniowych stosowaé kabel niskiego napiecia YKY 5x6mm?. Kabel na catej diugosci
uktadac w rurze ostonowej np. DVK75. W miejscach przewidzianych do realizacji metodg przewiertu
sterowanego lub przecisku nalezy stosowaé rury gruboscienne HDPE75.

Stupy oswietleniowe uziemic przez podtgczenie do bednarki stalowej ocynkowanej 30x4mm

utozonej w wykopie kablowym. Bednarke uktada¢ w wykopie pomiedzy stupami PO1 i PO2, PO3 i
PO4, PO5 i POB.

Do zasilania imprez plenerowych projektuje sie podziemng studnie modutowg wyposazang w
rozdzielnicg niskiego napigcia. Studnig zasili¢ kablem YAKXS 5x25mm? z drugiej szafki pomiarowe;
zestawu ZK2a-2P realizowanego wg odrebnego opracowania.

Kable uktada¢ w rowie kablowym o gtebokosci 90 cm na warstwie piachu 10cm. Kabel na catej
dtugosci uktada¢ w rurze ostonowej np. DVK lub DVR o érednicy 75mm. Nastepnie rure ostonowg
obsypac warstwg piachu 10 cm i warstwg gruntu rodzimego. Po zageszczeniu obsypki 30 cm nad
rurg ostonowg roztozyc folie ostrzegawczg koloru niebieskiego i szerokosci 25cm. Folie ostrzegawczg
przysypac jednolicie warstwg gruntu rodzimego i zagesci¢. W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem

podziemnym wykopy prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. Podczas prowadzenia
prac wszystkie sieci podziemne traktowac jako czynne.

Fragmenty trasy przewidziane do wykonania metodg bez rozkopowg wykonac stosujgc rure
ostonowg gruboscienng HDPE przystosowang do zgrzewania. W miegjscach kolizji z uzbrojeniem

podziemnym nalezy potwierdziC rzedne posadowienia kolizyjnej sieci. Konce rur ostonowych
zabezpieczy¢ przed zamuleniem.

Linie kablowg oswietlenia parkowego oraz kabel zasilania szafy imprez plenerowych
oznakowa¢ trwale, stosujgc oznaczniki kablowe w formie i tresci zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego. Oznaczniki zaktadac na rure ostonowg co 5m.

Na cato$¢ prac zwigzanych z wykopami zapewni¢ obstuge geodezyjng do wytyczenia i
pomiaru powykonawczego. Przebieg projektowanych sieci niskiego napiecia zaznaczono na
Projekcie Zagospodarowania Terenu rys. PZT-E1. Schemat szafki SOP pokazano na rys. S1,
schemat ideowy sieci nn pokazano na rys. S2.

1.5. Dane techniczne obiektu budowlanego

Funkcjonowanie obiektu budowlanego nie wymaga dostarczania wody i odprowadzania
sciekow.
Obiekt budowlany nie stanowi zrédia jakichkolwiek zanieczyszczen oraz nie wytwarza zadnych
odpadow.

Inwestycja nie stanowi zrodta emisji szkodliwych drgan akustycznych oraz promieniowania pola
magnetycznego i innych zaktocen. Nie ma wptywu na zdrowie ludzi oraz funkcjonowanie obiektéw

sgsiednich.
Obiekt budowlany nie wptywa na powierzchnie ziemi w tym glebe i wody powierzchniowe.

1.6. Ochrona od porazen

Dla projektowanej sieci niskiego napigcia jako ochrone przeciwporazeniowg stosuje sie
samoczynne wytgczenie zasilania.
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1.7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu w zakresie projektowanej sieci nn, dokonano w oparciu
0 nizej wymienione przepisy prawa:
- art. 3 ust. 20 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz.
290 z pozn. zm.);
- art. 19. ust 5, art. 39 ust.3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst
jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 267 z p6éz. zm.)
- norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.
Obszar oddziatywania obiektu — sie¢ kablowa niskiego napiecia miesci sie w catosci na
dziatkach na ktérych zostaty zaprojektowane: dz. nr 57, 52/7 AM-1 obreb Borek.

1.8. Uwagi konncowe

Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonywaé po uprzednim
dopuszczeniu przez wiasciciela urzadzen.

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy uzyskaé zgody na zajecie terenu na czas
wykonywania robot od ich wiascicieli i zastosowac sie do postawionych wymogéw.

Wykopy w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia terenu nalezy wykonaé recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci na znajdujace sie w ziemi urzadzenia, po wykonaniu odkrywek — wykopéw
poprzecznych i doktadnym zlokalizowaniu tych sieci pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Cato$¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Roboty winny wykonac osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia do wykonania tego rodzaju prac.

Po zakonczeniu robot przywrécic pierwotny stan terenu objetego budowg — otworzy¢ stan nawierzchni
i zieleni.

Po zakoniczeniu robot wykonaé praktyczne badania i pomiary dla tego rodzaju budowy.

mgr inz. Marcin Jadczyk

bs/0225/PWeE/17
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INFORMACJA BIOZ
Zakres robot.

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje:
elementy zasilania i rozdziatu energii elektrycznej niezbedne do realizacji o$wietlenia parkowego wraz
z miejscem do zasilania imprez plenerowych

budowe linii kablowej nn do zasilania oswietlenia parkowego

montaz szesciu stupdw oswietleniowych na fundamentach

montaz dwoch naswietlaczy montowanych w gruncie

montaz szafki do sterowania o$wietleniem parkowym

budowe linii kablowej nn do zasilania rozdzielnicy imprez plenerowych
montaz podziemnej rozdzielnicy do zasilania imprez plenerowych

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
o linie kablowe nn i SN-20kV;

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozZenie bezpieczernstwa
i zdrowia ludzi: )

» Sciezki parkowe, na ktérych odbywa sie ruch pieszy.

Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét budowlanych
objetych projektem:

e prace w obrgbie czynnych linii kablowych Sredniego i niskiego napiecia; roboty zwigzane
z budowg linii kablowych nn, prace na nowych urzadzeniach podtgczonych do sieci,

roboty w wykopach ponizej 1m,

roboty wykonywane przy uzyciu maszyn budowlanych,

montaz fundamentéw dla stupoéw os$wietleniowych,

stawianie stupow oswietleniowych,

montaz opraw na stupach oswietleniowych,

wykopy do utozenia linii kablowych,

wykopy w poblizu czynnych sieci uzbrojenia terenu.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow

Kazdorazowo przed rozpoczeciem robét kierujgcy zespotem, lub kierownik robét winien udzielié
instruktazu dla pracownikéw. Instruktaz powinien sktadac sie z:

* wymienienia rodzaju wykonywanych robét z doktadnym okreéleniem ich kolejnosci,

o omodwienie rodzaju zagrozen dla zdrowia i zycia wystepujace przy wykonaniu tych robét,

» omowienia Srodkoéw ochrony osobistej i sprzetu bhp jaki nalezy uzyé przy wykonywaniu
zaplanowanych robot.

Prace w poblizu i na czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych, nie odtgczonych na state od
sieci, nalezy wykonywac na polecenie (pisemne lub ustne) wydane przez uprawnionego pracownika
wiasciciela sieci. Roboty mozna rozpocza¢ po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy.
Wtakich przypadkach, przed rozpoczeciem robét, kierujgcy zespotem, na ktérego zostato wystawione
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polecenie, winien doktadnie okreslic miejsce pracy i sposéb przygotowania miejsca pracy, jakie
przejgt od dopuszczajgcego (miejsca odtgczenia urzgdzen i zatozenia uziemien).

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacych
z wykonania robo6t budowlanych ujetych w projekcie.

Wszyscy pracownicy winni posiadac $wiadectwo kwalifikacyjne dla 0séb uprawnionych do budowy i
eksploatacji urzgdzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych w odpowiednim zakresie:

osoby dozoru technicznego winne posiada¢ $wiadectwo kwalifikacyjne dla 0séb sprawujgcych
dozér nad eksploatacjg i budowg urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych w
odpowiednim zakresie;

prace przy urzgdzeniach dzwigowych i innych urzadzeniach budowlanych wykonaé zgodnie z
.Rozporzgdzeniem Ministrow: Pracy, Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z 20.03.1954r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi’ (Dz.U. 1954 nr 15 poz. 58)
oraz ,Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych” (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263);

prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych  wykonaé  zgodnie
z ,Rozporzgdzeniem Ministra gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych” (Dz.U. 1999 nr 80 poz. 912);
prace w pasach drogowych lub w ich poblizu wykonaé po odpowiednim oznakowaniu ciggéw
komunikacyjnych niezbednym dla wykonania poszczegélnych robét i wydzieleniu miejsc
pracy, zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych” (Dz.U. 1977 nr 7 poz. 30 ):

mgr inz,
Marcin Jadczyk

uprawnienia kudowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
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