Inwestor: Zarzad Zieleni Miejskiej ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wroctaw

NAZWA OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W ZAKRESIE SYTUOWANIA ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU
PUBLICZNYM WRAZ Z UKLADEM KOMUNIKACYJNYM | SIECIA NISKIEGO
NAPIECIA DO OSWIETLENIA TERENU ZIELENI WRAZ Z SZAFA DO ZASILANIA
IMPREZ PLENEROWYCH

dziatki nr 57, 52/7, AR-1, obreb Borek, Wroctaw

w ramach zadania pt. ,Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Wolbromskiej we
Wroctawiu”

Branza: architektura, architektura krajobrazu, elektryka

WYKONAWCA OPRACOWANIA:

Pracownia Architektury Krajobrazu
IKROPKA
Dominika Krop — Andrzejczuk

Siedziba firmy:
ul. Powstaricéw Slaskich 118

223 . IKROPKA
Biuro i adres do korespondencii: °
ul. Powstancow Slaskich 48

53-333 Wroctaw

www.ikropka.eu, e-mail: biuro@ikropka.eu
tel.: 600-181-389, dendrologia: 662-670-776,
pracownia: 790-238-582

architektura krajobrazu i dendrologia

ZESPOL PROJEKTOWY:
Specjalnosé Imie i nazwisko Nr Podpis
peciainose € uprawnien P
Projektant Architektura mgr inz. arch. Marian Dron 2700/94
mgr inz. Dominika Krop —
_ Andrzejczuk architekt krajobrazu, | = ---eee-
Opracowujacy ’Iljrc.h':)ekt”ra inspektor nadzoru terenow zieleni
fajobrazu nr rej. 017/2011
mgr inz. lwona Szkatulnik, | e
architekt krajobrazu
. - , D0OS/0225/P
Projektant Elektryka mgr inz. Marcin Jadczyk WBE/7

WROCLAW, 01 pazdziernika 2019.

Egz. Nr




PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU ,IKROPKA”

Dominika Krop - Andrzejczuk @ '(?)
www.ikropka.eu, b|uro@|kropka.<_au; &) .. I K R o p K A
tel. 600-181-389, 662 670 776, biuro 790 238 582 (] architektura krajobrazu | dendrologia

Spis tresci

ST 0TS JE (=T: ST 2
1 INFOrMACIE OQOINE..... ... ceieieii bbb 4
1.1 POASIAWA OPrACOWANIA. ......cveveieeiiieesiseisieiiet sttt ettt snsenans 4
1.2 INfOrMAC)a 0 QUIOTACK ........ceieicic e 4
1.3 Przedmiot INWESTYCIi .....cvuivieiciciiees bt 4
T UWAGI. iR 5
1.5 ADrES ODIBKIU ... 5
2 INfOrMACIE SZCZEYOIOWE. .........eceeeiciiee bbbt 5
21 Opis stanu istniejacego terenu OPraCoWaANIA. .........c.cueerrueirierireiniieeeireisessee s seees 6
3 Istniejace zagospodarowanie w granicy opracowania oraz demontaz obiektéw istniejgcych.................. 7
4 Bilans terenu objetego granicg opracowania — Stan iStNIEJACY .........eerurerrrerreerimeereerieeseeee e, 11
5  Zatozenia projektowe uktadu funkcjonalno-przestrzennego: ... 11
6  Projektowane zagospodarowanie teIENU.........cc. it 12
7 Opis kolejnosci wykonywania prac budowlanych (€tapowani€) ..........ccccvvevreerieenreiereeseesseeeen, 12
8  Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego...........cccccevevicriciennn. 13

9 Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego 1ub robOt DUAOWIANYCH ... 13

10 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i ich otoczenia w zakresie zgodnym

Z PrZePiSAMI OUMEDNYMI .....vuivuieieiiieseieier et es bbbttt 13
11 Informacja dotyczaca klasyfikacji gruntu przeznaczonego pod INWESLYCIE.........ovurerrerrereerernenneerienenene 14
12 Warunki OChrony przeCiWpOZArOWE]...........curuieirreriuriinisisissseeeesssesseesssssss sttt ssseens 14

13 Informacja dotyczaca wpisu do rejestru zabytkdw oraz podleganiu ochronie na podstawie ustalen

miejscowego planu zagospodarowania PrzeStrZENNEJ0.......c.uuuueeurirrierreiniseeeisesesesesee s 14
14  Bilans terenu objetego opracowaniem — stan projekKtoWany............cceerirennienensseenesseeeeseens 14
15 Opis teChNICZNY dO PrOJEKIU........vueereiiircicirie s 15
15.1 Roboty ziemne i NIWEIACI TBIENU ........cceuieirrieirc e 15
15.2 NAWIBIZENNIE........eee bbb 15

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, DZIALKI NR 52/7 | 52, AR-1, OBREB BOREK, WROCLAW W RAMACH ZADANIA
PT.,,ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELENI PRZY UL. WOLBROMSKIEJ WE WROCLAWIU” STRONA2Z 35



PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU ,IKROPKA”

o kropko. o, biTaEaropka o . IKROPKA
tel. 600-181-389, 662 670 776, biuro 790 238 582 © architektura krajobrazu i dendrologia
16 Elementy mate] @arChiteKIUY..........ciuiiriir e 16
17 Zabezpieczenie istniejacych drzew W trakCie roDOL..........ccvvivririic e 28
18  Plan ochrony drzew Na placu DUAOWY............ciuieriiiinimineinieseseeieseis et 28
18.1 ZAlECENIA OGOINE........oiuiiiiicicie e 28
18.2 Warunki re@liZacji PracC ..........ccurieeiriinieiseie s 30
18.3 REalIZACIA PrZECISKOW ...ttt 30
18.4 Sposdb wykonania drogi tymczasowej dla POjazAdOW ...........cceeeverierieireineeeee 30
18.5 Sposob wykonania tymczasowego przejScia PIESZEGO .......vveeveerrereerierereserinssesesssseesssesesseseseens 31
18.6 Zalecenia dotyczace zabezpieczenia pni i KOron drzeW............cveeenieninenenienseneeeeinceneseens 31
18.7 Zalecenia dotyczace zabezpieCzenia KIZEWOW.............ccoivririneeineiniee s 32
18.8 Zalecenia dotyczace prowadzenia prac ZIEMNYCH.........cvuereireinirnneseee s eeiesenes 32
18.9 Zalecenia dotyczace prowadzenia W KOronach drzew............ceevrienenieeneinenesensnsseenneenens 33
19 Opfaty i Kary za ZniSZCZENIE AIZEWA ..o 34
20 OpraCcoWaNI€ GrafiCZNe ..ottt 35
21 Zatgczniki graficzne — karty katalogowe produktow typOWYCH.........c.coveririnieinereeseese s 35

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, DZIALKI NR 52/7 | 52, AR-1, OBREB BOREK, WROCLAW W RAMACH ZADANIA
PT.,,ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELENI PRZY UL. WOLBROMSKIEJ WE WROCLAWIU” STRONA 3735



PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU ,IKROPKA”

Dominika Krop - Andrzejczuk ® .(T/
www.ikropka.eu, b|uro@|kropka.<_au; O o, I K R o p K A
tel. 600-181-389, 662 670 776, biuro 790 238 582 O e krajobrazu | dendrologia

1 Informacje ogéine

1.1 Podstawa opracowania

e Umowa nr DPIR.610.33.2019 zawarta w dniu 17 kwietnia 2019 r. pomiedzy Gming Wroctaw
a Dominikg Krop—Andrzejczuk prowadzacq dziatalno$¢ pod nazwa: ,Pracownia Architektury
Krajobrazu IKROPKA” na wykonanie koncepciji i projektu zagospodarowania terenu dla zadania
pt. ,Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Wolbromskiej we Wroctawiu” na dziatkach nr 52/7
i 52, AR-1, obreb Borek we Wroctawiu.

e Zarzadzenie nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ochrony drzew
i rozwoju terendw zieleni Wroctawia.

e Aktualna mapa zasadnicza do celéw projektowych terenu opracowania w skali 1:500.
e Prace badawcze w terenie w kwietniu 2019.

e Inwentaryzacja dendrologiczna z projektem gospodarki drzewostanem w ramach zadania
pt. ,Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Wolbromskiej we Wroctawiu” autorstwa PAK
IKROPKA z czerwca 2019r.

e Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego dotyczaca rozpoznania
warunkow gruntowo-wodnych podtoza dziatek nr 52/7 i 52 we Wroctawiu, woj. dolnoslaskie
przeznaczonej do zagospodarowania terenu z lipca 2019 r. autorstwa INZ.-GEO Badania i Roboty
Geotechniczne s.c. Jarostaw Borowiec, Piotr Jakubowski.

e Koncepcja projektowa zagospodarowania terenu przedstawiona do konsultacji i zaakceptowana
przez ZZM dnia 14 czerwca 2019r.

e Prace studyjne.

e Uzgodnienia migdzybranzowe.

e Obowigzujace normy, normatywy, zasady wiedzy technicznej i przepisy.
12 Informacja o autorach

mgr inz. architekt krajobrazu Dominika Krop-Andrzejczuk (absolwentka kierunku architektura
krajobrazu Wydziatu Inzynierii Ksztattowania Srodowiska iGeodezji Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wroctawiu), urbanista - planista (absolwentka kierunku urbanistyka iplanowanie przestrzenne
Wydziatu Architektury Politechniki Wroctawskiej — studium podyplomowe), inspektor nadzoru terenéw
zieleni (INTZ nr rej. 017/2011), prowadzaca dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwg Pracownia Architektury
Krajobrazu ,[KROPKA”. Od 2011 r. cztonek Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego (PTD).

specjalnos¢:  projektowanie, opiniowanie, nadzor prac projektowych iwykonawczych w procesie
inwestycyjnym w zakresie dendrologii, architektury krajobrazu, ksztattowania terendw zieleni, wtym
rewaloryzacji zabytkowych zatozen parkowych.

mgr inz. architekt krajobrazu Iwona Szkatulnik absolwentka kierunku architektura krajobrazu Wydziatu
Inzynierii Ksztattowania Srodowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroctawiu.

1.3 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego zagospodarowania terenu w zakresie
sytuowania elementéw matej architektury w miejscu publicznym wraz z uktadem komunikacyjnym,
przytacza elektrycznego do oSwietlenia terenu przy ul. Wolbromskiej we Wroctawiu, obreb Borek
na dziatkach nr 52/7 i 52 AR-1, w ramach zadania Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Wolbromskiej
we Wroctawiu”. Zakres opracowanie jest zgodny z zatacznikami graficznymi.
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14 Uwagi

Niniejsze opracowanie jest zgodne z zakresem wskazanym przez Zamawiajacego.

Cato$¢ opracowania stanowi czes¢ opisowa wraz z czescig graficzng (rys. 1 — 2., tacznie 2 szt. rysunkow
oraz 11 szt. kart katalogowych produktéw) i nie nalezy rozpatrywac ich osobno.

Uwagi iopisy zamieszczone w czesSci rysunkowej projektu stanowig integralng cze$¢ niniejszego
opracowania. Wszelkie elementy ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie technicznym oraz ujete w opisie,
a nie ujete na rysunkach nalezy traktowac jakby byty ujete wszedzie.

Teren budowy powinien by¢ przygotowany przez wydzielenie, uporzadkowanie izabezpieczenie pod
wzgledem BHP ippoz. W czasie wykonywania rob6t montazowych nalezy Scisle przestrzega¢ odno$nie
obowigzujace wtym zakresie przepisy. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robot na
budowie muszg by¢ przeszkoleni i zna¢ przepisy BHP i ppoz.

W trakcie wykonywania prac wykonczeniowych przestrzega¢ wszelkich uwag izalecen producentow
materiatow budowlanych. Materiaty wykoriczeniowe nalezy uzgodni¢ z osobg odpowiedzialng za nadzér
inwestorski lub nadzor autorski.

Wszystkie odstepstwa nalezy kazdorazowo konsultowa¢ z osobg odpowiedzialng za nadzér inwestorski
i nadzér autorski.

Dopuszcza sig zastosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze
jako$ciowo i technicznie od wskazanych w projekcie a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta,
o ile nie wptywajg istotnie na walory projektowanego obiektu.

Autor nie ponosi odpowiedzialnoci za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji
inwestycji. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z projektantem.

15 Adres obiektu

Obiekt zlokalizowany jest we Wroctawiu przy ul. Wolbromskiej, na dziatkach nr 52/7 i 52 (AR-1, obreb
Borek), nalezacej do Gminy Wroctaw. Od strony potnocnej dziatka graniczy z terenem zielonym, od strony
wschodniej do obszaru opracowania przylegajg tereny mieszkalne i ustugowe, od strony potudniowej
dziatka nalezaca do Skarbu Panstwa, za$ od strony potudniowo - zachodniej i zachodniej dziatki bedace
wiasnoscig 0sob fizycznych.

Teren opracowania jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwata
nr XXXVI11/874/17 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ractawickiej, Jastrzebiej i Wolbromskiej
we Wroctawiu) i zgodnie z jego zapisami przeznaczenie na rysunku planu oznaczone jest symbolem 1ZP -
Zielen rekreacyjna, obiekty do parkowania (obiekty do parkowania dopuszcza sie wytacznie jako parkingi
dla rowerdw).

2 Informacje szczegétowe

Prace nad niniejszym projektem poprzedzone zostaty wykonaniem dwéch koncepciji projektowych, ktore
zostaty skonsultowane z Zarzadem Zieleni Miejskiej we Wroctawiu. Projekt budowlany jest wynikowg
zaakceptowanej wariantowej koncepcji. Na potrzeby opracowania zostata wykonana szczegotowa
inwentaryzacja dendrologiczna wraz z projektem gospodarki drzewostanem opracowana przez Pracowni¢
Architektury Krajobrazu IKROPKA.
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2.1 Opis stanu istniejacego terenu opracowania

Charakterystyka terenu i najblizszego otoczenia

Przedmiotowy teren stanowi park we wnetrzu podworzowym. Przedmiotowa dziatka pokryta jest niemal
w catosci  zielenig, w parku znajduje sie cenny starodrzew, nasadzenia krzewow w formach
naturalistycznych i strzyzonych zywoptotow, rabaty, pnacza i trawniki.

Teren opracowania jest ogrodzony: w czesci potudniowej murem biegngcym wzdtuz potudniowe;
i cze$ciowo wschodniej i zachodniej granicy terenu; w czesci pdinocnej siatkg metalowa modutowag wzdtuz
pdinocnej granicy terenu. Strefy wejSciowe parku znajdujg sie w pétnocno-zachodniej czesci opracowania
prowadzac przez budynki garazowe do ul. Wolbromskiej oraz we wschodniej cze$ci opracowania
prowadzac miedzy zabudowaniami w strone al. Hallera.

Teren opracowania przecina w poprzek przejazd z nawierzchni mineralnej stabilizowanej, wzdtuz ktérego
rosng pasy $redniej wysokosci krzewow. Przejazd jest czeSciowo odgrodzony drewnianymi stupkami.
W pdinocnej czesci terenu opracowania znajdujg sie trzy chodniki, w tym dwa przebiegajace przez
ogrodzenie z siatki metalowej (bez furtki).

W potudniowej czesci terenu znajduje sie chodnik z nawierzchni mineralnej obrzezony obrzezem
betonowym, prowadzacy dookota polany alejg starych drzew. W tej czeSci terenu granice stanowi mur
petny, ktory jest w ztym stanie technicznym i wymaga remontu (poza zakresem opracowania).

Znajduje sie tutaj réwniez Sciana budynku gospodarczego na ktérej widnieje grafika z logo
Miedzynarodowego Roku Dziecka z 1979 r. oraz z napisem: ,Dzieciom u$miech — $wiatu pokdj”
upamietniajagca to wydarzenie. 21 grudnia 1976 r. Zgromadzenie Ogdlne Organizacji Naroddw
Zjednoczonych przyjefo rezolucje proklamujaca rok 1979 Miedzynarodowym Rokiem Dziecka.

Ryc. 1. Logo Miedzynarodowego Roku Dziecka z 1979 .
(zrédto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:International_Year_Of_The_Child_(1979).svg; data dostepu 30.09.2019 r.)
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Od strony zachodniej do terenu opracowania przylegajg zabudowania garazy, przy ktérych dawniej
znajdowat sie Smietnik, obecnie znajduje si¢ tam jego pozostatos¢ - posadzka z murem. Ostony
Smietnikowe znajdujq sie obecnie w potnocno-wschodniej cze$ci terenu opracowania.

Wyposazenie terenu obejmuje tawki, kosze na $mieci oraz stare urzadzenie zabawowe (metalowa
drabinka) i stare donice betonowe.

W granicach opracowania przebiega podziemna infrastruktura sieci elektroenergetycznej biegnaca
w poprzek terenu oraz wzdtuz potudniowej i zachodniej granicy terenu.

Projekt ingeruje w sieci infrastruktury podziemnej poprzez przytaczenie projektowanego oswietlenia.

L aczna powierzchnia terenu w granicach opracowania to 5086 m2,

3 Istniejace zagospodarowanie w granicy opracowania oraz demontaz obiektow
istniejacych

Obiekty przeznaczone do demontazu zostaly oznaczone na rysunku projektu zagospodarowania terenu
(rys. 1) kolejnymi numerami odpowiadajgcymi numeracji w cze$ci opisowej. Koniecznos¢ demontazu
obiektdw jest zwigzania z ich ztym stanem technicznym, jak i potrzeba uporzadkowania terenu.

1. Pozostatos¢ murowanej $ciany i posadzki miejsca pod pojemniki na $mieci — znajduje sie
w potnocno — zachodniej czesci parku przy budynkach garazu. Obiekt wymaga usunigcia.

Mur - cegta + tynk, wys. 1,4m, szer. 0,5 m, dt. 7,9 mb.
Posadzka betonowa — pow. 9 m2
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Fot. 2, 3, 4. Pozostatos¢ murowanej $ciany i posadzki miejsca pod pojemniki na $mieci. (fot. P. Andrzejczuk).

2. Chodnik o nawierzchni mineralnej — Wymaga usuniecia. Obiekt do rozbiérki recznej w poblizu
drzew - ze wzgledu na ochrong systemdw korzeniowych starodrzewu.

Chodnik o nawierzchni mineralnej wraz z obrzezami betonowymi — pow. 585 m2,

Fot. 5. Chodnik o nawierzchni gruntowej (fot. I. Szkatulnik).

3. Droga gruntowa - znajduje sie w pdtnocno — wschodniej czesci obszaru opracowania. Wymaga
usuniecia.

Droga gruntowa — pow. 215 m2,

¥

Fot. 6. Droga gruntowa (fot. I. Szkatulnik).
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4. Drabinka metalowa — stare urzadzenie zabawowe, przeznaczone do likwidacji — szt. 1.

Fot. 7. Drabinka metalowa (fot. P. Andrzejczuk).

5. Stupki drewniane — przeznaczone do likwidacji — szt. 2.

Fot. 8. Stupki drewniane (fot. P. Andrzejczuk).

6. tawka - do usuniecia z terenu, szt. 4

Fot. 9. Lawka (fot. P. Andrzejczuk).

7. Kosz na $mieci — do usuniecia z terenu, szt. 3

U

/ -

S

Fot. 10. Kosz na $mieci (fot. P. Andrzejczuk).
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8. Donica betonowa (szt. 4) — przeznaczona do zagospodarowania na terenie wg proj. wykonawczego

Fot. 11, 12, 13. Donice betonowa (fot. P. Andrzejczuk).

9. Fundament betonowy, prawdopodobnie po starym urzadzeniu zabawowym - do usuniecia
z terenu, szt. 1

Fot. 14. Fundament betonowy (fot. I. Szkatulnik).
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Po wyburzeniu elementéw zagospodarowania terenu nalezy zweryfikowaé poziomy i niedobory uzupetié

ziemia.
4 Bilans terenu objetego granica opracowania - stan istniejacy
TYP Pow. [m?]
NAWIERZCHNIE GRUNTOWE UTWARDZONE 809
ZIELEN (teren biologicznie czynny) 41557
WYLACZENIA Z OPRACOWANIA 121,3
RAZEM 5086
5 Zalozenia projektowe uktadu funkcjonalno-przestrzennego:
Wytyczne sg bezpoS$rednim wynikiem wnioskéw z analiz studialnych terenu.
1. Wprowadzenie krajobrazowego stylu zatozenia o wijgcych sie S$ciezkach i bujnej
roslinnosci.
2. Myslg przewodnig zatozenia jest stworzenie tajemniczego ogrodu z roslinno$cig okalajacg
park ze wszystkich stron.
3. Wyposazenie terenu w elementy matej architektury takie jak: tawki, kosze na Smieci, tawki
w formie hustawek, stojaki rowerowe oraz tablica informacyjna.
4, Stworzenie strefowosci parku ze wzgledu na jego uzytkowanie i przewidziane grupy

docelowe.
Wydzielono nastepujace strefy:

- dwie strefy wejSciowe, ktdre pokrywajq sie z obecnymi strefami wejsciowymi. Przewidziano tutaj
tablice informacyjne w formie witaczy.

- strefa zabaw dla dzieci starszych bedzie wyposazona w oryginalng hustawke wahadtowg dla
czterech 0s6b oraz duzy drewniany zestaw zabawowy z elementami lin, wspinaczek i zjezdzalni;

- strefa zabaw dla dzieci mtodszych bedzie wyposazona w urzadzenia zabawowe do zabawy
z piaskiem oraz w Scianke azurowg z motywem dzieci - upamietniajaca Migdzynarodowy Rok
Dziecka z 1979r.

- strefa sitowni bedzie wyposazona w dwa zestawy urzadzen do ¢wiczen.

- strefa dla psow jest wydzielona w przestrzeni za pomocq Sciezki i nasadzen krzewdw i bylin,
wyposazona bedzie w okorowane pnie drzew.

- strefa dla imprez plenerowych obejmuje polane w centralnej cze$ci parku, przewidziano na niej
instalacje elektryczng do zasilania imprez.

5. Wprowadzenie uktadu komunikacji z zachowaniem istniejgcych stref wej$ciowych do parku
oraz okreznego charakteru istniejacej Sciezki, ktéra zostanie poprowadzona w wijace ksztatty.
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6. Zatozenie na terenie opracowania o$wietlenia.

7. Projektowany dobédr rodlin ma wspotgraC z kompozycjg zatozenia, wprowadzajac klimat
tajemniczego ogrodu. Pietrowe kompozycje roslinne sg dostosowane do siedlisk, w cieniu
przyjmujac charakter runa le$no-parkowego, na stoncu natomiast — stonecznych tgkowych polan.
Roslinnos¢ dodatkowo petni funkcje ostonowg, wydzielajac wnetrza funkcjonalne, tworzac bariery
wizualno-dzwigkowe przy ucigzliwym sasiedztwie ustugowym oraz przestaniajgc nieatrakcyjne
elementy (np. wiaty $mietnikowe, mury).

6 Projektowane zagospodarowanie terenu

Zakres opracowania obejmuje nastepujace prace:

e Niezbedne roboty demontazowe zgodnie z cze$cig rysunkowa i opisowa.
o Niwelacje terenu zgodnie z czescig rysunkowa.

e Budowa przytacza elekirycznego dla osSwietlenia parkowego wraz z punktem poboru energii
do imprez okazjonalnych, wg projektu branzowego.

o Utwardzenie terenu w miejscach zgodnych z czescig rysunkowa.

e Montaz elementéw matej architektury i wyposazenia terenu zgodnie z cze$cig rysunkowa i opisowg
w dalszej czesci opracowania.

o Urzadzenie zieleni zgodnie z projektem wykonawczym.

Szczegotowy opis elementow projektu zagospodarowania znajduje sie w dalszej cze$ci opracowania.
7 Opis kolejnosci wykonywania prac budowlanych (etapowanie)
Kolejnos¢ wykonywanych robét prac budowlanych:
1. Roboty przygotowawcze i zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie placu budowy nalezy zorganizowac korzystajac z istniejacych mediow.
2. Roboty zabezpieczajace teren

Przed wykonaniem jakichkolwiek robot budowlanych nalezy zabezpieczy¢ teren wraz ze wszystkimi
obiektami do zachowania, bez uzywania cigzkiego sprzetu budowlanego, w sposob zgodny ze sztukg
budowlang izaleceniami opisanymi w niniejszej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zaleceniami decyzji administracyjnych. Dopiero po catkowitym
zabezpieczeniu terenu mozna wykonywac dalsze etapy prac budowlanych.

3. Wycinki drzew i krzewow

Wycinki drzew i krzewdw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi opisanymi w operacie dendrologicznym
(inwentaryzacji dendrologicznej z projektem gospodarki drzewostanem), specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz zaleceniami decyzji administracyjnych. W trakcie wycinek nalezy mie¢ na
uwadze ochrong istniejgcych drzew i istniejacego trawnika.

4. Roboty demontazowe

Roboty demontazowe nalezy wykonywac recznie lub za pomoca lekkiego sprzetu mechanicznego. Dopiero
po catkowitym oczyszczeniu terenu mozna wykonywac dalsze etapy prac budowlanych.

5. Roboty ziemne i niwelacyjne zwigzane z uksztaltowaniem terenu

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, DZIALKI NR 52/7 | 52, AR-1, OBREB BOREK, WROCLAW W RAMACH ZADANIA
PT.,,ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELENI PRZY UL. WOLBROMSKIEJ WE WROCLAWIU” STRONA 122 35



PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU ,IKROPKA”

Dominika Krop - Andrzejczuk @ 'G/
www.ikropka.eu, b|uro@|kropka.<_au; O ey I K R 0 p K A
tel. 600-181-389, 662 670 776, biuro 790 238 582 Q" ki krajobrazu i dendrologia

Roboty ziemne i niwelacyjne zwigzane z uksztattowaniem terenu nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
opisanymi w niniejszej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania iodbioru rob6t
budowlanych oraz zaleceniami decyzji administracyjnych. Dopiero po catkowitym wykonaniu ww. robét
mozna wykonywac dalsze etapy prac budowlanych.

Prace zwigzane z realizacjg projektu elektryki sg opisane w projekcie branzowym.
6. Roboty przy wykonywaniu nawierzchni utwardzonych

Roboty przy wykonywaniu nawierzchni utwardzonych nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi opisanymi
w niniejszej dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
zaleceniami decyzji administracyjnych, bez ciezkiego sprzetu mechanicznego w obrebie rzutu koron drzew.
W trakcie robot nalezy mie¢ na uwadze ochrong istniejacych drzew, krzewdw oraz trawnika. Dopiero po
catkowitym wykonaniu ww. robét mozna wykonywac dalsze etapy prac budowlanych.

7. Montaz matej architektury

Montaz matej architektury nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producentéw, wytycznymi opisanymi
w niniejszej dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
zaleceniami decyzji administracyjnych.

8. Uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach budowlanych

Uporzadkowanie terenu parku nalezy wykonywac recznie lub za pomoca lekkiego sprzetu mechanicznego,
bez cigzkiego sprzetu mechanicznego, bez ingerencji w wykonane zagospodarowanie. Dopiero
po catkowitym uporzadkowaniu terenu mozna wykonywac dalsze etapy prac budowlanych.

9. Nasadzenia

Nasadzenia nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi opisanymi w niniejszej dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznej wykonania iodbioru rob6t budowlanych oraz zaleceniami  decyzi
administracyjnych, bez ciezkiego sprzetu mechanicznego, bez ingerencji w wykonana juz strukture.

10. Roboty odbiorowe

11. Biezace utrzymanie terenu

8 Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

Obiekt nie znajduje sie w strefie oddziatywania eksploatacji gorniczej — projekt nie wymaga uzgodnien
z Urzedem Gdrniczym.

9 Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru istopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
nie wystepuja.

10 Informacja idane o charakterze icechach istniejacych iprzewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego
obiektu i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Planowana inwestycja nie bedzie ponadnormatywnie oddziatywa¢ na $rodowisko, a jej ucigzliwos¢ bedzie

zawieraC sie w obrebie dziatki inwestora. Obszar oddziatywania przedmiotowych prac ma charakter
miejscowy i ogranicza sie jedynie do przedmiotowej dziatki.
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Nie projektuje sie zadnych urzadzeh mogacych emitowaé zagrozenia dla atmosfery, wody czy ziemi. Nie
bedg réwniez instalowane Zadne Zzrodta promieniowania ani emitory dzwieku. Nie przewiduje sie
bezposredniego zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow.

11 Informacja dotyczaca klasyfikacji gruntu przeznaczonego pod inwestycje

Nie dotyczy.

12 Warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

13 Informacja dotyczaca wpisu do rejestru zabytkéw oraz podleganiu ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Na podstawie ustalert miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwata nr XXXVIII/874/17
Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ractawickiej, Jastrzebiej i Wolbromskiej we Wroctawiu)
granice obszaru objetego planem toZzsame sg z granicami strefy ochrony konserwatorskiej, granicami strefy
ochrony konserwatorskiej zabytkow archeologicznych.

14 Bilans terenu objetego opracowaniem - stan projektowany

TYP Pow. [m?]
POW. NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH PIESZYCH - 20,06 %: 1020,5
;t;\:gv\C\crITE]RZCHNIA MINERALNA, WODOPRZEPUSZCZALNA, NATURALNIE STABILIZOWANA z obrzezem 503

— NAWIERZCHNIA Z DESEK TARASOWYCH 25,5

- NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA POD URZADZENIA ZABAWOWE - ZREBKI 337

- NAWIERZCHNIA Z KORY 155
ZIELEN (teren biologicznie czynny - 77,8 %): 3956,5
— TRAWNIKI ISTNIEJACE 1945

— TRAWNIKI PROJEKTOWANE 371,5
— NASADZENIA KRZEWOW, BYLIN | TRAW OZDOBNYCH (materiat $cidtkujacy — kora) 1640
WYLACZENIA Z OPRACOWANIA (teren wiaty $mietnikowej na dz. nr 52/7 oraz teren

przewidziany do zaprojektowania potaczenia komunikacyjnego do obstugi wiaty 109
$mietnikowej na dz. nr 52/9) - 2,14 %

RAZEM 5086
ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH OBRZEZY

- OBRZEZE STALOWE NAWIERZCHNI MINERALNEJ wys. 15 cm, fundamentowane 528,1 mb
- OBRZEZA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO TYPU EKOBORD 210 mb
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POWIERZCHNIA TERENU BIOLOGICZNIE CZYNNEGO: 77,8 % ( wymagane min. 60%).

15 Opis techniczny do projektu

15.1 Roboty ziemne i niwelacja terenu

Projekt zaktada likwidacje istniejacych i wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych pieszych. Nie
przewiduje sie zmiany istniejacych rzednych na terenie.

15.2 Nawierzchnie

Sciezka _mineralna. Projekt zaklada wykonanie nowego ukfadu komunikacyjnego czesciowo
pokrywajacego sie z istniejgcym. Projektowane $ciezki to wodoprzepuszczalne nawierzchnie mineralne,
naturalnie stabilizowane, w kolorze naturalnym o przekroju:

e nawierzchnia mineralna 0/8 mm, gr.3 cm,
e warstwa dynamiczna 0/16 mm, gr. 5 cm,
e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, gr. 12 cm.

Nawierzchnie mineralne majg zmienng szerokos¢ od 150 cm do 250 cm. Spadki poprzeczne jednostronne
o wartosci 2% w celu odprowadzenia wod opadowych na przylegte tereny zielone. Nawierzchnie zostang
obrzezone obrzezem ze stali nierdzewnej wys. 150 mm, gr. 3 mm, dt. 3000 mm. Obrzeza powinny by¢
Zlicowane z nawierzchnig, wyniesione ponad poziom sasiadujacego terenu o ok. 1 c¢cm. Mocowane
w gruncie na tawie z betonu C12/15. Laczenie poszczegdinych odcinkdéw obrzezy za pomocy ptaskownika
mocowanego dwiema Srubami.

Obmiar: 503 m2.

llo$¢ obrzezy stalowych przy $ciezkach: 447,2 mb

Taras drewniany na gruncie. W czeSci potnocnej parku projektuje sig¢ taras drewniany na gruncie
przylegajacy do projektowanej nawierzchni mineralnej. Drewniana konstrukcja taraséw opiera si¢
na fundamentach betonowych @ 25 cm, gt. 60 cm w rozstawie co 150 i 170 cm z zamontowanymi
metalowymi markami do montazu dzwigaréw. Dzwigary — belki o przekroju 100 x 100 mm i dt.
odpowiadajacej rozmiarom tarasu (zgodnie z rysunkiem). Na dzwigarach utozy¢ poprzecznie legary — 42 x
70 mm w rozstawie co 50 cm. Do powstatego rusztu zamocowac deski tarasowe. Od strony trawnika
dodatkowo zaprojektowano obrzeze typu ekobord w celu ograniczenia wrastania trawy pod taras.

Obmiar: 25,5 m2.

Nawierzchnia z kory. Nawierzchnia ta obejmuje teren z urzadzeniami sitowni zewnetrznej oraz pod
pochytg czereSnig w czesci potudniowej parku. Projekt zaktada wykonanie nawierzchni z kory o grubo$ci
warstwy 5 cm. Nawierzchnia ta nie wymaga korytowania. Zastosowa¢ przekompostowang kore sosnowg,
o wielkosci od 20 do 80 mm.

Nawierzchnia jest wydzielona w przestrzeni obrzezem z tworzywa sztucznego typu eko bord wys. 45 cm,
dt. 100 cm.

Obmiar: 155 m2.
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llo$¢ obrzezy z tworzywa sztucznego: 43,1 mb

Nawierzchnia bezpieczna pod urzadzeniami zabawowymi. Pod urzadzenia zabawowe projekt zaktada
wykonanie nawierzchni bezpiecznej z wysuszonych zrebkdéw drewna zmigkczonych technologicznie wzdtuz
widkien o frakcji 5 — 50 mm.

Na nawierzchni zaprojektowane sg dwa urzadzenia: jedno o krytycznej wysokosci upadku 3,0 m, drugie 2,0
m. Zgodnie z normg EN 1177 grubo$¢ warstwy zrebek rdzni sig¢ w zaleznosci od krytycznej wysokosci
upadku:

- dla urzadzen o krytycznej wysokosci upadku mniejszej i réwnej 3,0 m, nalezy zastosowa¢ grubo$c¢
nawierzchni 30 cm + 10 cm w celu zrekompensowania przemieszczania materiatu sypkiego;

- dla urzadzen o krytycznej wysokosci upadku mniejszej i rownej 2,0 m, nalezy zastosowac grubos¢
nawierzchni 20 cm + 10 cm w celu zrekompensowania przemieszczania materiatu sypkiego;

W przestrzeni poza strefami bezpieczenstwa, przy wejsciach nalezy zastosowa¢ grubo$¢ nawierzchni 10
cm.

Nawierzchnia jest wydzielona w przestrzeni za pomocg obrzeza ze stali nierdzewnej wys. 150 mm, gr. 3
mm, dt. 3000 mm. Obrzeza powinny by¢ zlicowane z nawierzchnig, wyniesione ponad poziom
sgsiadujacego terenu o ok. 1 cm. Mocowane w gruncie na fawie z betonu C12/15.

Obmiar: 337 m2.

llo$¢ obrzezy stalowych przy nawierzchniach bezpiecznych: 80,9 mb

16 Elementy matej architektury

Na terenie parku zaprojektowano elementy matej architektury. Lokalizacja elementow zostata wskazana na
rys. 1. Przyjeto spdjne formy odnoszace sie do tematyki placu.

A/ Lawka z oparciem

Na terenie zaprojektowano tawki, ktdre rownomiernie rozmieszczono w miejscach, ktore tego wymagaja.
Zaprojektowano tawki z oparciem i podtokietnikami szer. 70 cm, dt. 180 cm, konstrukcja stalowa
ocynkowana i lakierowana proszkowo na RAL 5003, siedzisko i oparcie z drewna egzotycznego. tawka
mocowana do podioza poprzez fundamentowanie wg zalecen producenta.

Ryc. 2. Lawka typu Puczynski 21-04-48.
llos¢ sztuk: 7.
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B/ Lawka bujana na stelazu

Na projektowanym tarasie drewnianych zaprojektowano fawke bujang na stelazu zawierajacq dwa
elementy — fotel bujany i fawke bujang. Caty element ma szer. ok. 170 cm, dt. 670 cm. Rama ze stali
cynkowanej i malowanej proszkowo na kolor RAL 5003. Elementy drewniane z drewna egzotycznego.
tawka mocowana do podtoza poprzez fundamentowanie wg zalecen producenta.

Ryc. 3. Hustawka / fawka typu Puczynski 22-31-05.

llo$¢ sztuk: 1.

C/ Parking rowerowy

Na terenie parku rozmieszczono pieC stojakow rowerowych. Model np. Puczynski 20-11-15 (z guma
zabezpieczajacq przed obijaniem roweru) mocowany do podtoza poprzez fundamentowanie wg zalecen
producenta. Elementy wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo na kolor RAL 5003.

Ryc. 4. Parking rowerowy typu Puczyriski 20-11-15.

llo$¢ sztuk: 3.
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D/ Kosz na odpady state

Planuje sie umieszczenie na terenie opracowania koszy na odpady state. Kosz ze stali kwasoodpornej
lakierowanej o poj. 100 | na kolor RAL 5003. Kosze mocowane poprzez fundamentowanie wg zalecen
producenta.

Dtugo$¢: 650 mm, szerokos¢/gtebokosé: 400 mm, wysokosé: 1000 mm.

Ryc. 5. Kosz typu Puczyriski 20-07-24.

llo$¢ sztuk: 3.

E/ Stupek zabezpieczajacy wyjmowany

Przy wejsciu do parku od strony wschodniej i pdtnocno — zachodniej zaprojektowano dwa stupki
wyjmowane zabezpieczajace przed wjazdem pojazddw nieupowaznionych na teren parku. Zaprojektowano
stupki wyjmowane ze stali kwasoodpornej lakierowanej na kolor RAL 5003, umozliwiajace wjazd stuzbom
porzadkowym na teren. Wymiary: wys. 70 cm, 8 x 8 cm.

Ryc. 17. Stupek typu Puczyriski 13-08-04_01.

llo$¢ sztuk: 3.
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F/ Zestaw zabawowy

W czesci potudniowo — zachodniej parku zaprojektowano zestaw zabawowy w stylu naturalistycznym.
Element umieszczony na nawierzchni ze zrebkdw, mocowane do podtoza poprzez fundamentowanie wg
zalecen producenta.

Materiat: robinia, kolor naturalny
Kategoria wiekowa: 6 — 12 lat,
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 300 cm

Zaprojektowana nawierzchnia bezpieczna: zrebki, grubos¢ warstwy 30 cm + 10 cm.

Ryc. 7. Zestaw zabawowy.

llo$¢ sztuk: 1 szt.

G/ Hustawka wahadtowa

Zaprojektowano urzadzenie zabawowe w postaci hustawki wahadtowej. Urzadzenie przeznaczona dla
czterech 0séb.

Materiat: robinia, kolor naturalny
Kategoria wiekowa: 6 — 16 lat,
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 200 cm.

Zaprojektowana nawierzchnia bezpieczna: zrebki, grubo$¢ warstwy 20 cm + 10 cm.
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Ryc. 8. Hustawka wahadtowa.

llo$¢ sztuk: 1 szt.

H/ Urzadzenie zabawowe — do zabawy z piaskiem
Zaprojektowano urzadzenie zabawowe do zabawy z piaskiem.
Materiat: robinia, kolor naturalny
Kategoria wiekowa: 2 — 10 lat,

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 88 m.

Zaprojektowana nawierzchnia bezpieczna: darn + piasek gt. 30 cm (w miejscach we wskazanych miejscach
pod urzadzeniami do zabawy z piaskiem).

Ryc. 9. Urzadzenie zabawowe do zabawy z piaskiem.

llo$¢ sztuk: 1.
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I/ Urzadzenie zabawowe - koparka
Zaprojektowano urzadzenie zabawowe - koparke.
Materiat: stal
Kategoria wiekowa: 4 — 12 lat,

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 37 m.

Zaprojektowana nawierzchnia bezpieczna: piasek gt. 30 cm.

Ryc. 10. Urzadzenie zabawowe - koparka.

JI Urzadzenie sitowni wioslarz + motyl

Zaprojektowano urzadzenie sitowni zewnetrznej w konfiguracji wioslarz i motyl. Nawierzchnia przy
urzadzeniu jest z kory sosnowej gr. warstwy 5 cm. Montaz urzadzenia wedtug zalecen producenta. Kolor
RAL 5003.

N

Ryc. 11. Urzadzenie sitowni wio$larz + motyl.

llo$¢ sztuk: 1.
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K/ Urzadzenie sitowni twister + orbitrek

Zaprojektowano urzadzenie sitowni zewnetrznej w konfiguracji twister i orbitrek. Nawierzchnia przy
urzadzeniu jest z kory sosnowej gr. warstwy 5 cm. Montaz urzadzenia wedtug zalecen producenta. Kolor
RAL 5003.

Ryc. 12. Urzadzenie sitowni twister + orbitrek.

llo$¢ sztuk: 1.

L/ Element stalowy

Przy wejsciu do parku od strony pdtnocno — zachodniej zaprojektowano pie¢ elementow o konstrukcji
stalowej ocynkowanej, malowanej na kolor RAL 5003, Wymiary elementu: szer. 20 cm, gt. 30 cm, wys. 200
cm. Elementy mocowane w gruncie przez fundamentowanie wg projektu wykonawczego. Lokalizacje
elementow wskazuije rys. 1.

Ryc. 13. Element stalowy w zestawieniu z tablicg informacyjna.

llo$¢ sztuk: 5.

L/ Okorowany pien drzewa

Na polanie od strony pdtnocnej projektuje sie ustawienie dwdch okorowanych pni drzew dt. ok. 3,0 m i $r.
40-50cm.

Wymagania do drewna uzytego w realizacji:
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o Gatunek drewna twardy, np. jesion,
e Drewno sezonowane, min. 1 rok,
e Drewno szlifowane

Impregnacja drewna:
¢ Impregnowanie ci$nieniowe, wykonane przez dostawce drewna impregnatem powtokotwérczym,

e Impregnowanie na placu budowy czesci podziemnej do poziomu gruntu za pomocg emulsji
bitumicznej (zabezpieczenie przed préchnicg i wnikaniem wody w drewno, np. firmy MAXOLIN
produkt BITUM, 2 warstwy naktadane w odstepach czasowych min. 2 godzin za pomocq pedzla lub
watka),

e Impregnowanie na placu budowy czeSci nadziemnej za pomocq lakierobejcy bezbarwnej
(zabezpieczenie i konserwacja drewna, np. firmy BONDEX, 2 warstwy naktadane w odstepach
czasowych min. 2 godzin za pomocg pedzla, watka).

UWAGA! Cze$¢ nadziemna po aplikacji warstw zabezpieczajacych powinna zachowac naturalny kolor,
niedopuszczalne jest stosowanie powtok barwiacych drewno.

Ryc. 14. Przyktadowy pien drzewa.
llo$¢ sztuk: 3.

M/ Gtazy

Gtazy - naturalne o wielkosci ok. 60 x 80 cm, wys. ok. 50 cm.

Ryc. 15. Przyktadowe gtazy.

llo$¢ sztuk: 6.
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N/ Plastry drewniane i pniaki drewniane

W czesci potudniowej parku projektuje sie powierzchnie z plastréw drewnianych i pniakéw drewnianych
o wysoko$ciach od 15 — 45 cm i $rednicach od 20 — 45 cm. Mocowanie do podtoza zgodnie z projektem
wykonawczym.

Materiat: drewno robiniowe, kolor naturalny.

llos¢ plastrow drewnianych nieszlifowanych o $r. 20 — 28 cm, gr. 2,5 cm: 24 szt
llos¢ plastrow drewnianych nieszlifowanych o $r. 38 — 45 cm, gr. 4,5 cm: 24 szt
llo$¢ pniakdw sr. 20 — 28 cm:

-wys. 10 cm - 1 szt.

-wys. 15 cm -4 szt.

-wys. 35 cm -1 szt.

llo$¢ pniakdw $r. 38 — 45 cm:

-wys. 15 cm -1 szt.

-wys. 20 cm - 2 szt.

- wys. 25 cm — 2 szt.

-wys. 30 cm -1 szt.

-wys. 45 cm -1 szt.

Ryc. 16. Nawierzchnia drewniana z pniakami drewnianymi.
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O/ Tablica informacyjna

Przy dwdch wejciach do parku zaprojektowano witacze — tablice informacyjne. Wymiary tablicy: szer. 40
cm, gt. 30 cm, wys. 200 cm. Konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana na kolor RAL 5003. Powierzchnia
tablicy — przod i tyt — z drewnianej sklejki. Mocowana w gruncie przez fundamentowanie wg projektu
wykonawczego. Lokalizacje elementéw wskazuje rys. 1.

A AR

Ryc. 6. Witacz — tablica informacyjna — zdjecie pogladowe.

llo$¢ sztuk: 2 szt.

P/ Element przestrzenny

Przy urzadzeniach zabawowych dla najmtodszych dzieci projektuje sie niskg Scianke (max. wys. do 230
cm) drewniang azurowg W kolorze naturalnym (pionowe kantéwki 50 x 100 mm z dystansem szer. 70 mm)
wraz z ptyta HDPE z wycietymi otworami w ksztatcie dzieci w naturalnych rozmiarach oraz z okragtym
siedziskiem. Scianka skfada sie z trzech modutéw w ramie stalowej ocynkowanej i pomalowanej na kolor
RAL 5003. Szczegdty wykonania Scianki i fundamentowania wg projektu wykonawczego.

Wymiary:

Modut 1: szer. 200 cm, wys. 160 — 230 cm, szt. 1
Modut 2: szer. 220 cm, wys. 160 — 220 cm, szt. 1
Modut 3: szer. 250 cm, wys. 130 — 220 cm, szt. 1

Na $ciance bedzie zawarta informacja o Miedzynarodowym Roku Dziecka z 1979 r. proklamowane przez
Zgromadzenie Ogolne Organizacji Narodéw Zjednoczonych oraz hasto: ,Dzieciom u$miech, $wiatu pokgj”,
na pamigtke wydarzenia, ktére utrwalone jest na Scianie budynku w parku od strony potudniowej. Dzigki
temu wydarzeniu zostaly podjete dziatania zmierzajace do zapewnienia dzieciom odpowiedniej opieki
zdrowotnej, edukacji i bezpiecznego wypoczynku.
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Ryc. 18. Element przestrzenny.

llo$¢ szt. : 1.

R/ Plyty betonowe okragte

W czesci potnocno — wschodniej parku zaprojektowano pojedyncze plyty betonowe imitujgce drewno
w miejscach wejécia na polane. Plyty nalezy uktada¢ w odlegtosci ok. 63 c¢cm (Srednia diugos¢ kroku)
na przemian z lekkim przesunigciem na lewo i prawo. Ptyty muszg by¢ utozone réwno z poziomem terenu.

Przekroj:
e plyta betonowa okragta 4560 cm, gr. 5 cm,
e pospotka, gr. 10 cm,
e ubity piasek, gr. 10 cm,

e gruntrodzimy.

Ryc. 19. Piyta betonowa okragta.
llo$¢ sztuk: 55.
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S/ Latarnia parkowa

Oprawa Isla na stupie o wys. 4 m, klosz szklany ptaski (bez kloszy bocznych). Stupy latarni malowane
na kolor RAL 5003.

Szczegoty wg projektu branzowego elektryki.

Ryc. 19. Oprawa typu Schreder Isla.

llo$¢ sztuk: 6.

T/ Oprawa wbudowana w poziom terenu

Zaprojektowano oprawy wbudowane w podtoze do podswietlenia pionowych elementow stalowych

(oznaczonych narys. 1 jako L).
D

Ryc. 20. Przyktadowa oprawa.

Szczegoty wg projektu branzowego elektryki.

llo$¢ sztuk: 2.
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U/ Budki dla nietoperzy i ptakow

Na drzewach planuje sie umieszczenie budek dla nietoperzy i ptakow. llos¢ oraz rozmieszczenie
wg projektu wykonawczego.

Ryc. 21. Przyktad budki dia nietoperzy.

17 Zabezpieczenie istniejacych drzew w trakcie robot

Zielen istniejaca na terenie opracowania

. Drzewa przeznaczone do zachowania nalezy poddac pielegnacji zgodnie z opracowaniem:
Inwentaryzacja zieleni z gospodarkg drzewostanem w ramach zadania pt. ,Zagospodarowanie
terenu zieleni przy ul. Wolbromskiej we Wroctawiu” autorstwa PAK IKROPKA z lipca 2019 r.

. Na czas trwania prac budowlanych nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie drzew
przeznaczonych do pozostawienia na terenie objetym opracowaniem, a bezposrednio
sgsiadujacych z robotami budowlanymi jak np. prace rozbiérkowe, wykonywanie drég i Sciezek,
wszelkich wykopow.

18 Plan ochrony drzew na placu budowy
18.1 Zalecenia og6ine

o Wykonawca przed rozpoczeciem prac realizacyjnych powinien opracowa¢ szczegotowy plan
organizacji placu budowy uwzgledniajacy ochrone drzew i krzewdw przeznaczonych
do zachowania - czes¢ graficzng iopisowa, uwzgledniajgc wnim lokalizacje drog
technologicznych, zaplecza budowy, terenu do sktadowania odpadéw oraz mas ziemnych itp. poza
systemami korzeniowymi drzew (minimum rzut korony powiekszony o 2 m) oraz wszelkie ponizsze
wytyczne. Plan organizacji placu budowy nalezy przedstawi¢ inspektorowi nadzoru
dendrologicznego (inspektor nadzoru terendw zieleni) do zaopiniowania.

o Strefa magazynowania materiatow powinna zosta¢ jasno wytyczona w projekcie organizacji placu
budowy i znajdowac sie z dala od chronionych w procesie inwestycyjnym drzew i krzewow.

e Na czas prowadzenia rob6t budowlanych drzewa musza by¢ starannie zabezpieczone (wszystkie
ich cze$ci — pnie, korony i systemy korzeniowe).
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Wszelkie prace (w szczegdlnosci prace ziemne, rozbidrkowe) w strefie ochronnej drzew (w strefie
zasiegu rzutow koron drzew powiekszonej 0 2 metry) nalezy bezwzglednie wykonywac recznie
pod nadzorem dendrologicznym.

Inspektor powinien przeprowadzi¢ dla pracownikéw budowy szkolenie w zakresie prowadzenia
prac budowlanych w otoczeniu drzewa.

Na terenie budowy nalezy za wszelkg cene unika¢ zmian wiasciwodci gruntu — nalezy
przeciwdziata¢ zageszczaniu gruntu, wsigkaniu substancji chemicznych oraz zmianom stosunkow
wodnych i uksztattowania terenu. Strefa ochronna drzew to obszar nie nalezacy do strefy budowy
i strefy roboczej (zwigzanej z organizacjq placu budowy). Obszar ten nalezy zabezpieczy¢ poprzez
odgrodzenie ochronne od strefy budowy i strefy roboczej, celem zachowania naturalnego uktadu
pozioméw glebowych i naturalnej struktury gleby. W strefie budowy i strefie roboczej nalezy chroni¢
grunt przed uszkodzeniem (naciskami) uzywajgc tam maszyn o ograniczonym nacisku na glebe,
wynoszacym co najwyzej 0,75 kg/cm?2.

Zasieg wygrodzonych stref ochronnych drzew oraz krzewow nalezy oznaczy¢ czytelnie w terenie,
wykonujac zgodnie zich przebiegiem ogrodzenie ochronne (Rys. 18.1). Strefy ochrony drzew
powinny zosta¢ oznakowane tablicami informacyjnymi powieszonymi na ogrodzeniu, wedtug
ponizszego wzoru (Rys. 18.2). Nalezy zaznaczy¢, ze najbardziej korzystnym dla drzewa zabiegiem
jest wygrodzenie go w oddaleniu okoto 2-3 metry od zasiegu korony. Jesli nie ma takiej mozliwosci,
nalezy wyznaczy¢ ogrodzenie o minimalnej odlegto$ci od pnia réwnej 4 m.

pionowe prety

rusztowanie druciana siatka przyspawana
i do wspornikow i poziomych listew
pionowy wspornik lub panel ogrodzeniowy

siatka —

panel

poziom gruntu

23 m

v

Rl s, Sl

kotek mocujacy wspornik

stopa betonowa |
tymczasowa |

standardowy zacisk

Rys. 18.1. Przyktad ogrodzenia ochronnego (zrédto: M. Suchocka, Organizacja prac budowlanych na terenach zadrzewionych).
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Inwestycja

Kierownik robot
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Inspektor Nadzoru Dendrologicznego

Uwaga!

Strefa Ochrony Drzewa!!!

Za zageszczenie gleby, uszkodzenie korzeni, pnia lub korony grozi kara!

Zakaz ruchu maszyn i ludzi oraz sktadowania materiatow budowlanych!

W razie koniecznosci wejscia w SOD wezwij Inspektora Nadzoru Dendrologicznego
Nie przycinac korzeni!

Nie zageszczac gleby!

Nie przestawiac ogrodzenia!

u stuzacego do wykonywania wykopow

Rys. 18.2. Tablica informacyjna do powieszenia na ogrodzeniu ochronnym drzewa (zrodto: Karty informacyjne do standardéw ochrony drzew w

Inwestycjach Wroctawia — zatacznik Zarzadzenie Prezydenta Wroctawia w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenow zieleni Wroctawia).

18.2  Warunki realizacji prac

Roboty ziemne nie powinny by¢ prowadzone w czasie opadéw deszczu i bezposrednio po nim. Od grudnia do
kwietnia prace ziemne powinny by¢ prowadzone na okre$lonych kryteriach i jedynie wtedy, gdy warunki otoczenia na
to zezwalajg (najwyzej lekki przymrozek). W upalny dzieh nie nalezy pozostawia¢ korzeni bez zabezpieczenia nawet
na kilka godzin. Wykopy w obrebie drzewa nie mogg by¢ prowadzone diuzej niz 2 tygodnie, a przy wietrznej,
wilgotnej pogodzie 3 tygodnie.

18.3 Realizacja przeciskow

PrzejScia kabli w strefach rzutow koron drzew nalezy wykona¢ metodg bezwykopowg — przeciskiem kontrolowanym
w celu ochrony systeméw korzeniowych drzew. Uktadanie instalacji powinno odbyc¢ sie przeciskiem na catej dtugosci
w sasiedztwie drzewa lub otwartym wykopem prowadzonym w recznie do momentu, kiedy widoczne bedg korzenie
grubsze niz 3 cm. W momencie stwierdzenia wystepowania korzeni o grubosci ponad 3 ¢cm nalezy zastosowaé
metode mikrotunelowania, wyprowadzajac rure na przeciwng strone korony drzewa, do miejsca, gdzie korzenie majg
grubo$¢ nieprzekraczajgcg 3 cm. Komora startowa oraz komora odbiorcza przecisku powinny by¢ wykonane
w odlegtosci 2 m poza obrysem korony drzewa. Lokalizacje komor nalezy kazdorazowo konsultowaé z inspektorem
nadzoru dendrologicznego. Przecisk wykonywa¢ na gteboko$ci okoto 100-120 cm.

W przypadku drzew cennych przyrodniczo rozluznienie struktury gleby w obrebie strefy rzutu korony nalezy
przeprowadzaé¢ za pomoca urzadzenia Air Spade, ktére wykorzystuje strumien sprezonego powietrza. Pozwala to na
bezinwazyjne zlokalizowanie korzeni o gruboSci przekraczajacej 3 cm i unikniecie ich kaleczenia, infekcji. Osoba
nadzorujgca moze zdecydowac o koniecznosci uzycia urzadzenia Air Spade, zwigkszy¢ obszar recznego kopania
rowdw pomigdzy drzewami lub rozszerzy¢ zasieg stosowania techniki bezrozkopowej. Przebieg trasy przecisku
nalezy dostosowac do zastanej sytuacji.

18.4 Sposéb wykonania drogi tymczasowej dla pojazdéw

o Wytyczajac drogi komunikacyjne dla obstugi budowy, nalezy uwzgledni¢ rosnace w terenie drzewa
— drogi powinny przebiega¢ poza obrysem koron, a tym samym systeméw korzeniowych drzew,
rosnacych na placu budowy.

¢ Drogi tymczasowe powinny by¢ wykonane w sposdb minimalizujacy zageszczanie gruntu.
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e Dotychczasowe podtoze nalezy zaizolowa¢ warstwg 20-30 cm Zwiru, utozy¢ geowtoknine
separacyjng oraz ptyty drogowe o grubosci 12 ¢cm i wymiarach np. 1x0,75 lub 0,75x0,5 m (Rys.
18.3).

Stary poziom terenu

Rys. 18.3. Konstrukcja drogi tymczasowej dla przejazdu maszyn (zrédto: M. Suchocka, M. Ziemiahska, Ochrona drzew na placu budowy).

18.5 Sposéb wykonania tymczasowego przejscia pieszego

e Chodniki tymczasowe powinny by¢ wykonane w sposob minimalizujacy zageszczanie gruntu.
Podtoze nalezy zaizolowa¢ warstwg 10-15 cm Zwiru utozonego na geowtdkninie. Innym
rozwigzaniem jest utozenie rusztu drewnianego na warstwie kory grubosci 15-30 cm.

18.6 Zalecenia dotyczace zabezpieczenia pni i koron drzew

e Zaleca si¢ wykona¢ (ponad ogrodzenie ochronne w strefie ochronnej drzew) ostone pni drzew
na placu budowy poprzez odeskowanie na catym obwodzie do wysokoSci okoto 4 metrow
od poziomu gruntu. Ostona ma amortyzowa¢ potencjalne uderzenia przy pracach budowlanych
wymagajacych wejscia w zasieg strefy ochronnej. Odeskowanie nalezy mocowac¢ do pnia w trzech
miejscach w odlegtosci 40-60 cm od siebie, np. opaskami zdrutu lub tasmg stalowa.
Aby nie porani¢ pnia pomiedzy odeskowanie a powierzchnie pnia doda¢ elastyczny materiat,
np. grube maty stomiane. Dolny koniec deski powinien opiera¢ sie na podfozu, nie na nabiegach
korzeniowych.
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Rys. 18.4. Pnie drzew zabezpieczone za pomocg szalunku z desek (po lewej) lub amortyzowane rurami drenarskimi (2) (po prawej) (zrédto:
European Tree Worker).

e Odpowiednio przygotowany plac budowy powinien uwzglednia¢ zabezpieczenie koron drzew przed
zniszczeniem przez sprzet budowlany (nalezy rozplanowaC drogi transportowe iprace
w sgsiedztwie drzewa tak, aby unikngC zagrozenia dla korony). W pierwszej kolejnosci nalezy
wykona¢ prace pielegnacyjne zawarte w zaleceniach z operatu dendrologicznego, m.in. usungé
posusz gateziowy i konarowy z koron drzew.

18.7 Zalecenia dotyczace zabezpieczenia krzewdow

e Wygrodzenie o charakterze ogrodzenia trwatego nalezy zatozy¢ po obrysie grupy krzewéw. Strefe
nalezy czytelnie oznaczy¢ np. tablicg informacyjng. W strefie wydzielonej nie wolno sktadowaé
materiatow budowlanych, ziemi zwykopu oraz innych elementéw, mogacych spowodowac
jakiekolwiek uszkodzenia krzewow.

18.8 Zalecenia dotyczace prowadzenia prac ziemnych

o Wykopy pod elementy sytuowane w zasiequ rzutéw koron drzew powiekszonym o 2 metry powinny
by¢ wykonywane recznie, ze szczegolng ostroznoécia, aby nie uszkodzi¢ mogacych sie znajdowaé
w tej strefie korzeni zywicielskich drzewa.

o Wykopy nalezy planowac i wykonywa¢ pod nadzorem dendrologicznym.

o Nie wolno zmienia¢ poziomu gruntu w obszarze rzutu koron drzew powiekszonym o 2 metry.

o Wszelkie zmiany niwelety terenu nalezy konsultowac z inspektorem nadzoru terenéw zieleni.

o Jedli przewiduje sie naruszenie korzeni drzew poprzez wykopy otwarte w zasiegu ich systemow
korzeniowych, nalezy przed rozpoczeciem wykopéw zrobi¢ odkrywki systemu korzeniowego pod
nadzorem inspektora nadzoru terendw zieleni. Poszczegoine korzenie o $rednicy powyzej 3 cm
nalezy pozostawia¢ nieuszkodzone, a jesli zostaty uszkodzone, to natychmiast po uszkodzeniu
nalezy odcig¢ ich zniszczone koncowki ostrym narzedziem (powierzchnia ciecia powinna by¢
rowna i gtadka) i zasmarowa¢ weglem drzewnym dla odkazZenia i wysuszenia rany. Po cieciach
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korzeni zastosowac substancje hormonalne (biostymulatory, startery), pomagajace w ukorzenianiu.
Nalezy rowniez zaszczepi¢ mikoryze, co zmniejszy stres zwigzany zuszkodzeniami korzeni
| przyspieszy ich regeneracje.

Po kazdym skorzystaniu z narzedzia, przed przystapieniem do cigcia kolejnych korzeni, narzedzia
nalezy zdezynfekowac np. denaturatem.

Wszystkie korzenie nalezy zabezpieczy¢ przed wysychaniem (wupalny dzien nie nalezy
pozostawia¢ korzeni bez zabezpieczenia nawet na kilka godzin).

Bezwzglednie nalezy unika¢ uszkadzania korzeni poprzez prace ciezkim sprzetem np. rozrywanie
systemu korzeniowego koparka.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych, w przypadku odstoniecia systemu korzeniowego drzew,
nalezy czasowo (na okres trwania prac) ostoni¢ korzenie jutg lub agrowtdkning, zabezpieczajac je
przed nadmiernym wysuszeniem (nawilzac).

W przypadku uszkodzenia, $ciange wykopu z uszkodzong brytg korzeniowg nalezy zabezpieczy¢
siatkq druciang lub ekranem z desek, zamocowanym na drewnianych stupach od strony wykopu
(18.5).

W obrebie systemu korzeniowego drzew nalezy zaniecha¢ zageszczania gruntu (walcowanie
nalezy ograniczy¢ do minimum).

18.9 Zalecenia dotyczace prowadzenia w koronach drzew

Podwieszanie lub osiatkowanie gatezi oraz zabezpieczanie konaréw pozwala na ochrone korony
przez uszkodzeniami, zwtaszcza nad ciggami komunikacyjnymi.

W przypadku sytuowania elementéw infrastruktury, np. opraw o$wietleniowych w zasiegu koron
drzew, kiedy zachodzi mozliwos¢ kolizji z konarami, nalezy w pierwszej kolejnoci rozwazy¢
przesuniecie oprawy.

Ciecia zywych cze$ci koron nalezy wykonywaé tylko w ostateczno$ci, pod nadzorem inspektora
nadzoru terendw zieleni (z doSwiadczeniem w dendrologii).

Niedopuszczalne jest ciecie gatezi o $rednicy przekraczajacej 10 cm.
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Rys. 18.5. Zastona korzeniowa dla korzeni uszkodzonych w wykopie (zrodto: M. Suchocka, M. Ziemiafiska, Ochrona drzew na placu budowy).

19 Optaty i kary za zniszczenie drzewa

Za uszkodzenie i zniszczenie drzew na placu budowy odpowiada wykonawca oraz inwestor. Kierownik
budowy powinien by¢ poinformowany przez inspektora nadzoru o wysokosci optat i kar przewidzianych
prawnie za zniszczenie konkretnego drzewa wg:

1. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z p6z. zmianami).
2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokosci stawek opfat za
usuniecie drzew i krzewéw — Dz. U. z dnia 6 lipca, poz. 1330.
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20 Opracowanie graficzne

Nrrys. Nazwa rysunku Skala
1. Projekt zagospodarowania terenu w zakresie sytuowania elementéw matej architektury
w miejscu publicznym wraz z uktadem komunikacyjnym 1:500
2, Przekrdj przez nawierzchnie utwardzone 1:20

21 Zalaczniki graficzne — karty katalogowe produktéw typowych
tawka parkowa

tawka bujana na stelazu

Parking rowerowy

Kosz na odpady state

Stupek wyjmowany

Zestaw zabawowy Malpi Gaj

Hustawka wahadtowa

I @ mMm m O O W >

Urzadzenie zabawowe do zabawy z piaskiem

Urzadzenie zabawowe - koparka
J. Urzadzenie sitowni wioslarz + motyl
K. Urzadzenie sitowni twister + orbitek

Wroctaw, 01 pazdziernika 2019 r.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Marian Dron
upr. nr 2700/94

mgr inz. Dominika Krop — Andrzejczuk
architekt krajobrazu, inspektor nadzoru terenéw
zieleni nrrej. 017/2011

mgr inz. Iwona Szkatulnik, architekt krajobrazu
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