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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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3. Informacje o sfuzebnosciach gruntowych majgcych wpfyw na
zagospodarowanie gruntdow zlokalizowanych w granicach inwestyciji

NIE BADANO

4. Obszar aktudalizacji zaznaczono linig przerywang, kolorem fioletowym

1. Ukfad wspdfrzednych poziomych:
2. Ukfad wysokoSciowy:

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych
na mapie urzqdzen podziemnych, ktdre nie byfty zgfoszone
do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informaciji

w instytucjach branzowych.

LEGENDA:
KD

linia rozgraniczajgca i przeznaczenie terenu

nieprzekraczalna linia zabudowy
obowigzujgca linia zabudowy
drzewa nie bedgce trescig bazy danych BDOT500

ID: ZKK17.TM.6640.2176.2019
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OPRACOWANIE:

LEGENDA
projektowana szafka z tworzywa termoutwardzalnego do zasilania
oswietlenia parkowego

projektowana linia kablowa niskiego napigcia typu YKY 5x6mm?,
dtugos¢ 220m

projektowana linia kablowa niskiego napigcia typu YAKXS 5x25mm?,
dtugos¢ 36m

projektowana podziemna studnia modutowa z rozdzielnica elektryczna
do zasilania imprez plenerowych

zestaw ztaczowo-pomiarowy ZK2a-2P realizowany przez Tauron Dystrybucja
wg odrgbnego opracowania

przecisk rura ostonowa gladkoscienng @75mm, dtugo$¢ 8m

przecisk rurg ostonowa gtadkoscienng @75mm, dlugos¢ Sm

przewiert sterowany rurg ostonowa gtadkoscienng @110mm, dtugos¢ 20m
przewiert sterowany rurg ostonowa gtadkoscienng @110mm, dtugos¢ 30m
przecisk rurg ostonowa gtadkoscienng @75mm, dtugos¢ 7,5m

przecisk rurg ostonowa gtadkoscienng @75mm, dugos¢ 10m

przecisk rura ostonowa gtadkoscienng @75mm, dtugos¢ 11m

13 - projektowany kabel niskiego napiecia typu YKY 2x2,5mm? do zasilania

opraw w gruncie prowadzony od stupa PO3
PO1-6- projektowane stupy o$wietleniowe wys. 4m z oprawa ISLA LED 26W

POGI,2- projektowane oprawy o$wietleniowe montowane w gruncie

UWAGA

Lini¢ kablowa niskiego napigcia uktada¢ na catej dlugosci w rurze ostonowej
DVK lub DVR 075 za wyjatkiem miejsc przewidzianych do przekroczenia
metoda bezrozkopowa.

Przy stupach oswietleniowych pozostawi¢ zapas na kablach zasilajagcych min. 1m.
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem linii kablowej nalezy przeprowadzi¢

wyprzedzajaco przed pracami zwigzanymi z docelowym zagospodarowaniem terenu.
Zabrania si¢ prowadzenia wykopow i skladowania materialow w obrysie koron drzew.

58-312 Stare Bogaczowice
ul. Gtéwna 238/2
NIP:886-250-17-21
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Nazwa zadania

Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Wolbromskiej we Wroctawiu

Nazwa opracowania
Sie¢ kablowa niskiego napigcia o§wietlenia parkowego i zasilania

imprez plenerowych przy ul. Wolbromskiej we Wroctawiu -
Projekt Zagospodarowania Terenu

Inwestor Zarzad Zieleni Miejskiej we Wroctawiu, ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wroctaw

Adres inwestycji Wroctaw, ul. Wolbromska, dz. nr 57, 52/7 AM-1 obr¢b Borek

Projektant mgr inz. Marcin Jadezyk ) Podpis
- - DOS/0225/PWBE/17
Specjalnosé¢ instalacyjna
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