+2.30 'am stalowych $rubami nigrdzewnymi z petnym gwintem M10/30 z

/ SCIANKA 1

KOLO, WGRYS.NR7

faczenie dwoch Scianek poprzez potgczenie Srubowe

podktadkami, wg szczegotu 1

I~

T~

T klin drewniany - montaz na budowie
po skreceniu ram stalowych

klin drewniany - montaz na budowie
po skreceniu ram stalowych

SCIANKA 2

T

SCIANKA 3

faczenie dwdch Scianek poprzez pofgczenie Srubowe
ram stalowych Srubami nierdzewnymi z petnym gwintem M10/30 z podktadkami

faczenie dwach Scianek poprzez potgczenie Srubowe
ram stalowych Srubami nierdzewnymi z petnym gwintem M10/30 z
podktadkami

Klin drewniany, montaz na budowie
po skreceniu ram stalowych

WIDOK Z BOKU 1:10

PRZEKROJ a-a

SZCZEGOL 1,1:20 SZCZEGOL 2, 1:10
POLACZENIE SRUBOWE POLACZENIE ELEMENTOW
RAM STALOWYCH DREWNIANYCH

rama stalowa gr. 10 mm

15

kantowka pozioma 50 x 100 mm
przymocowana do stalowej ramy
za pomocg Srub M8 z nakretka

a ERN [
° Wk

kantowka pionowa 50 x 100 mm
przymocowana

do kantéwki poziomej za pomoca
schowanego

katownika 60x60x3 i
przykrecownego Srubami M10

z nakretkg + podktadki, otwory na
o Sruby z dwdch

stron wykonczy¢ czopem
drewnianym i zalakierowa¢

1:10

145

124
160

21
15

poziom gruntu

fundament 70x70 cm,
h=70cm, beton C25/30,
wzmocniony siatkami
stalowymi @6mm, na
podsypce piaskowe;

230

ksztatt - frez ploterem
laserowym na gt. 4 mm

ptyta HDPE gr. 19 mm
z wycietym laserowo ksztattem,

Kolor piyty turk
COrPYY IS 0r0. WG RYS.NR 7

200,4

160

.

ptyta HDPE gr. 19 mm, kolor piyty turkus
7/ z nadrukiem (projekt nadruku wg rys. 9)
M ptyta HDPE gr. 19 mm

kolor ptyty turkus

220
190

7,5

118

z wycietym laserowo ksztattem,

element stalowy ze stali czamej ocynkowanej Drewno: robinia akacjowa imprgnowana, lakierowana lakierem
ksztatt - frez ploterem ~ —| malowanej proszkowo na kolor RAL 5003, gr. 10 mm bezbaMnym jowaimerg ’
laserowym na gt. 4 mm .y , ,
+1,30 Drewno musi by¢ corocznie konserwowane lakierem w celu
M zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymii w celu
plyta HDPE gr. 19 mm, szer. 920 mm — zachowania koloru
z wycietym laserowo ksztattem, Deski powinny by¢ szlifowane na gtadko i lakierowane min. 3x
kolor ptyty turkus
Plyty HDPE - montaz do drewnianych kantéwek za pomocg
katownikow stalowych i $rub nierdzewnych M8/30 zakoficzonych
rura stalowa o przekroju bezpiecznymi naktadkami
owym 80 x 80 x 4 mm, . Plyty HDPE - otwory w ptytach wycinane laserowo, krawedzie ptyt
M przyspawana do ramy nie moga by¢ ostre, muszg by¢ z.aoblone N
owej w pionie i do blachy blacha stalowa 300x300x10mm Ptyty HDPE - ze wzgledu na to, Ze kolor pty nie jest okreslany w
alowej na fundamencie w 7 obworami 213mm w RAL, kolor dobrano na podstawie wzornika firmy Playeko ( kolor
poziomie . . odstepach co 200mm na oret GA29). Kolor musi by¢ zblizony do kolorowych elementéw typowych
0,00 poziom gruntu poziom gruntu ¥ Prey urzadzen zabawowych zastosowanych w niniejszym projekcie.
stalowa 300x300x10mnm o stalowe, przykrecone N P s
. SO e i : a etapie realizacji nalezy przedstawic prébki kolorystyczne piyt
z otworami @13 mmw 310 “ “ “ nakretkami HDPE d ’ . ; :
-0, . 0 wyboru i akceptacji Nadzorowi autorskiemu
pach co 200mm na prety fundamnet 70x80 cm, ™~ rura stalowa o przekrou ~ — | 1 prety stalowe, 4 szt
St&lOWG, przykrecong h=700m, beton C25/30, \ kwadratowym 80x80x4 mm, dt. zabetonowane - UWA.GI.: ) . . .
e wzmocrion S 115 mm pzyspavena do ey DIITM, O 150D, 5 st sonons £ s ez
prety stalowe, 4 szt / stalowymi 06mm, na stalowej w pionie ido blachy gwintowane 3. Wszystkie wymiary, ppziomy oraz relacje migdzy projektowanymi elementami
zabetonowane - podsypce piaSkowej stalowej na fundamenlCie W .\\ Tla;izligzr:]tt;)k\)/vv;?:azzg ozgigzngiiZUdsZVcVzgé’fowych rysunkéw warsztatowych do
@12mm, at. 150mm, -0,80 poziomie fundament 70x70 cm, przedstawienia nadzorowi autorskiemu i uzyskania akceptacji dla przedstawionych
gwint owane - rozwigzan warsztatowych.

h=700m, beton C25/3Oa 5. W przypadku stwierdzenia brakéw lub niezgodnosci nalezy zwréci¢ sie do

wzmocniony siatkami projektanta przed wykonaniem zakresu robét, w stosunku do ktérego wystepuja
. watpliwosci.

StalOWyml ®6mm, na 6. Wszystkie zmiany, ktére wykonawca zdecyduje sie wprowadzi¢ powinny byé

podsypce piaskowej przedstawione nadzorowi autorskiemu i inwestorskiemu. Nie dopuszcza sie do

element stalowy ze stali czarnej ocynkowane;
malowanej proszkowo na kolor RAL 5003, gr. 10 mm  bezpieczenstwa i higieny pracy.

zadnych odstepstw od projektu bez zgody jego autorow.

7. Wszystkie zastosowane materiaty i rozwigzania techniczne muszg odpowiadaé
normom bezpieczenstwa ppoz. i BHP (musza posiada¢ odpowiednie atesty

i certyfikaty).

8. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami

kantowka 50 x 100 mm

FAZA PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY

PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
"IKROPKA" Dominika Krop - Andrzejczuk

I IKROPKA i
(+) ([ UL. POWSTANCOW SLASKICH 118, 53-333 WROCLAW

architektura krajobrazu i dendrologia BIURO | ADRES DO KORESPONDENCJI:
UL. POWSTANCOW SLASKICH 48, 53-333 WROCLAW
TEL. 600-181-389, BIURO@IKROPKA.EU, WWW.IKROPKA.EU

TYTUL RYSUNKU

ELEMENT PRZESTRZENNY

130

OBIEKT | ADRES DZ. NR 57, 52/7, AR-1, OBREB BOREK, WROCLAW

NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU W ZAKRESIE SYTUOWANIA ELEMENTOW
MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM WRAZ Z UKLADEM KOMUNIKACYJNYM,
| SIECIA NISKIEGO NAPIECIA DO OSWIETLENIA TERENU ZIELENI WRAZ Z SZAFA

DO ZASILANIA IMPREZ PLENEROWYCH w ramach zadania pt.:

"Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Wolbromskiej we Wroctawiu"

ZAMAWIAJACY ZARZAD ZIELENI MIEJSKIEJ
UL. TRZEBNICKA 33, 50-231 WROCLAW

UPRAWNIENIA | SPECJALNOSC | PODPIS
PROJEKTOWAL MGR INZ. ARCH. MARIAN DRON 2700/94 architektura

200

220

blacha ze stali czamej ocynkowanej; gr. 10 mm

SCIANKA 1 - WIDOK Z PRZODU

SCIANKA 2 - WIDOK Z PRZODU

mocowana-do-kantdwki-drewnianej za-pomoca katownika-stalowege 250

Do blachy z dwdch stron przykrecana plyta HDPE, gr. 19 mm, SCIANKA 3 - WIDOK Z PRZODU
kolor ptyty turkus

OPRACOWANIE MGR INZ. ARCH. KRAJ. DOMINIKA KROP - ANDRZEJCZUK ﬁrChigaktura
INSPEKTOR NADZORU TERENOW ZIELENI NR REJ. 17/2011 rajobrazu

MGR INZ. ARCH. KRAJ. IWONA SZKATULNIK architektura

krajobrazu

SKALA 1:20, 1:10 BRANZA ZIELEN | DATA | 19.11.2019 RYS.NR 6
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