PRZEKROJ A - A
skala 1:20

stup stalowy tawki bujanej

M12 x 140 mm, 8 szt.,
mocowanie przez kotwy chemiczne

obrzeze stalowe ze stali nierdzewnej
wys. 150 mm, gr. 3 mm, dt. 3000 mm
na fawie z betonu C12/15

istn. poziom terenu

istn. poziom terenu

nawierzchnia mineralna 0/8 mm, gr. 3 cm
warstwa dynamiczna 0/16 mm, gr. 5 cm
kruszywo tamane 0/31,5 mm, gr. 12 cm
grunt rodzimy

fundament 150 x 75 cm, h=75 cm, beton C25/30

wzmocniony siatkami stalowymi @6mm
pod stup fawki bujanej, na podsypce piaskowej

PRZEKROJB - B
skala 1:20

istn. poziom terenu istn. poziom terenu
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RZUT Z GORY
381 wyciety otwér w deskach
pod stup tawki bujanej
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tawka bujana na stelazu
~ (ozn. BnaPZT)
60 UWAGA: fundamenty i konstrukcje fawki bujanej wykonac
przed wykonaniem tarasu.
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wyciety otwdr w deskach
pod stup tawki bujanej
fundament 150 x 75 cm, h=75 cm, beton C25/30
wzmocniony siatkami stalowymi @6mm
pod stup tawki bujanej RZUT FUNDAMENTOW | KONSTRUKCJI
1 3 (wielkos¢ fundamentéw wg karty katalogowej urzadzenia)

fundament 150 x 75 cm, h=75 cm, beton C25/30
wzmocniony siatkami stalowymi @6mm

pod stup tawki bujanej

(wielkos¢ fundamentu wg karty katalogowej urzadzenia)

UWAGI:
1. Niniejszy rysunek stanowi zatgcznik graficzny do projektu wykonawczego.
2. Opracowanie jest zgodne z zakresem umownym.

3. Wszystkie wymiary, poziomy oraz relacje migdzy projektowanymi elementami nalezy kontrolowaé
bezposrednio na budowie.

4. Elementy wymagajg opracowania szczegoétowych rysunkéw warsztatowych do przedstawienia nadzorowi
autorskiemu i uzyskania akceptacji dla przedstawionych rozwigzan warsztatowych.

5. W przypadku stwierdzenia brakéw lub niezgodnos$ci nalezy zwréci¢ sig do projektanta przed wykonaniem
zakresu robét, w stosunku do ktérego wystepujg watpliwosci.

6. Wszystkie zmiany, ktére wykonawca zdecyduje sie¢ wprowadzi¢ powinny by¢ przedstawione nadzorowi
autorskiemu i inwestorskiemu. Nie dopuszcza sie do zadnych odstepstw od projektu bez zgody jego
autoréw.

7. Wszystkie zastosowane materialy i rozwigzania techniczne muszg odpowiada¢ normom bezpieczenstwa
ppoz. i BHP (muszg posiada¢ odpowiednie atesty

i certyfikaty).

8. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

fundament 150 x 75 ¢cm, h=75 cm, beton C25/30

tawka bujana na stelazu

(ozn. BnaPZT)
UWAGA: fundamenty i konstrukcje fawki bujanej wykonac

wzmocniony siatkami stalowymi @6mm
pod stup tawki bujanej
(wielkos¢ fundamentu wg karty katalogowej urzadzenia)

przed wykonaniem tarasu.

LEGENDA:

1. betonowy fundament C12/15, & 25 cm, gt. 60 cm na podsypce piaskowe;j
2. legar konstrukcyjny drewniany 100 x 100 mm,

jako izolacje od betonu zastosowac¢ podktadki gumowe, gr. 1 cm

3. legar montazowy drewniany 42 x 70 mm, mocowany do legaréw (nr 2)

4. deska tarasowa ryflowana, modrzew europejski,

impregnowane w masie, 145 x 21 x 2400 mm, mocowane do legaréw (nr 3)
5. tabliczka ostrzegawcza - metalowa 350 x 100 x 1 mm, z grawerem:
"UWAGA! TA POWIERZCHNIA JEST SLISKA PO ZMOCZENIU"
przykrecana do deski tarasowe;.

FAZA PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY

PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
"IKROPKA" Dominika Krop - Andrzejczuk
SIEDZIBA FIRMY:

UL. POWSTANCOW SLASKICH 118, 53-333 WROCLAW
BIURO | ADRES DO KORESPONDENCJI:

UL. POWSTANCOW SLASKICH 48, 53-333 WROCLAW

TEL. 600-181-389, BIURO@IKROPKA.EU, WWW.IKROPKA.EU
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architektura krajobrazu i dendrologia

TYTUL RYSUNKU

TARAS DREWNIANY

OBIEKT | ADRES DZ. NR 57, 52/7, AR-1, OBREB BOREK, WROCLAW

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU W ZAKRESIE SYTUOWANIA ELEMENTOW
MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM WRAZ Z UKLADEM KOMUNIKACYJNYM,
| SIECIA NISKIEGO NAPIECIA DO OSWIETLENIA TERENU ZIELENI WRAZ Z SZAFA

DO ZASILANIA IMPREZ PLENEROWYCH w ramach zadania pt.:

"Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Wolbromskiej we Wroctawiu"

NAZWA OPRACOWANIA

ZAMAWIAJACY ZARZAD ZIELENI MIEJSKIEJ
UL. TRZEBNICKA 33, 50-231 WROCLAW
PROJEKTOWAL MGR INZ. ARCH. MARIAN DRON UPRAWNIENIA | SPECJALNOSC| PODPIS
2700/94 architektura

OPRACOWANIE MGR INZ. DOMINIKA KROP - ANDRZEJCZUK

ARCHITEKT KRAJOBRAZU architektura

) krajobrazu
INSPEKTOR NADZORU TERENOW ZIELENI NR REJ. 17/2011
MGR INZ. INONA SZKATULNIK, ARCHITEKT KRAJOBRAZU architektura
krajobrazu
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