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ZARZAD ZIELENI MIEJSKIE)

YUKAPROJEKT

Marcin Jadczyk

ul. Gtéwna 238/2

58-312 Stare Bogaczowice

DPIR.62.275.2019
L.dz.13836.4663.2019

Wroctaw, dn. 2019 -11- 2 1

Dotyczy: uzgodnienia projektu wykonawczego oswietlenia terenu zieleni przy
ul. Wolbromskiej we Wroctawiu

Odpowiadajac na Panstwa pismo z dnia 06.11.2019, w sprawie jw. Zarzad Zieleni
Miejskiej informuje, ze po zapoznaniu sie z przedtozong dokumentacjg uzgadnia projekt
odwietlenia na terenie nieruchomosci oznaczonej geodezyjnie jako dziatki nr 57, 52/7,
AM-1, obreb Borek, zgodnie z zatgczonym projektem wykonawczym, stanowigcym
zatacznik do niniejszego uzgodnienia.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne do 30.11.2020 roku.

KIEROWNIK

Teresa roszy-Minikowska

Sprawe prowadzi:
Arkadiusz Szczypko, tel. 71 3235022 E-mail: arkadiusz.szczypko@zzm.wroc.pl
Patrycja Kotas-Warchatowska, tel. 71 3235022, e-mail: patrycja.kotas-warchalowska@zzm.wroc.pl

Zatgczniki:
1. Projekt wykonawczy - 1 egz.

Otrzymuja:
Adresat
2. ZZM a/a

Zarzad Zieleni Miejskiej
ul. Trzebnicka 33
50-231 Wroctaw
Tel.(71)3286611/12
www.zzm.wroc.pl
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YUKAPROIEKT MARCIN JAGLEYK

ul. Glowna 238/2. 58-312 Stare Bogaczowice; email: biuso/ivukaprojeki.pl
NIP: 886-250-17-21

PROJEKT WYKONAWCZY

nazwa Zarzad Zieleni Migjskie)
INWESTOR
adres Ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wroclaw
Sie¢ kablowa niskiego napiecia
nazwa o$wietlenia parkowego i zasilania imprez
_ plenerowych
OBIEKT BUDOWLANY
adres ul. Wolbromska, Wroctaw
Kategoria XXVI
LOKALIZACJA
dzialki Arkusz mapy obreb Jednostka ewidencyjna
57.52/7 1 Borek m. Wroclaw
PROJEKTANT
Imie 1 nazwisko Specjalnos¢ / nr upraw. bud. Podpis i data

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
B 5 budowlanymi bez ograniczen w specjalnoscei instalacyjnej w zakresie
mgr mnz. Marcin Jadczy k sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
DOS/0225/PWBE/17







1. Branza elektryczna

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji — tematem opracowania - jest projekt siec kablowej niskiego napiecia
oéwietlenia parkowego | sasilania imprez plenerowych opracowanego W ramach zadania pt.
_Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Wolbromskiej we Wroctawiu”. Inwestycja zlokalizowana
jest we Wroctawiu w okolicy ul. Wolbromskiej. Celem zadania jest doswietlenie terenu zieleni, ktory
poddany zostanie zagospodarowaniu zgodnie z wymogami Zarzadu Zieleni Miejskiej we Wroctawiu.
Niniejsza dokumentacja obejmuje:

o budowe linii kablowej nn do zasilania oéwietlenia parkowego
montaz szesciu stupow oswietleniowych na fundamentach
montaz dwoch naswietlaczy montowanych w gruncie
montaz szafki do sterowania oéwietleniem parkowym
budowe linii kablowej nn do zasilania rozdzielnicy imprez plenerowych
montaz podziemne] rozdzielnicy do zasilania imprez plenerowych

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety zadaniem potozony jest pomigdzy ulicami Wolbromska, Ractawickg i Al. Gen.
Hallera na dz. nr 57 | 52/7 AM-1 obreb Borek we Wroclawiu. Teren, na ktorym planowana jest
inwestycja, stanowi majgtek Gminy Wroctaw i zarzgdzany jest przez Zarzad Zieleni Miejskiej.
Przedmiotowy skwer potozony jest wérod zabudowy mieszkaniowej. Jest on objety migjscowym
planem zagospodarowania przestrzennego uchwata nr XXXVII/874/17 RADY MIEJSKIE]
WROCLAWIA z dnia 27 kwietnia 2017 r. Na terenie przeznaczonym pod inwestycje znajdujq sig
kablowe sieci elektroenergetyczne éredniego i niskiego napiecia wychodzgace ze zlokalizowanej w
bezposrednim sgsiedztwie staci transformatorowej WRW2639. Dodatkowo na catym obszarze
znajdujg sie krzewy i drzewa podlegajgce ochronie. Niektore z drzew i krzewow zostaty przeznaczone
do wyciecia. Nie wyklucza sie istnienia niezinwentaryzowanych sieci podziemnych.

1.3. Charakterystyka rozwiazania projektowego

Zgodnie z danymi koordynacyjnymi nr DPIR.62.151.2019 wydanymi przez Zarzad Zieleni
Miejskiej oraz w zwigzku z tym, ze teren zostal przeznaczony do zagospodarowania W sposob
przyjazny dla okolicznych mieszkancow, projektuje sie wybudowanie Sieci niskiego napiecia do
zasilania oswietlenia parkowego wraz z szafkg sterowania oswietleniem oraz szafy rozdzielczej do
zasilania imprez plenerowych.

Catoéé projektowanej sieci nalezy lokalizowa¢ na dz. nr 57. 52/7 AM-1 obreb Borek.

Trase projektowanej sieci niskiego napiecia zaznaczono na Projekcie Zagospodarowania
Terenu (rys. PZT-E1)

Dla projektowanej inwestycji nie przewiduje sie budowy urzadzen zapewniajgcych
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodg oraz drég pozarowych.

1.4. Dane wynikajace ze specyfiki obiektu budowlanego

Linia kablowa nn typu YKY 5x6mm? 221 m
e Linia kablowa nn typu YAKXS 5x25mm? 36m
« Stup oswietleniowy SAL-4 Z tabliczkami NTB-1 6 szt.
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e Oprawa ISLALED 5102/16 leds 500mA z systemem BACKLIGHT 6 szt.

e Fundament betonowy B-50 6 szt.
e Oprawa montowana do ziemi RUNA 1 LED 2 szt.
o Szafka sterowania o$wietleniem parkowym 1 szt.
e Rozdzielnica dla imprez plenerowych 1 szt.

1.5. Projektowana sie¢ niskiego napiecia

W celu spetnienia zatozen Inwestora projektuje sie stupy o wysokoséci 4m typ SAL-4 prod.
ROSA na fundamencie betonowym B-50 dedykowanym do stupa. Na stupie bezpos$rednio nasadzana

oprawa parkowa ISLALED o mocy 26W prod. Schreder. Wysoko$¢ catkowita punktu Swietinego to
4 5m.

Do oswietlenia obiektu matej architektury projektuje sie oprawy montowane w ziemi typu
RUNA 1 LED prod. LUG. Oprawy nalezy zasilic kablem YKY 2x2,5mm? poprowadzonym od stupa
PO3 osobnym do kazdej oprawy RUNA.

Do zasilania o$wietlenia nalezy przy granicy dz. 57 z dz. nr 56/6 ustawi¢ szafke o$wietleniowg
SOP. Szafke zasilic z zestawu zigczowo-pomiarowego ZK2a-2P realizowanego wg odrebnego
opracowania przez Tauron Dystrybucja. Szafke SOP nalezy uziemi¢ stosujgc bednarke stalowg
ocynkowang 30x4mm utozong na dnie wykopu kablowego. W razie nie osiggniecia wymaganej
rezystancji uziemienia uziemienie rozbudowaé stosujgc uziomy pretowe pionowe. Do zasilania
stupdw oswietleniowych stosowac kabel niskiego napiecia YKY 5x6mm?. Kabel na catej diugosci
ukfadac¢ w rurze ostonowej np. DVK75. W miejscach przewidzianych do realizacji metodg przewiertu
sterowanego lub przecisku nalezy stosowac rury gruboscienne HDPE7S5.

Stupy oswietleniowe uziemi¢ przez podigczenie do bednarki stalowej ocynkowanej 30x4mm
utozonej w wykopie kablowym. Bednarke ukiadac w wykopie pomiedzy stupami PO1 i PO2, PO3 i
PO4, POS5 i POB6.

Nalezy stosowac stupy i oprawy malowane proszkowo na kolor RAL5003. Stupy wyposazy¢
w tabliczki bezpiecznikowe NTB-1 z gniazdem bezpiecznikowym Bi-6A. Stupy do wysokosci 2m
zabezpieczy¢ powtokg antyplakatowsg i atygraffiti w technologii trwatego zabezpieczenia HLG-System
lub réwnowaznej. Dodatkowo u podstawy stupy zabezpieczyC elastomerem do wysokosci 0,5m od
podtoza.

Do zasilania opraw stosowacé przewdd YDY 3x2,5mm? 750V. Do potgczenia stupa z
przewodem ochronnym stosowac przewod LgY 10mm?.

Do zasilania imprez plenerowych projekiuje sie podziemng studnie modu!owq HORMANN
UTILITY TOWER XL wyposazang w:

- dwa gniazda 400V 16A z wylgcznikiem gtéwnym i wytgcznikiem nadmiarowo-prgdowym C16A
- jedno gniazdo 400V 32A z wytgcznikiem gtéwnym i wytgcznikiem nadmiarowo-pradowym C32A
- cztery gniazda 230V 16A z wylgcznikiem nadmiarowo-pragdowym C16A

Studnie zasili¢ kablem YAKXS 5x25mm? z drugiej szafki pomiarowej zestawu ZK2a-2P
realizowanego wg cdrebnego opracowania.

Kable uktadac w rowie kablowym o gtebokosci 90 cm na warstwie piachu 10cm. Kabel na catej
dtugosci uktada¢ w rurze ostonowej np. DVK lub DVR o srednicy 75mm. Nastepnie rurg ostonowg
obsypa¢ warstwg piachu 10 cm i warstwg gruntu rodzimego. Po zageszczeniu obsypki 30 cm nad
rurag ostonowg roztozy¢ folie ostrzegawcza koloru niebieskiego i szerokosci 25cm. Folig ostrzegawcza
przysypaé jednolicie warstwg gruntu rodzimego i zageécié. W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem
podziemnym wykopy prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzgtu mechanicznego. Podczas prowadzenia
prac wszystkie sieci podziemne traktowac jako czynne.



Fragmenty trasy przewidziane do wykonania metodg bez rozkopowg wykonac stosujgc rure
ostonowg gruboscienng HDPE przystosowang do zgrzewania. W miejscach kolizji z uzbrojeniem
podziemnym nalezy potwierdzi¢ rzedne posadowienia kolizyjnej sieci. Konice rur ostonowych
zabezpieczy¢ przed zamuleniem.

Linie kablowg oswietlenia parkowego oraz kabel zasilania szafy imprez plenerowych
oznakowa¢ trwale, stosujgc oznaczniki kablowe w formie i tresci zaakceptowane] przez
Zamawiajgcego. Oznaczniki zaktadac na rure ostonowag co 5m.

Na calo$¢ prac zwigzanych z wykopami zapewniC obstuge geodezyjng do wytyczenia i
pomiaru powykonawczego. Przebieg projektowanych sieci niskiego napiecia zaznaczono na
Projekcie Zagospodarowania Terenu rys. PZT-E1. Schemat szafki SOP pokazano na rys. S1,
schemat ideowy sieci nn pokazano na rys. S2.

1.6. Obliczenia

Dobor kabla zasilajacego stupy o$wietleniowe

Dane do obliczen:

P=5 [kW]

Un=400 [V]

Cosp=0,9

Otrzymany prgd obcigzenia: Ir = 8,0 [A]

Dla doboru kabla zasilajgcego stupy oswietleniowe uwzgledniono wstepnie spetnienie warunku

dopuszczalnego spadku napigcia w czesci odbiorczej. Warunek jest spetniony dla kabla o przekroju

émm?. W celu zasilenia stupow os$wietleniowych projektuje sie kabel ziemny typu YKY 5x6mm?,
(Edd = 39A)

Dobér kabla na diugotrwata obcigzalnosé i przeciazalno$¢ pradowa.
1) kshsl;

8 [A] =16 [A] = 38 [A] — warunek spelniony

2) 12=1,451;
23,2 [A] £ 56,55 [A] — warunek spetiony
Dane do obliczen:
- zasilanie: obwod kablowy nr 6, kabel YAKXS 4x240mm? ze stacji WRW2639
- transformator 10/0,4kV; grupa potgczen Yz5; 250kVA: AU« = 4,21%:

- linia odbiorcza 1 zasilana z szafy sterowania os$wietlenia SOP, zabezpieczenie obwodu oéwietlenia:
wktadka bezpiecznikowa D01 10A

- linia odbiorcza 2 zasilana z szafki pomiarowej przy ZK2a (odrebne opracowanie), zabezpieczenie
obwodu

zasilania szafy imprez plenerowych WT-00C 50A



Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne wylaczenie
zasilania

Zwarcie przy stupie PO8

e Rezystancja i reaktancja transformatora w WRW2639
Rr=8,3[mQ]
X1=255[mQ]

s Rezystancja i reaktancja linii zasilajgcej YAKXS 4x240mm?
Rur = 11,8 [mQ]
Xu1 = 7,05 [mQ)]

» Rezystancja i reaktancja linii oéwietleniowej YKY 5x6mm?
Riz = 639 [mQ]
Xz =22, 5[mQ]

Rezystancja petli zwarcia przy zwarciu jednofazowym z ziemia
Riwi = 1622,3 [mQ]

Reaktancja petli zwarcia przy zwarciu jednofazowym
Xuw1 = 84,6 [mQ]

Impedancija petli zwarcia przy zwarciu jednofazowym
Ziw1 = 1624 [mQ]
Prad zwarcia jednofazowego:
' = 135 [A]

Prad zadziatania wkiadki bezpiecznikowej 10A gl w czasie do 0,4s wynosi |, = 74,2A.
Dla spetnienia skuteczno$ci samoczynnego wylaczenia zasilania musi by¢ spetniony warunek:
et > Loy
135A > 74,2A — warunek speiniony
Ochrona jest skuteczna.

Dobor kabla zasilajacego rozdzielnice w_studni modulowej do zasilania_imprez
plenerowych
P=15 [kW]
Un=400 [V]
Cosp=09
Otrzymany prad obcigzenia: Ir=241[A]

W celu zasilenia rozdzielnicy imprez plenerowych projektuje sie kabel ziemny typu YAKXS 5x25mm?,
(ldd = BGA)

Do obliczen wzigto pod uwage zabezpieczenie WLZ w szafce pomiarowej przy ZK2a (TD). Zgodnie
ze standardem technicznym Tauron Dystrybucja min. warto$¢ zabezpieczenia WLZ to 50A.



Dobér kabla na diugotrwata obcigzalnosé i przecigzalnos¢ pradowa.
3) kshsl
24,1 [A] £ 50 [A] <66 [A] —warunek spetniony
4) 121451, :
80 [A] < 95,7 [A] —warunek spetniony
Dane do obliczen:
_ zasilanie: obwdd kablowy nr 6, kabel YAKXS 4x240mm? ze stacji WRW2639
_ transformator 10/0,4kV; grupa potaczen Yz5; 250kVA; AUy, = 4,21%);
- linia odbiorcza 1 zasilana z szafy sterowania oswietlenia SOP, zabezpieczenie obwodu oswietlenia:
wktadka bezpiecznikowa D01 16A

- linia odbiorcza 2 zasilana z szafki pomiarowej przy ZK2a (realizowanego wg opracowania Tauron
Dystrybucja), zabezpieczenie obwodu zasilania szafy imprez plenerowych WT-00C 50A

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne wylaczenie
zasilania

Zwarcie w rozdzielnicy imprez plenerowych

e Rezystancja i reaktancja transformatora w WRW2639
Rr=8,3[mQ]
X7 = 25,5 [mQ]

o Rezystancja i reaktancja linii zasilajacej YAKXS 4x240mm?
R = 11,8 [mQ]
X1 =7,05 [mQ]

s Rezystancja i reaktancja linii oswietleniowej YKY 5x6mm?
Rz = 44 [mQ]
X2=748 [mQ]

Rezystancja petli zwarcia przy zwarciu jednofazowym z ziemig
Riwz = 146,7 [mQ]

Reaktancja petli zwarcia przy zwarciu jednofazowym
Xiawz = 189,2 [mQ]

Impedancja petli zwarcia przy zwarciu jednofazowym
Ziwn = 239,4 [mQ]
Prad zwarcia jednofazowego:
"a =913 [A]
Prad zadziatania wktadki bezpiecznikowej 50A gG w czasie do 0,4s wynosi I, = 455A.
Dla spetnienia skutecznosci samoczynnego wylgczenia zasilania musi by¢ spetniony warunek:
P >be

913A > 455A — warunek spelniony - ochrona jest skuteczna.
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1.7. Ochrona od porazen

Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowe] przed dotykiem bezposrednim zastosowano

izolacje czesci czynnych. Do ochrony przy dotyku poérednim zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania zgodnie z obliczeniami z punktu 1.6.

1.8. Informacja o obszarze oddzialywania

Okres$lenie obszaru oddziatywania obiektu w zakresie linii kablowych nn, dokonano w oparciu o nizej
wymienione przepisy prawa:
- art. 3 pkt 20 ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.);
- norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa. :

Obszar oddziatywania obiektu — sie¢ kablowa nn, miesci sie w catosci na dziatkach na ktorych zostaty
zaprojektowane - dz. nr 57 i 52/7 AM-1 obreb Borek.

1.9. Uwagi konnicowe

Prace na czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych (linii nn, rozdzielnicach, stupach,)
nalezy wykonywac po uprzednim dopuszczeniu przez osoby upowaznione.

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy uzyska¢ zgody na zajecie terenu na czas
wykonywania robot od ich wiascicieli i zastosowac sie do postawionych wymogow.

Wykopy w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia terenu nalezy wykonac recznie z zachowaniem
szczegoélnej ostroznosci na znajdujgce sie w ziemi urzgdzenia, po wykonaniu odkrywek — wykopow
poprzecznych i dokladnym zlokalizowaniu tych sieci pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Roboty winny wykonac osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia do wykonania tego rodzaju prac.
Po zakonczeniu robot przywroécié pierwotny stan terenu objetego budowg — otworzy¢ stan nawierzchni
i zieleni. '

Po zakonczeniu robot wykonac praktyczne badania i pomiary dla tego rodzaju budowy.

mgr inz.
Marcin Jadczyk

uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
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