Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-4

@120mm przy podstawie

Data aktualizacji: 03.11.2017

260 Anodowanie: 10 kolorow, kazdy z mozliwoscig wyblyszczania
—H
Wykoriczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysoko$¢ na Zyczenie
klienta)
Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem s60 o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajgcych danych z tabeli
wytrzymatosciowe]
o Typ stosowanych wysiegnikéw: wg tabeli wytrzymatosciowej
o
2 Pakowanie: widknina polipropylenowa
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Grubosd Orientacyjna Komplet
Wysokosé | . 0, Waga W ,yj fundamentu/  fundamentu/ P i
Kod Nazwa Scianki objetosé elementow
stupa netto = kosza kosza
stupa jednostkowa . o zigcznych
zbrojeniowego  zbrojeniowego
42201 SAL-4 4m 4mm 139kg 0,09m? B-50 / Z-50 asinany 4006
311205
SAL-4 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?) dla Cx=1
kod 42201 Vref. =22 m/s Vref. = 24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s

dopuszczalna waga | strefa, Il kateg.

1111l strefa, Il kateg.

Il strefa, Il kateg.

Il strefa, Il kateg.

typ wysiegnika S| esbl Gy S terenu do 450m iaE terenu do 755m
n.p.m. n.p.m.
- 20 0,76 0,65 0,53 0,45
WA-1 10 0,63 0,53 042 035
WA-4 10 0,48 0,39 0,29 0,23
WA-5/1 10 0,28 0,23 0,17 0,14
WA-5/2 8 017 0,13 0,09 0,06
WA-14/1 10 0,36 0,29 0,22 0,18
WA-14/2 8 0,25 0,19 0,13 0,09
WA-20/1 10 0,19 0,15 0,10 0,07
WR-4/1/0,6/15 15 0,29 0,24 0,19 0,16
WR-4/2/0,6/15 8 0,30 0,25 0,19 0,16
WR-4/1/0,5/5 15 032 027 0,22 0,18
WR-4/2/0,5/5 8 0,32 027 0,21 017
WR-4/1/0,6/15 ZP 15 0,29 024 0,19 0,16
WR-4/2/0,6/15 ZP 8 0,30 0,25 0,19 0,16
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Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-4

@3120mm przy podstawie

Data aktualizacji: 03.11.2017

ROSA

SAL-4 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ] dla Cx=1

kod 42201 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. = 28 m/s

R do?uszczalha waga | strefa, Il kateg. i;r‘:nirg;al;gﬂlﬁteg' Il strefa, Il kateg. Lg:?:zf:'oj;?;;g'
pojedynczej oprawy  terenu _—_— terenu -

WR-4/1/0,5/5ZP 15 032 027 0,22 0,18

WR-4/2/0,5/5 ZP 8 0,32 027 0,21 0,17

WR-8B/1/0,35/0 12 0,32 0,27 0,21 0,18

WR-8B/1/0,35/5 12 032 0,27 0,21 0,18

WR-8B/1/0,35/10 12 0,32 Q.27 0,21 0,18

WR-10/1/0,85/0 & ISKRA LED

WR-10/2/0,85/0 - ISKRA LED

WN-1 15 0,71 0,60 0,48 041

WN-2 8 0,35 0,30 0,24 0,20
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Fundament betonowy B-50 ROSA

Przeznaczenie: SAL 114/B60, SAL 120
Klasa betonu: wg Normy PN-EN 206 - C25/30

Konce srubowe: ocynkowane ogniowo

e

Kod

Typ Elementy ztgczne
311150 B-50

Waga netto ™

4006 92kq

* Do celéw transportowych nalezy uwzgledni¢ mozliwosc nasigkania betonu - wzrost
wagi max do 5%
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Technologiczna warstwa
niesprasowanego betonu
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DESIGN
MIicHEL TORTEL

ELEGANCKIE

I EKONOMICZNE
ROZWIAZANIE

L WYKORZYSTANIEM
TECHNOLOGII LED
W KAZDYM ZAKATKU
MIASTA

OPRAWA ISLA LED OFERUJE EKONOMICZNE
ROZWIAZANIA OSWIETLENIOWE OPARTE
NA TECHNOLOGI LED.

Oprawa ISLA LED dostepna jest z 3 réZznymi rozsytami
Swiattosci, ktdre charakieryzuja sie niskim zuzyciem
energii oraz wysoka wydajnoscia fotometryczna.
Zaprojektowana przez Michela Tortela oprawa

ISLA LED prezentuje elegancki i nowoczesny

wyglad, ktéry doskonale integruje sie z otoczeniem
zardwno w centrach miast, parkach jak i osiedlach
mieszkaniowych.

Oprawa ISLA LED wykonana jest z materiatow
przetwarzalnych: aluminium i szkta.
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CHARAKTERYSTYKA PKLUCZOWE ZALETY

od 2200 do 6000 Im

Doskonata kontrola rozsytu
Swiatta

Niskie zuzycie energii

Optyka LensoFlex"2
z fotometria

zaprojektowana dla
ré6znych zastosowan

Elegancki wyglad dla
montazu na niskich
wysokosciach

Napiecie znamionowe

e
Klasa ochronnosci elektryczne] :

cisnieniowy
alumir

1 : hartowane szkto

AKZO grey 9oo sanded;
Kolor infie kolory z palety RAL lub AKZO
dostepne na zapytanie

Brak zanieczyszezenia
Swiattem (ULOR 0%)

FutureProof: tatwa
wymiana modutu LED
i uktadu zasilajacego

Podstawa, ramiona + pokiywa

Zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe
10kV

"zgodnie z norma [EC-EN60598 | 7 zgodnie z normg IEC-ENE2262

WYMIARY | MONTAZ

a1

 DEKORACYJNE

it Oprawa Isla LED jest przykrecana
= do koficdwki stupa @ 60 lub 76mm
{(opcja) za pomoca 2 Srub M8.

=
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\ 7

2xM8/76x M8

PRZYKLADOWE ZASTOSOWANIA

ULICE OSIEDLOWE SKWERY, PARK! DROGI MIEJSKIE
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RUNA1LED %LUG
Grupa katalogowa: OPRAWY ARCHITEKTONICZNE ZEWNETRZNE

P 220-240V 1K 14
CE [H[ @ 50/60Hz D 10 67

LED

Doziemna, najazdowa oprawa dekoracyjna architektoniczna, o wysokiej szczelnodd
P67, wyposazona w wysokie] jakosci Zrddfa Swiatta LED.

DANE MECHANICZNE Montaz: w podfozu
Obudowa: stal nierdzewna, aluminium witryskiwane
wysokoci$nieniowo
Kolor: zarny
Klosz: szyba hartowana
DANEELEKTRYCZNE | Efektywnosc zasilacza: >55%
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz
Zawiera Zrodio swiatha: tak
Rodzaj osprzetu: Zasilacz LED w oddzielnej puszce (w
komplecie)
| Przytacze elektryczne: przewdd max 2x2,5 mm?

DANEOPTYCZNE | Rozsyt éwiata: yrkularmy
Sposob swiecenia: bezposredni
DANE OGOLNE | Zywotnosc (L70B50): 50 000h

| Zakres temperatury pracy:-30°C... +40°C

| Uwagi: brak doﬁg{gu do zasilazy po zamontowaniu oprawy

w statym podtozu {beton, posadzka itp.) bez ingerendi w jej
strukture

; Gwaranga: 5 lat
Zastosowanie: ciaqi komunikacyjne, centra handlowe,
| parkingi, dwarce, hotele

Kod Moc oprawy [W] Strumier oprawy [Im] Skutecznosé [Im/W] Temperatura barwowa [K] (RI/Ra
140233.5L011.11 5 e A i I B
140233.5L012.X1 5 300 60 6000 =280

| 1402335L013.X1 5 100 g red = " gy
140233.5L014.51 5 L et A e SHRNTRRE A e ~ green = 280_
140233.5L015.X1 J 85 17 blue >80
140233.5L01 1.;] 1
| Kat éwiecenia
1100
2 h"
3 352
miary (e lloic T i
Kod { {mm] napalece w opakowaniu n[i;t]“ B i
140233.5L0711.X1 100108 180100 336 1 11 ’ q ~230w§ez d)
1402335L012X1 100108 180100 336 1 11 =
1402335L013X1 100108 180100 36 1, 11 = 8
1402335014X1 100708 180100 33 T A B *
140233.5L015X1 100 108 180100 336 1 11
Tolerancja strumiznia $wietlnego +/- 10%.
Tolerandja macy +/- 5%.
Strumien Swiatha, rozklad natezenia Swiatha | wydajnosc swiatlna zostaty zbadane wedhug normy EN 1S0 170252005 dla sarii norm EN13032 eraz normy LM-79.
Aktualne dane produktu oraz Ddlne Warunki Gwarandji dostepne na nasze] stronie www lug.com.pl
Saczeqitowe informadje o strumienizch i mocach dla poszazegéinych indekstw wskazane 53 na karde katalogowe] produktu.
Parametry w karcie katzlogowej podawane s3 dia Ta=25°C.
Data utworzenia dokumentu: 30-3-2019 Zastrzegamy soble prawd zmian k keyinych w oprawach odwietleniowych
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POZOSTALE ZDJECIA

RUNA1LED

Grupa katalogowa: OPRAWY ARCHITEKTONICZNE ZEWNETRZNE

Puszka zasilacza

KRZYWE SWIATLOSCI

140233501111
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SPOSOB SWIECENIA

140233.5L011.21
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1402335081111

Tolerandja strumienia Swietinego +/- 109,
Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumien Swiatta, rozklad natezenia Swiatla i wydajnosc Swietina zostaly zbadane wedtug normy EN IS0 17025:2005 dla serii narm EN13032 oraz normy L4-79

140233.5L011.7

Aktualne dane produktu eraz Ogélne Warunki Gwarandji dostepne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szazegétowe informadie o strumieniach | mocach dla poszczegalnych indeksiw wskazane 53 na karde katalogowej produkta.
Parametry w kardie katalogowe]j podawane s dla Ta=25°C

Data utworzenia dokumentu: 30-3-2019

1402335101131
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Zastrzegamy sobie prawn zmian kenstrukcyjnych w oprawach eswietleniowych
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zenie standardowe
renie opcjonaine

- Utility Tower XL

Utility Tower M Utility Tower L
stalowa ® ® L ]
ze stali nierdzewnej @

300 x 200 mm 400 x 300 mm 400 x 400 mm

(wysunietej stacji) 600 mm 600 mm 550 mm
‘hrony IP 66 IP 66 IP 66
srnoéci na obciazenia wg EN 124 - C250 C250 'D_étOD
tykowe IEC309 - 230 V 16 A o o o
eklryczne z uziemieniem ochron'nyfn - 236 V 16_1:1\. . O Q0 . O
ektryczne z wylacznikiem IEC309 — 230V 16 A G o O
ektryczne z wytacznikiem IEC309 —230 V32 A o 0 O
ektryczne z wytacznikiem IEC309 - 230V 63 A o .
tykowe [EC309 — 400 V 16 A o) o o
ektryczne z wytacznikiem IEC309 - 400V 16 A O 0 O
ektryczne z wylacznikiem IEC309 - 400V 32 A o 0 o _
ektryczne z wytacznikiem IEC309 — 400 V ‘_6_3'-4’3‘= - Lo
ybkoztaczka i kranem ' e
d>owietrze z szybkoztaczka pneumatyczna O
flefoniczne RJ45 (IP55) o .
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