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LEGENDA
PO1, PO4, POS, PO6 - oprawa ISLALED/ 5102 / 16 leds 500mA / 344172 z systemem BackLight p 58-312 Stare Bogaczowice
ukaprojekt Marcin Jadez
PO2, PO3 - oprawa ISLALED /5102 / 16 leds 500mA / 344172 i s R J 51?‘ ul. Gtbwna 238/2
| NIP:886-250-17-21
POG1, POG2 - oprawaRUNA 1LED Nazwa zadania Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Wolbromskiej we Wroctawiu
| 4l
studnia elektryczna - HORMANN UTILITY TOWER XL Nakwa opracowania

oprawy montowane na stupach SAL-4 wraz z fundamentem B-50

stupy os$wietleniowe wyposazone w ztgcza slupowe NTB-1

studnia elektryczna HORMANN UTILITY TOWER XL wyposazona w:

- uniwersalny wyltacznik réznicowopradowy 80A - 30mA

- 2 x gniazdo 400V 16A z wylacznikiem glownym i wylacznikiem nadmiarowo-pradowym C16A
- 1 x gniazdo 400V 32A z wylacznikiem giownym i wylacznikiem nadmiarowo-pragdowym C32A
- 4 x gniazdo 230V 16A z wylacznikiem nadmiarowo-pradowym C16A

Sie¢ kablowa niskiego napigcia oswietlenia parkowego i zasilania
imprez plenerowych przy ul. Wolbromskiej we Wroctawiu -
%chemat ideowy

Inwestor Zarzad Zieleni Migjskiej we Wroctawiu, ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wroctaw
|
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