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Dotyczy: Danych kocrdynacyinych dla zadania ,przy ul. Wolbromskiej we Wroctawiu”.

1. Projektowane oswietlenie parkowe ma stuzy¢é do oswietlenia terendw zieleni i musi
znajdowac sie na terenie zarzadzanym przez ZZM.

2. Szafka wolnostojaca sterowniczo - =zasilajgca powinna byé wykonana z tworzyw
sztucznych termoutwardzalnych wg rozwiazan stosowanych na terenie miasta Wroctawia
np. Sypniewski lub INKOBEX lub rownowaznej zamontowane] w miejscu tatwo dostgpnym
dla obstugi na granicy dziatki np, przy wejsciu do parku. Drzwi szafki powinny byc
wyposazone w zamki dostosowane do znormalizowanych Kkluczy 1333, W czesd
zawierajgcej pomiar energii ~ zamek energetyczny.

3. Projektowang szafke oswietleniowa nalezy zasilic w uldadzie TNC-S i zlokalizowac obok
wybudowanej przez TAURON Dystrybucja S.A. szafkd zlaczowo-pomiarowej wg wydanych
przez TAURON Dystrybucia S.A. warunkdw przylaczenia jak rowniez umowie
przytaczeniowej, stanowiacych zatacznik niniejszego pisma. Uziemienie szyny N w szafce
zrealizowaé poprzez montaz uziomu wykonanego bednarkg stalowg ocynkowang
30x4mm. W przypadku ryzyka braku wymaganej rezystancii zastosowad dodatkowo
uziom pretowy. W szafce oswietleniowej powinno by¢ przewidziane miejsce pod sterownik
OWLET wraz z dodatkowym obwodem gniazdowym 230V, 1-f,

4. Do sterowania chwodami os$wietlenia zastosowac zegar astronomiczny typu CPA 4,0n lub
réwnowazny wprowadzajac system oszczednosciowy (czesé oswietlenia wylaczana w
godzinach nocnych). Oprawy powinny by¢ réwniez przystosowane do sterowania przez
inteligentny system redukcji mocy.

5. Sled oéwietlenia wykonaé kablami ziemnymi dostosowanymi do chciazenia obwoddw z
uwzglednieniem 30% rezerwy dla przysziej rozbudowy, stosujac opaski z PCV z danymi
kabla uzgodnionymi w ZZM, Wzdiuz wykopu nalezy utozy¢ folie niebieska nad kablem na
wysokosci nie mniejszej niz 25 cm i nie wigkszej niz 35 cm. Kable odwietlenia  wiz nalezy
projektowaé z rezerwa mocy, aby moZiiwa byla rozbudowa w przysztoscl dalszego
os$wietlenia.

6. Pod jezdnia, Sciezka lub alejkaq kable nalezy ukiada¢ w przepustach z rur SRS o fi
dostosowanym do ilosci kabli wraz z uwzglednieniem zapasu. Proponuje sie fi 110 lub 160
koloru niebieskiego., W chodnikach kable ukfadac¢ w przepustach z rur SRS na gt. 0,6 - 0,8
m. Przy latarniach, przejéciach, pod chodnikami pozostawiajac zapas min. 1 m. Rury
zabezpieczy¢ | uszczelnié masami izelacyinymi wodoodpornymi uktadajgc na warstwie
piasku. Grunt nalezy zageszczal warstwami co najmniej 20 cm, wskaZnik zageszczenia
gruntu powinien osiagnac co najmniej 0,95 wg BN-72/8932-01. Nalezy jednak pamietac o
koniecznoéci wykonania zageszczenia stosownie do miejsca | rodzaju odbudowywanej
nawierzchni,

7. Nalezy zastosowaé oprawy oswietleniowe typu ISLA LED o mocy $wietlnej oraz ilosc
stupéw dobranej do odpowiedniej klasy parkuy, oswietlanych alejek. Oprawy powinny byc
przystosowane do sterowania poprzez system OWLET. Nalezy zastosowac shupy typowe
dla w/w oprawy wraz z zachowaniem tej samej kolorystyki {(malowanie proszkowe AKZO-
900 Ilub CI65, RAL5003) oraz wysokosci 4,0m. Stupy wyposazy¢ w tabliczki
bezpiecznikowe TBO-35 (LXW-1) z gniazdem bezplecznikowym Bi-6A,

8. Wszelkie elementy takie jak:

- Typ, kolor stupa i cprawy,
- typ, kolor szafek zasilania imprez plenerowych/ szafek zasilania oswietienia,
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nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem ZZM.
Nalezy zachowac zasade ujednolicenia pod wzgledem typu oraz koloru zastosowanych
materiatéw.

9. Stupy do wysokosci 2,0 m zabezpieczy¢ w powloke antyplakatowa i antygraffiti
w technologii trwatego zabezpieczenia HL.G-System lub réwnowaznej. Stupy u podstawy
zabezpieczy¢ elastomerem do wysokosci 50 cm od podioza. Stesowad numeracje stupéw
uzgodniong z ZZM na wysokosci do 2,0 mb od podioza.

10, W stupach zastosowal przewody YDY 3x2,5 mm?, 750V z oddzielnym przewodem
neutralnym ,N” i ochronnym ,PN".

11. Jako ochrone przeciwporazeniowg stosowac samoczynne wylaczenie zasilania,

12. Nalezy wykona¢ uziemienie z plaskownika ocynkowanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami.

13. Zaleca sie wykonanie punktu poboru energii (zasilanie imprez plenerowych) jako studni
modutowej z tworzywa sztucznego o minimalnym stopniu  IP67 wyposazonej
w rozdzielnice wraz z zabezpieczeniami oraz:
gniazda jednofazowe - 4 szt.,
gniazda tréjfazowe 16A/400V - 2 szt.,
gniazda tréifazowym 32A/400V - 1 szt,

14. Projektowany punkt poboru energii o ktérym mowa w pkt. 13, nalezy zasili¢ kablem
ziemnym dostosowanym do obcigzenia okoto 15,0 kW z wybudowanej szafki oéwietlenia w
ukfadzie TN-S. Punkt poboru musi posiadaé vsobny uktad pomiarowy - licznik zgodnie
z wydanymi warunkami przylaczenia. Lokalizacja szafki oraz typ proponowanego
materiatu podlega ocenie | akceptacji ZZM.

15. Ostateczng koncepcje projektu oswietlenia nalezy uzgodni¢ z ZZM, dolaczajac do
projektu tabele montazu zaprojektowanych urzadzen oraz karty katalogowe opraw i
stupéw. Nalezy réwniez przedstawi¢ obliczenia fotometryczne dla projektowanego
oswietlenia.

16. Po wybudowaniu oswietienie parkowe pozostanie w eksploatacji i na majatku 7ZM
{Gminy Wroctaw).

17. ZZM w zatgrzeniu przesyia kserokopie warunkow przytaczenia
nr WP/026413/2019/005R01 z dnia 17.04.2019r. oraz kserckopie umowy przylaczeniowej
nr Upr/026413/2019/005R01 z dnia 03.06.2019r.

Z5CA EKTORA

:yi(a Koniecka-Pasierska

Sprawe prowadzi:
Arkadiusz Szczypko, Szymon Rozalski, tel.(71) 328-66-11 (wew. 213, 231)
e-mail: aszczypko@wp,p!l, saymon.rozaiski@zzm, wroc.pl

Zakgcznik:
1. Warunki przylaczeniowe nr WP/026413/2019/005R01 z dnia 17.04.2019r. - kopia

2. Umowa przylaczeniowa nr UP/026413/2019/005R01 z dnia 03.06.2019r, - kopia
3. Rzut propenowanych lokalizac)l urzadezen realizowanych przez TD,
4, Karta katalogowa preferowanej oprawy.
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