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‘ X Clxelel el }xlx e W 4 - ; & P! gruncie p y p
| e — == s \ +
= — - ' PO1-6- projektowane stupy oswietleniowe SAL-4 z oprawg ISLA LED 26W
POG1,2- projektowane oprawy oswietleniowe montowane w gruncie
planowana lokalizacja komor do przewiertoéw i przeciskéw
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Lini¢ kablowg niskiego napigcia ukladaé na calej dlugosci w rurze ostonowej
DVK lub DVR @75 za wyjatkiem miejsc przewidzianych do przekroczenia
metodg bezrozkopowg.

Przy stupach o$wietleniowych pozostawi¢ zapas na kablach zasilajacych min. 1m.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem linii kablowej nalezy przeprowadzié
wyprzedzajaco przed pracami zwigzanymi z docelowym zagospodarowaniem terenu.
Zabrania si¢ prowadzenia wykopdow i skladowania materialéw w obrysie koron drzew.
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1. Uktad wspdfrzednych poziomych: PUWG 2000 strefa: 6 + ZKK17.TM.6640.2176.2019 NIP:886-250-17-21
Obreb 00” BOREK 2. Ukfad wysokosciowy: "Kronsztadt 86", Nazwa zadania Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Wolbromskiej we Wroclawiu
3. Informacje o sfuzebnosciach gruntowych majqcych wpiyw na ) L
ul. Wolbromska zagospodarowanie gruntdw zlokalizowanych w granicach inwestycji : GEOTRE* *"“a"uC‘I%Fe)gé\eCQ\l{lveANiE Nazwaopracowal-ua ) ) ) o o
nr sekcji @ 6.148.12.17.2.1, 6.148.12.17.2.3 NIE BADANO Piotr Mydlowsks 2V} Projekt oswietlenia terenu zieleni - linia kablowa niskiego
4. Ob ktuali ji lini , kol fioleto EE% ) » AR y > " —
Skala 1: 500 . Skzlcr e 'fotq{ Z?mcfono o prz:r:_wonq)’k oorer: e 52-200 Wraciaw ul. Grota Roweckiego 4/3 napiecia, stupy o$wietleniowe, szafka zasilajaca,
o ie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanyc al 78 R . g e .
na mgpie urzqdez__eﬁ podziemnych, ktdére ynie byty zgfoszgne rozdzielnica podz1emna zasilania mprez plenerowych.

do inwentaryzacji lub o ktdérych brak jest informaciji

171.2 17.2.1 w instytucjach branzowych. Inwestor Zarzad Zieleni Miejskiej we Wroclawiu, ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wroctaw
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