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Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul Wolbromskie] - rozbi BRZEDARRekiura, $ciezki etap LPRD

Lp. | Padstawa Opis i wyliczenia . | jm. | Poszcz | Razem
1]45110000-1 |Rozbiérki ‘ ‘
1|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni gruntowej chodmka 0 grubosci 5 cm m2
d.1]0802-03 mi- . '
nus 0842~
04x5
analogia
585.00 m2 585.000
. : RAZEM 585.000
2|KNR 2-31 Mechaniczne rezebranie nawierzchni drogi gruntowej o grubosci 25 cm m2
d.1]0802-03 plus '
0802-04x15
analogia
215.00 m? 2156.000 .
‘ RAZEM 215.000
3/ KNR 4-04 Rozebranie posadzki z beteny Zwirowego o grubodei do 10 cm m3
d.1|6301-02 ’ 1o
9.00%0.10 m3 £.900
RAZEM 0.800
41KNR 4-04 Rozebranie fundamentéw betonowysh ma.
d.1|0302-01
0.30 imé £.300
RAZEM 0.300
5/ KNR 4-04 Rozebranie muréw z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej ponad terenem m?
d.1(0102-62
7.90%1.40*0.50 3 5.530
. RAZEM 5.530
6|KNR 4-04 Rozebranie murdw z cegly ponizej terenu na zaprawie cementowo-wapiennej |m?
d.1/0101-04 :
7.90%0.50*0.50 m? 1.975
.. RAZEM 1.975
7IKNR 4-04 - |Rozebranie drabinki metalowej jake urzadzenia zabawowego whetonowane] do |m
d.1/0804-01 gruntu,
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
8|KNR 4-01 Rozebranie stupkdw drewnianych drednicy 8 cm wysokoséci 70 om obelonowa- |szt,
d.1]0432-61 nych w gruncie
analogia
2 s21. 2.000 :
B ' RAZEM 2.000
SIKNR 2-21 Usuniecie tawek parkowych obelonowanych w gruncie t przentesienie w migjs- |szt
d.1]0607-02 do  |ce wskazane przez Zamawiajgcego.
R Krotnesé = 0.7
analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
- 10|KNR 4-01 Demontaz koszy na $mieci obetonowanych w ziemi i przeniesienie w miejsce  |szt
d.1/0431-0% wskazane przez Zamawiajacego.
analagia Krotnosde = 3
3 szt 3.000
) : : RAZEM 3.000
11]KNR 4-01 Demontaz donic betonowych o $r 80 am | wys. 30 om sz,
d.1/1214-01do R
(4 szt. 4.000
RAZEM 4,000
12/KNR 4-04  |Zaladowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obsludze na zmiang roboczg przez |m? -
d.11103-0% 3 samochody samowyladowcze
poz.1*0.05*1,30+poz.2*0.151.30+p02.3*1.50+poz. 4*1 .50+p0z.6*1.30+poz. 11" |m2 84.920
3.14*0.400.40%0,30 :
: RAZEM 84,920
13/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyla-  |m?
d.111103-04 dowaniu samochodem samowyladoweczym na cdiegio$é 15 km
1103-05 ’ . .
‘ poz.i2 m3 84.920
. RAZEM - 84.920
14|KNR 4-04  [Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyladurkiem t
¢.1{1107-01 resznym na odleglosé 15 km
1107-04
{poz.7*25.00+poz.8*10.00)*0.001 t 0.120
RAZEM 0.120
2{29835000-1 |Maia architektura
15|KNR 2-02 Dostarczenie | ustawienie lawki szer. 78,4 cm, dt. 180 cm typu Puczynski 21~ {szt.
d.2{1220-01 do |04-48 mocowane] do podiaza poprzez fundamentowanie,
Rx0,70 :
analogia
7 szt. 7.000
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Zagospodarowanie terenu zleleni przy ul Wolbronjskiej - rozhi AR BDAiAReKUra, Sclezki etap LPRD

!

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m, Poszez Razem
' : . RAZEM 7.000
16{KNR 2-02  |Konserwacja poprzez clejowanie desek drewnianych lawki typu Puszyniski 21- im2
d.2[1111-08 04-48 .
‘ analogia
1.80%0.784*2°7 m2 19,757
i RAZEM 19,757
19|KNR 2-02  |Dostarczenie i montaz slojaka rowerowego mocowane do podioza poprzez, fun-[szt.
d.2(1220-01 do  |damentowanie .
R x0,5
analogia
3 gzl 3.000
. RAZEM 3.000
20|KNR 2-02 Dosiarczenie i ustawienie kosza na odpady mocowane do podiaza poprzez szt.
d.2|1220-01 do  |fundamenticwania. ' .
Rx0,40 '
analogia . :
] 3 szt 3.000
: ! RAZEM 3.000
21|KNR 2-02 Dostarczenie | ustawienie slupka zabezpieczajgcego wyjmowanego, wys. 70 |szt,
d.2[1220-01 do |cm, mocowane do podloza poprzez fundamenlowanie.
Rx0,25
analogia
2 szt 2.000
. RAZEM 2.000
22[KNR 2-02 Dostarczenie | ustawienie zestawu zabawowego sik halz w stylu naturalistycz- |szt. )
d.2|1220-01 nym mocowanego do podiaza poprzaz fundamentowanie.
|analogia Krotno&é = 4 '
) 1 ‘ szt 1.000
o RAZEM 1.000
23| KNR 2-02 Dostarczenie i ustawienie hustawld Kompan ptasie gniazdo+podwdjna hustaw- [szt.
d.211220-01 ka mocowanego do podiaza poprzez fundamentowanie.
analogia Krotnosé = 3 )
1 szt. 1.000
. RAZEM 1.000
24| KNR 2-02 Doslarczenie | ustawienie tablicy 2 regulaminem przy placu zabaw mocowanej [szi.
d.2(1220-01 do  |do podtaza poprzez fundamentowanie.
Rx0,40
1 521, 1.000
RAZEM 1.000
25/KNR 2-02  |Wykenanie | montaz tablicy informacyinej ze sklejki ¢ wymiarach 370x1870 szt
4.2/1220-01 do  |mm, gr 10 mm lakierowanej fakierem poliuretanowym mocowana] do katowni-
Rx0,80 ka stalowego ocynkowanago 35x35x5 mm przyspawanego do elementu staio-
anatogia wago z blacy ocynkowans] malowansj proszkowa o wymiarze {2,30x2+0,40}x0,
30 m gr, 10 mm mocowana de podioza poprzez fundamentowanie.
2 szt 2.000
i ) _ | RAZEM' 2.000
26| KNR 2-02 Dostarczenie | ustawlenie glazéw kamiennych naturalnych o wielkodci 60 x 80 [szi.
d.211220-01 do lem wysokosci ok, 50 am. Czedclowo wkopane w ziemie usytuacwane na pod-
Rx0,40 sypce plaskowej gr. 10 cm
analogta
6 szi. 6.C00
‘ RAZEM 6.000
27:KNR 2-02 | Dostarczenie i ustawienie plastrow. Plastry robiniowe ¢=200-280 mm, gr. 2,50 szt
.d.211220-01 do  icm d=380-450 mm , gr. 4,50 cm esadzone na podsypce cementowo-piasko-
HiSx0,15 jwejgr. 10cm, wkopane w ziemie.
anatogia
24*2 szt ‘48.000
: . RAZEM 48,000
28/KNR 2-02  [Doslarczenie i ustawienie siupkéw - pniaki. Stupki robiniowe d=206-280 mm,  |szt
d.2{1220-01 do  |h=50,58,75cm d=380-450 mm , h=55,60,65,70,85 cm osadzone na fundamen-
R iSx0,25 cie betonowym na glgboke$é ok, 40 cm
analogia ‘ ‘
13 ) ‘ : K szt 13.000
: RAZEM 13.000
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Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul Wolbromskisj - rozbiBRZ EDAMtARBekiura, Sclezki elap LPRD

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29|KNR 2-31 Dostarczenie | ulozenie plyt betanowych okraglych 45160 cm gr 5 cm uklada- {szt
d.210602-04 dt  |ne pojedyncza w odleglodci ok 63 cm na przemian z lekkim przesunieciem na
Rx3,00 lewo [ prawo réwno z poziomem terenu na padsypee z piasku gr. 10 cm i po-
analogia spdtki 10 cm wraz z robetami zlemnymi.
55 szt 55.000
RAZEM 55.000
3[45233000-9 |Sciezki
3.1 Nawierzchnia mineralna
30|KNR 2-21 Reczne zdjecle warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami {grunt zadar- |m3
d.3.]0217-02 niony) gr. 10 om. ‘
1
503.00%0.10 md 50,300
. ) RAZEM 50.300
31|KNR 2-31 Reczne wykonarnie koryta na calej szerokodel jezdni | chodnikéw w gruncie kat. |m2
d.3.|0101-05 mi- |F-1] glebokoset 10 em : i
1|nus 0101-
O6x2 ]
503.00 m? 503.000
. RAZEM 503.000
32| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa o grubodal po zageszezeniy 12 m2
d.3..0114-07 am
116114-08
503.00 m2 503.000
. RAZEM 503.000
33KNR 2-31 Nawierzchnia mineralna warsiwa dynanmiczna 0/16 mm - grubosé po zagesz-  [m2
d.3./10204-05 mi- jczeniu 5 cm
1[nus 0204~
06x2
analogia
1503.00 m2 503.000
: - RAZEM 503.000
34{KNR 2-31 Nawierzehnia mineralna warstwa gérna 0/8 mm - gruboéé po zageszezeniu 3 |m? :
d.3.|0204-05 mi- |cm
1|nus 0204-
06x4
analogia .
. - 503.00 ma 503.000 ‘ ‘
RAZEM 503.000
3.2 Taras drewniany na gruncie
351KNR 2-02 Podesty i tarasy z desek ryflowanych o wym. 14,6x2,1x240 om na legarach m2
d.3.11110-04 i |drewnianych 4,2x7,0 cm i 10,0x106,0 cm opartych na fundamentach betonc-
2/Rx1,80 wych
analogia
25.50 m2 25.500
RAZEM 25.500
36[KNR 4-01 Wykoticzenie podestow deska czolowg mocowang do desek tarasowych m
4.3.|10414-11 da -
2|Rx0,70
analogia
. 9.86"2+2.83 m 22,550 '
RAZEM 22.550
37[KNR 2-02  |Tabliczka melalowa ¢ wym.35x10 cm, gr. 1 mm z wygrawerowanym napisem szl
d.3.[1215-01 ostrzegajgoym: "UWAGA. TA POWIERZCHNIA JEST SLISKA PO NAMOCZE-
2[analogla NIU" przed wejciami na podasty
i szt 1.0060
RAZEM .1.600
38IKNR 2-02  [Zalmpregnowanie desek drewnianych preperatem m2
d.3./1111-08
2tanalogia
25.50+22.55%0.15 m2 28.883
‘ ‘ RAZEM 28.883
38/KNR 2-02 Kenserwacja poprzez olejowanie desek drawnianych m?
d3.|1111-08 ) .
21analogia
2550422 55*0.15 me, 28.883
RAZEM 28.883
3.3 Nawierzchnia bezpieczna pod urzadzenia zabawowe - piasek .
40|KNR 2-21 Reczne zdjgcie warstwy ziemi urodzajne] z transportem taczkami (grunt zadar- [m3
d,3.]0217-02 nieny) ‘
3 .
150.560*0,10 m3 15.050
RAZEM 15.050
41[{KNR 2-31 Reczne wykananie koryta na catej szerokosci jezdni | chodnikéw w gruncie kat, |m?2
d.3.|0101-05 |-l glebokosci 20 cm
3
- 150.50 m2 156.500
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Zagospoedarowanie terenu zieleni przy ul Wolbromskie] - rozbi®fRi BDAfNReKiura, Sciexki etap LPRD

L.p. | Podstawa Opis i wyliczenia i-m. Poszcz Razem
. , ' RAZEM 150,500
42 KNR 2-01 Roboty ziemne wyl.koparkami przedsigbisrnymi €.15 m3 w ziemi urodzajne] |m3
d.3.10211-01 +  |zadarnionej uprzednio zmagazynowans} w haldach z transportem urcbku sa- :
- 3j0214-04 mochodaml samowyladowezymi na odh5 km
poz.41*0.20 m3 30.100
: RAZEM 30.100
43|KNR AT-04 |Warstwa wzmachiajgca grunt geomalta m2
d.3.{6101-03 .
3 . -
150.50 |m# 150,500
' RAZEM 150.500
44(KNR 2-31 Nawierzchnia plaskowa rozécielana rgcznie - grubosd po zageszezeniu 30 cm  |m2
d.3.0202-03
310202-04
anzlogia ‘
: 0 m2 0.600
= RAZEM 0.000
3.4 Nawierzchnia bezpieczna pod urzadzenia zabawowe - zrebki .
45|KNR 2-21 Heczne zdjecie warsiwy ziemi urodzajnej z transportermn taczkami (gruni zadar- 1m?3
d,3.|0217-02 niony) gr. 10 cm,
4
337.000.10 m3 33.700
RAZEM 33.700
4B6KNR 2-31 Reczne wykonanie koryla na calej szeroko$ci jezdni i chadmkaw w gruncie kat. [m2
d.3./0101-05 mi~ {I-ll glebokeosci 10 cm
4|nus 0101-
G6x2 .
‘ 40.00° m2 40,000
. RAZEM 40,000
47[KNR 2-31 Re.czne wykonanie koryta na cale] szerokesci jezdni § chodmkow w gruncie kat. [m?2 ‘
d.3.]0101-05 I-Il glebokosci 30 em
410101-06
87.00 m2 87,000
RAZEM 87.000
48/KNA 2-31  '|Reczne wykonanie koryta na calej szerokodci jezdni i chodnikow w grunc:e kat. fm2
1 d.3.|0101-05 i-1l gtebokoséei 40 cm
410101-06
210.00 m2 210.000
; RAZEM 210.000
49[KNR 2-01 Raoboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0,15 m3 w ziemi kat. |-l m3
d.3.10211-01 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami sa-|.
410214-03 mowytadowezymi na odl. 15 km na wysypisko
poz.46°0.10+p0z.470.30+p0z.48%0.40 m3 114.100 .
: : RAZEM 114.100
50{KNR AT-04 [Warstwa wzmacniajgca grunt geomatg - m2 )
4.3.10101-03
4
337.00 m? 337.000
RAZEM 337.000
51|KNR 2-31 Warstwa drenumca z kruszywa tamanego frakcji 16- 32 mm - a gruboset pe za- |m?2 C
d.3.10114.07 geszezeniu 10 cm
410114-08 .
analogia
337.00 - m2 337.000
: . RAZEM 337.000
52 Warstwa wykoriczenlowa wylozona zmiekczonymi wysuszonymi zrebkami m#
d.3. katk. wiasna |drewna grubogci 10 om
4
40.00 e 40.000
. . RAZEM 40,000
53 Warsiwa wykonczeniowa wylozona zmigkezonymi wysuszonymi zrebkami m?2
d.3,ikalk, wiasna |drewna grubosci 30 cm )
4
87.00 m2 87.000
: RAZEM 87.000
54 Warstwa wykericzeniowa wylozona zmigkczanymi wysuszenymi zrgbkami m2
d.3.|kalk. whasna idrewna grubosei 40 em
4
210.00 m2 210.000
; RAZEM 210.000
| 3.5 Nawierzchnia 2 kory )
55|KNR 2-21 Reczne zdjecle warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami {grunt zadar- |m3
d.3.]0217-02 nieny) gr 5 cm.
B : .
155.000.05 m3 7.750
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Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul Wolbromskia} - rozbiBRE BUAlARekiura, Sciezki etap LPRD

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ! j.m. Poszez Razem
‘ : . RAZEM 7.750
56{KNR 2-21 Muicz- warstwa zabezpieczajgca z kory na terenie plaskim grubosé warstwy & |m2
d.3./0212-01+  |em
5|0212-02x3
analogia
155 m2 155.000
RAZEM 155.000
3.6 Ohrzeza nawierzchni .
B7IKNR 2-31 Rowki pod obrzeze stalowe w gruncie kat.i-il m
d.3.{0401-01 .
6|analogia
559.10 m 559.100
RAZEM 559.100
58[KNR 2-31 tawa betonowa zwykia dla obrzeza stalowego m3 :
d.3.|0402-03
6 .
559.10*0,150.15 m3 12.580
RAZEM 12.580
59|KNR 2-31 Obrzeza stalowe ze stali kwasoodporne di 3,0 m, wys. 150 mm, gr 5 mm zato- |m
d.3.|0407-62 do  |pionym do pozicmu nawlerzchni ' '
6| Rx0,60
analogia
559,10 m 559,100
RAZEM 559,100
B60|KNR 2-31 Chrzeza EKC-BCRD wys.78 mm, szer. 85 mm mocowane szpilkami de gruntu [m
d.3.|10407-05 do .
6|Rx0,40 -
203.60 m 203.000:
RAZEM 203.000
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