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OST - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1 WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (OST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania iOdbioru Rob6t Budowlanych (w skrécie OST)
sqwymagania dotyczace standardu ijakoSci wykonania iodbioru rob6t budowlanych  zwigzanych
z zagospodarowaniem terenu dla zadania inwestycyjnego pn. ,Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul.
Wolbromskiej we Wroctawiu”, na dziatce nr 57 i 52/7, AR-1, obreb Borek we Wroctawiu.

1.2 Zakres zastosowania OST

OST jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym iprzy zlecaniu irealizacji umowy na roboty
zwigzane zwykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1. OST powinna by¢ rozpatrywana tacznie
z Dokumentacjg Projektowa (okre$lang dalej skrétem DP), dotyczaca tych robét.

1.3 Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej OST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem elementéw
zagospodarowania terenu w zakresie wykonania robdt ziemnych idrogowych, zieleni, tj. nasadzen drzew oraz
krzewow i zaktadania trawnikow, a takze w zakresie wykonania, zakupu i montazu elementéw matej architektury.

Zakres robot okre$lony w dokumentaciji projektowej obejmuje:

¢ Roboty ziemne i niwelacyjne zwigzane z uksztattowaniem terenu.
e Roboty zwigzane z demontazem elementdw istniejgcych.

¢ Roboty drogowe.

e  Montaz matej architektury.

e  Usuwanie drzew i krzewdw.

o  Zabiegi pielegnacyjne na drzewach i krzewach.

o Nasadzenia.

e Biezace utrzymanie terenu.

14  Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, OST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty budowlano — montazowe powinny byé wykonane zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” (Warszawa 1989, Arkady) z uwzglednieniem
zmian, wynikajacych z pdzniejszych aktéw prawnych i norm przywotanych w publikacii.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy (Inwestor) jest zobowigzany do przekazania terenu budowy na zasadach i w terminie okre$lonym
w umowie (kontrakcie) o wykonywanie robot oraz wskaze na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia, a takze
dostep do wody, energii elektrycznej isposob odprowadzenia $ciekéw. Zamawiajacy okresli zasady wejscia
pracownikéw i wjazdu pojazddw i sprzetu na teren budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2 Dokumentacja projektowa (DP)

Podstawg do wykonywania wszystkich robot, zwigzanych z zamierzeniem okre$lonym w pkt. 1.1., jest DP wraz
z rysunkami uzupetniajgcymi, wykonanymi przez autoréw DP lub innych (zgodnie z DP), OST oraz uwagi nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, kazdorazowo potwierdzane wpisem do dziennika budowy. Wykonawca robot jest
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odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét i ich zgodnos¢ z DP i OST oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego
i autorskiego, zgodnie z Ustawg z dnia 7. lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

1.4.3 Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i OST

Dokumentacja projektowa, OST oraz dodatkowe dokumenty przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
stanowigq zatacznik do umowy, awymagania wyszczegdlnione wchocby jednym znich sq obowigzujace
dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w umowie migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w DP, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢
Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian ipoprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonywane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i OST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w OST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne iwykazywaé zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub OST
i maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robét.

1.4.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ istosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
o utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw inorm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie iwokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6iny wzglad na:
o lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
o $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wod i powietrza,
o zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytow i dymow,
o zanieczyszczeniem Srodowiska.

1.4.6  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny zodpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osab trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacii
rob6t albo przez personel Wykonawcy.
1.4.7  Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej oraz interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu oraz obcigzenia
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych
wiacicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji w czasie trwania budowy.

Metody uzyte przy budowie, wyrazajace sie rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i sprzetu muszg
zapewni¢ skuteczng ochrone ludzi, srodowiska, budynkdw i budowli na tych obszarach w szczegéinosci przed:

e hatasem,

e wibracjg,

o drganiami i wstrzasami,

e zanieczyszczeniami, zgodnie z pkt. 1.4.5.

1.4.8 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu, materiatéw
i wyposazenia na i zterenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz dotyczace przewozu
nietypowych wagowo fadunkow i w ten sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment
budowy w obrebie budowy iWykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét wten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczefstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy iterenie przylegtym
do budowy oraz bezpieczenstwo terenéw, na ktdrych moga wystapi¢ zagrozenia dla ludzi imienia w zwigzku
z prowadzonymi robotami.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Przed rozpoczeciem budowy kierownik budowy sporzadzi lub zapewni sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagarn sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig,
odziez dla ochrony zycia i zdrowia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.4.10 Ochrona i utrzymanie robét
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;
i samorzadowej, ktére sa wjakikolwiek sposdb zwigzane zrobotami ibedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowanych ibedzie w petni odpowiedzialny za wypetnianie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i wten sposéb ciagly bedzie
informowaé Inspektora Nadzoru i Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleni iinne odnosne
dokumenty.

2 MATERIALY

2.1 Zrédia uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczego6towe informacje dotyczace zamawiania lub wydobywania
materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w poszczegélnych rozdziatach OST
w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane zdopuszczalnego zrodta spetniajq wymagania OST w czasie
postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w OST.

Wykonawca robét zobowigzany jest kazdorazowo sprawdzi¢ waznos¢ i aktualnos¢ dokumentdw dopuszczajacych.

Zastosowanie materiatow z odzysku moze nastapi¢ jedynie za zgodaq Zamawiajacego i uzytkownika realizowanej
inwestycji. Wszystkie pozostate elementy i materiaty z rozbiorek powinny by¢ usuniete z terenu budowy i odwiezione
na odpowiednie sktadowiska w sposéb i w terminie niekolidujacym z wykonywaniem innych robét i nieutrudniajgcym
ruchu drogowego.

2.2 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatbw do innych rob6t niz te, do ktdrych zostaly zakupione to koszt tych materiatéw zostanie
przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie niezadbane inie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przez zniszczeniem, zachowaly swojq jakos¢ i wiasciwo$¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

24 Wariantowe stosowanie materiatow
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Jezeli DP lub OST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania rdznych rodzajéw materiatow do wykonania poszczegéinych
elementow robdt Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru ozamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany izaakceptowany rodzaj materialu nie moze byC pézniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

2.5 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakorficzeniu robot ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania warunkéw technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow
od wiasciwych organdw administracji panstwowe;.

Jesli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla zdrowia zgodnie z OST, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenia dla Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.6 Wymagania szczeg6towe

W kolejnych rozdziatach niniejszej OST, stanowigcych jej integraing cze$¢, przedstawione zostaly szczegdlowe
wymagania dotyczace materiatéw, specyficznych dla okre$lonego zakresu robdt.

3 SPRZET
3.1 Wymagania og6lne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w OST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w OST
i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub OST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru iuzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2 Wymagania szczegétowe

W przypadkach, gdy wymagajg tego przepisy szczegotowe lub specyfika wykonania okreslonego zakresu robot,
w kolejnych rozdziatach OST przedstawiono szczeg6towe wymagania sprzetowe.
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41  Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w DP, OST iwskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie zzasadami okre$lonymi w DP, OST
i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez wiasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdu do terenu budowy.

4.2 Wymagania szczegotowe

W przypadkach, gdy wymagajq tego przepisy szczegdtowe lub specyfika wykonywania okre$lonego zakresu robét,
w kolejnych rozdziatach OST przedstawiono szczegotowe wymagania dotyczace $rodkéw transportu.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1  Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z DP, wymaganiami OST, programem zapewnienia jakosSci, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét
okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
doktadno$é.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow ielementéw rob6t bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i OST, atakze wnormach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji iprzy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2 Szczegotowe warunki prowadzenia robé6t

W przypadkach, gdy wymagaja tego przepisy szczegdtowe lub specyfikacja wykonywania okre$lonego zakresu robét,
w kolejnych rozdziatach OST przedstawiono szczegotowe wymagania dotyczace warunkdw prowadzenia robot.
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6 KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

6.1  Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac wto personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie iwszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary
i badania materiatdw oraz robdt zczestotliwosciq zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz OST.

Minimalne wymagania co do zakresu badar iich czestotliwo$¢ sg okre$lone w OST. W przypadku, gdy nie zostang
one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane iodpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych
procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie€ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatdw idopusci je do uzytku dopiero wtedy,
gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

6.2 Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé zjednakowym prawdopodobierstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, oile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania ipomiary bedg przeprowadzane zgodnie zwymaganiami norm. W przypadku gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w OST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki
do akceptaciji przez Inspektora Nadzoru.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek ibadania materiatdw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia mu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami OST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzié¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow irobdt z dokumentacjq projektowg i OST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badar ipobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.6 Kontrola jakosci - wymagania szczego6towe

W przypadkach, gdy wymagajq tego przepisy szczegotowe lub specyfika wykonywania okre$lonego zakresu robét
w kolejnych rozdziatach OST przedstawiono szczeg6towe wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t.

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Zasady ogdlne

O ile postanowienia Umowne pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg nie stanowig inaczej obmiar robét bedzie
okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowa iOST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzonych
rob6t i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym samym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) wilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w OST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wg ustalen Inwestora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang
do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2  Zasady okreslenia ilosci robét i materiatow

Zasady okre$lania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR —ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkowymi okreslonymi w dokumentacji kosztorysowe;.
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7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
rob6t.

74  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary przeprowadzone bedq przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robét, atakze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie wczasie ich wykonywania. Obmiar robdt ulegajacych zakryciu
przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dofaczone w formie oddzielnego zatacznika
do Rejestru obmiardw, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inwestorowi do odbioru robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.
Gotowo$¢ danej czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy. Zasady odbioréw robét winne
zostac¢ okreslone w umowie o roboty budowlane.

9 ROZLICZENIE ROBOT

Zasady rozliczenia i ptatno$ci winne zosta¢ okre$lone w umowie o roboty budowlane.

10 DOKUMENTY ZWIAZANE

Wszystkie akty prawne, Normy Polskie, instrukcje i przepisy wymienione w OST bedg stosowane przez Wykonawce
w jezyku polskim.

Obowigzujace akty prawne:

1. Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
WspéInego Stownika Zaméwien (CPV);

2. Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV);

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki zdn. 14 wrze$nia 1999 r, w sprawie wprowadzenie obowigzku
stosowania niektérych Polskich Norm (Dz. U. Nr 80, poz. 911 z pézniejszymi zmianami);

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonanie i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno—uzytkowego (Dz. U. Nr 75 , poz. 690);
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6. Rozporzadzenie Ministra Pracy iPolityki Socjalnej zdn. 1 grudnia 1998 r. w sprawie wprowadzenie

10.

1.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
148, poz. 974);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego iBudownictwa zdn. 3 kwietnia 2001r. w sprawie
wprowadzenie obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U. Nr 38, poz. 456
z pozniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji zdn. 26 lutego 1999r. w sprawie metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 26, poz. 239);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw
oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat
i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998r. w sprawie okreslenia
wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wpltywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. NR 99, poz. 637);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji zdn. 15 marca 2001 r. (w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych amunicji oraz ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U.NR 38, poz. 457);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobédw wyprodukowanych
w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo
stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodnosci (Dz. U. z 2000r. Nr 5 poz. 53);

Ustawa z dn. 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250 z p6zniejszymi zmianami);

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity : Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku
zZ pozniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamoéwieniach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr. 72 2 2002 r. , poz.
664 z pozniejszymi zmianami);

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” Warszawa 1989, wydawnictwo
Arkady.
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SST-101 WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1 WSTEP
11  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania iodbioru robét
zwigzanych z wykonaniem wyznaczenia potozenia iwysokosci nawierzchni wramach zagospodarowania terenu
dziatki nr 57 i 52/7, AR-1, obreb Borek we Wroctawiu, w ramach zadania pt. ,Zagospodarowanie terenu zieleni przy
ul. Wolbromskiej we Wroctawiu”.

1.2 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja;

e wyznaczenie pofozenia nawierzchni,
e wyznaczenie wysoko$ci nawierzchni.

1.3 Ogdlne wymagania dotyczace robhét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, OST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4  Klasyfikacja robé6t wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien (kod CPV)

Grupy | Klasy | Kategorie
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71300000-1 71350000-6 71355000-1
Ustugi inzynieryjne Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne Ustugi pomiarowe

1.5  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi, polskimi normami i OST.

1.6  Ogdlne wymagania dotyczace robhét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, OST
i poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY

2.1 Warunki ogélne stosowania materiatow.

Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST.

2.2 Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi do wykonania wyznaczenia osi trasy i punktéw wysokosciowych sa;
o stupki betonowe,
o pale i paliki drewniane,
e ruryiprety stalowe,

badz inne materiaty akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Do utrwalenia punktéw gtownych nalezy stosowaC pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,5 m. Pale drewniane, umieszczone w sasiedztwie punktow
zatamania , powinny mie¢ $rednice 0,1 do 0,15 m i dlugos¢ 1,1 do 1,4 m. Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy
stosowac paliki drewniane o dtugo$ci 0,3 m i $rednicy 0,05 do 0.08 m.
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3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do rob6t.

Do wyznaczenia trasy i punktow wysoko$ciowych nalezy stosowac teodolity, niwelatory, tyczki, taty, tasmy, lub inny
sprzet akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy i punktéw wysoko$ciowych powinien gwarantowac uzyskanie wymagane;
doktadno$ci pomiaru.

4 TRANSPORT
Nie dotyczy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 0g6lne warunki wykonania robét

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie zobowigzujacymi Instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji
i Kartografii (GUGIK).

Inspektor nadzoru dostarczy wykonawcy materiaty geodezyjne do wytyczenia w terenie punktow gtownych osi trasy,
skrzyzowan oraz punktow wysoko$ciowych. W oparciu o materiaty dostarczone przez Inspektora Nadzoru,
wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbtowego wytyczenia robét.

5.2 Wyznaczenie punktow na osi

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa, przy wykorzystaniu sieci poligonowe] pafistwowe;.
Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesunigte wiecej niz 0 2,0 cm w stosunku do projektowanych,
a rzedne punktdw na osi nalezy wyznaczy¢ z dokfadnoscig do 1,0 cm w stosunku do rzednych projektu.

5.3 Robocze punkty wysokosciowe

Punkty wysoko$ciowe nalezy wykona¢ poza granicami projektowanej budowli, arzedne ich wyznaczy¢
z dokfadnoscig do 0,5 cm. Zaktada sig, ze nawierzchnie bedg wykonane w istniejacym poziomie terenu.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogélne zasady kontroli i jakosci robét podano w OST.

Kontrole jakoSci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcji i wytycznych GUGIK.

7 OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru podano w OST.

Jednostkg obmiarowa rob6t jest 1 m? nawierzchni.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 0gblne zasady odbioru robét
Ogédlne zasady odbioru rob6t podano w OST.

Odbidr robét zwigzanych z wyznaczeniem powierzchni w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikdw
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.
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9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1

Ogodline warunki ptatnosci

Ogoline warunki ptatnosci podane sg w OST.

Przedmiar robot stanowi gtéwna podstawe platnosci.

9.2 Szczegobtowy zakres robdt objetych ptatnoscia

Cena wykonania robét obejmuije:

sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych i punktow wysokosciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wykonanie pomiaréw biezacych ipowykonawczych w miare postepu robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowa,

zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ich ochrona przed zniszczeniem ioznakowanie utatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

aktualizacje mapy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy.

Nie wystepuja

10.2 Inne dokumenty:

Instrukcja techniczna 0-1. Ogoine zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G - 3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G — 1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978.

Instrukcja techniczna G - 2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK,1983.

Instrukcja techniczna G — 4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK, 1979.

Whytyczne techniczne G —3-2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

Whytyczne techniczne G- 3—1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
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SST-102 ROBOTY ZIEMNE

1 WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych
w ramach zagospodarowania terenu dziatki nr 57, 52/7, AR-1, obreb Borek we Wroctawiu, w ramach zadania pt.
,Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Wolbromskiej we Wroctawiu”.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robdt wymienionych
w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Zakres robdt, objety niniejsza Specyfikacjg obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot zwigzanych z:

e wykonaniem terendw zielonych,
e posadowieniem elementow matej architektury,

o korytowaniem pod place i $ciezki, oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ziemne, jakie wystepujg
przy realizacji umowy.

1.4  Klasyfikacja robé6t wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien (kod CPV)

grupy | Klasy | kategorie
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 45112700-2 45112720-8
Przygotowanie terenu pod budowe Roboty w zakresie ksztattowania terenu | Roboty w zakresie ksztattowania

terendw sportowych i rekreacyjnych

45110000-1 45112710-5

Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki Roboty w zakresie ksztattowania
obiektéw budowlanych; roboty ziemne terendw zielonych

451112914

Roboty w zakresie zagospodarowania
terenu

1.5  Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawa budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okre$leniami podanymi w OST, a takze podanymi ponize;:

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow.

Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.
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1.6 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z DP, OST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2 MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
e grunt wydobyty z wykopu i skladowany na odktadzie,
e grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg robét do uksztattowania terenu,

e grunt dowieziony zmiejsca iodleglosci wskazanej przez Inzyniera, na wykonanie nasypow
pod nawierzchnie chodnikdw.

Materiaty powinny posiadaé wiasnosci okre$lone w specyfikacji, badz inne, oile zatwierdzone zostang przez
Inspektora.

Wszystkie ww. materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc bedg wykorzystane do robét
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan lub wskazar Inspektora.

Eksploatacja zrodet materiatbw bedzie zgodna zwszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.1 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone w sposob zapewniajacy zachowanie jakosci i wiasciwo$¢ do robét.

Miejsca czasowego skladowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2 Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu
do zasypek oraz rozplantowania na zagospodarowywanym terenie.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.

Zapewnienie terenéw na odkfad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, oile nie okrelono tego inaczej
w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$é
wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig
nadmiar objetoSci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robdt ziemnych
zostaty za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa
nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia réwnowazne;
objeto$ci gruntéw przydatnych z wtasnych zrédet, zaakceptowanych przez Inzyniera.

3 SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w OST.

Do wykonania rob6t ziemnych nalezy uzy¢ sprzetu umozliwiajgcego odspajanie iwydobywanie gruntéw,
zageszczanie gruntow i transport mas ziemnych.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w DP
i OST.

4  TRANSPORT
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano OST.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu zuwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa zaréwno
w obrebie pasa robét, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajace sie po drogach poza pasem robét powinny
spetnia¢c  odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w szczegolnosci
w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na 0S. Zatadunek, transport i roztadunek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z przepisami BIOZ i o ruchu drogowym.

Zatadunek jak iwytadunek materiatbw musi odbywaé sie zzachowaniem wszelkich Srodkéw ostroznosci
i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach ziemnych.

Transport powinien by¢ jak okre$lono w specyfikacji, badz inny, oile zatwierdzony zostanie przez Inspektora
Nadzoru.

5  WYKONANIE ROBOT

5.1 0g6lne warunki wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w OST. Wykonywanie wykopéw moze nastapi¢ zgodnie
ze Specyfikacjg Techniczng i po wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050.

5.2  Przygotowanie do robét ziemnych
Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw nalezy:
1 Zapewni¢ ciggtos¢ i bezpieczenstwo ruchu pieszego.

2  Zapozna¢ sie zplanem sytuacyjno-wysokosciowym inaniesionymi na nim konturami iwymiarami
projektowanych obiektoéw, wynikami badar geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypow
i skarp ziemnych.

3 Wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktéw przekroju podiuznego iprzekrojow poprzecznych, zaréwno wykopdw jak
i nasypow, pofozenia ich osi geometrycznych, szeroko$ci korony, wysokosci nasypow i gtebokosci wykopow,
zarysy skarp, punktéw ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zaryséw robdt ziemnych
postugiwaC sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak iprostymi przyrzadami -
poziomicg, tatg miernicza, tasma itp.

4 PrzygotowaC ioczySci¢ teren poprzez: usunigcie gruzu i kamieni, osuszenie iodwodnienie pasa terenu, na
ktorym roboty ziemne bedg wykonywane, urzadzenie przejazdéw i drog dojazdowych.

5  Wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami podziemnymi zaréwno zainwentaryzowanymi
jak i spodziewanymi.

6  Usung¢ warstwe ziemi roélinne;.

7 Odwodni¢ teren budowy.
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5.3 Odwodnienia robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie
wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem
i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypdw, aby powierzchniom gruntu
nadawa¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwaty
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow izastapienia ich gruntami przydatnymi
na zagospodarowanie terenu. Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw izastgpienia ich gruntami
przydatnymi na witasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci,
jak réwniez za dowieziony grunt. Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie
w catym okresie trwania robét ziemnych.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajacych
szybki odptyw wéd z wykopu. Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikdéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

54  Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potaczone z zastosowaniem urzadzeh do mechanicznego
wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowe;j.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jedne;j stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi
klina odtamu.

Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:

o bezpieczng odleglos¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddw wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych,
kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nieoznaczone
w dokumentacji projektowej badz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ inatychmiast powiadomi¢
Inzyniera i odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucje,

o nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na glebokoSciach i w miejscach, w ktorych wystepujg

lub spodziewane jest wystepowanie instalacji iurzadzen podziemnych. Niezaleznie od powyzszego,
W czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciagltg obserwacje odspajanego gruntu,

o w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowac¢ odpowiednie przykrycie wykopu,
e zabezpieczenie przed naptywem wod powierzchniowych do wykopu.

5.5 Roboty ziemne

Roboty ziemne ogranicza¢ si¢ bedq do korytowania pod projektowane konstrukcje nawierzchni oraz przygotowania
podtoza. Przewiduje sie wykonanie wykopdw, profilowania podtoza oraz jego dogeszczenia.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998. Zageszczenie i no$no$¢ podioza — zgodnie
z normg PN-S-02205:1998. Pod konstrukcje nawierzchni podioze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania: E2=60
MPa, 1s=1.00.

W przypadku braku mozliwosci uzyskania wymaganych parametréw, nalezy istniejace podtoze ulepszy¢. Ulepszenie
moze odbyC sie poprzez wymiane gruntu (na grunt niewysadzinowy), zastosowanie geosyntetyku lub tez
zastosowanie warstwy gruntu stabilizowanego Zuwagi na mozliwo$¢ wystapienia w strefie projektowanych
nawierzchni podziemnych sieci uzbrojenia terenu, w trakcie realizacji robét nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$é.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogédlne zasady kontroli jako$ci robo6t podano w OST.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykorczenia odpowiada on wymaganiom
zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych
w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736.

Sprawdzeniu podlega:
e wykonanie wykopu i podtoza,
o stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow zatrudnionych przy montazu,
o jako$¢ gruntu, uzytego do zasypki,
o wykonanie zasypu,
e zageszczenie,
e podsypka i jej zageszczenie
Pomiary do odbioru nalezy przeprowadzié przy uzyciu:
o laty 3 metrowej — pomiar rbwnosci dna wykopu, réwnosci skarp,
o niwelatora — pomiar rzednych w odstepach co 20 m,

o tadmy, szablonu, taty 3 m, poziomicy lub niwelatora — pomiar szerokosci wykopu ziemnego, szerokosci dna
wykopu, rzednych powierzchni wykopu, pochylenia skarp, rowno$ci powierzchni wykopu.

7 OBMIAR ROBOT
7.1 0Ogoblne zasady obmiaru robét

Jezeli Umowa pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca nie stanowi inaczej, obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny
zakres wykonywanych robédt, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze
robét. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2  Zasady okreslania ilosci robot

Dtugo$ci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Objetosci
bedg wyliczone w m® jako diugo$¢ pomnozona przez $redni przekréj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie ilosci robdt ziemnych wg obmiaru w wykopie nie jest
mozliwe, nalezy ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspotczynnika
spulchnienia gruntu, ztym, Ze dolne wartosci stosowa¢ w nasypach przed ich zageszczeniem, agérne przy
obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych. Zdjecie warstwy urodzajnej w m® objeto$ci humusu.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rob6t wymaga akceptaciji Inspektora Nadzoru.
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7.3  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty ijednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw.
W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego
wzbr zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8  ODBIOR ROBOT
Ogédlne zasady odbioru robét podano w OST. Odbioru rob6t ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999.

Odbiorowi podlega ilos¢ ijakos¢ wykonanego wykopu. Dopuszcza sie odbiér czeSciowy wykonanego wykopu,
pod warunkiem, ze dotyczy¢ on bedzie wykopu catego obiektu kubaturowego. Odbiorowi podlega ilos¢ i jako$é
zasypanego wykopu.

Odbior  rob6t  zanikajacych nalezy zgtaszaé Inspektorowi nadzoru z odpowiednim  wyprzedzeniem,
aby nie powodowac przestoju w realizacji robét.

Odbiodr robdt ziemnych i przygotowawczych nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem ioceng jakosci robdt, woparciu o wyniki pomiaréw ibadan
laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuje:
¢ roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie projektowanych obiektéw,
e zdemontowanie i odtworzenie istniejacych przeszkod terenowych,
o zabezpieczenie przeszkdd terenowych,
o wykonanie wykopdw kontrolnych w celu odkrycia istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
e odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad bezposrednio przy wykopie,
e przemieszczanie mas ziemii humusu w obrebie budowy,
e przewdz ziemi do zasypki w obrebie budowy,
o dowodz kruszywa tamanego i piasku do nasypu,
o wykonanie i utrzymanie rowow odwadniajacych w wykopie,
o wykonanie ogrodzen tymczasowych zabezpieczajacych,

o koszt zakupu i transport materiatbw na miejsce wbudowania, umocnienia wykopdw w niezbednym zakresie,
zapewniajacym bezpieczne warunki realizacji rob6t, przewdz ziemi samochodami samowytadowczymi
i wytadunek w miejscu wbudowania w nasyp lub na odkfad,

o Sciecie wypukto$ci oraz zasypanie wgtebien z wyrownaniem powierzchni terenu,
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e odtworzenie uszkodzonych nawierzchni drég oraz przeszkdd terenowych oczyszczenie, utozenie
i odwiezienie materiatow,

e wywoz nadmiaru ziemi z wykopu na wysypisko,
o optaty za wysypisko,

e zageszczenie,

o roz&cielenie warstwy humusu,

e plantowanie humusu na czysto,

o  koszty badan,

o uporzadkowanie miejsc prowadzonych rob6t.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi
normami Krajow UE.

10.1 Normy

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne.

PN-76/B—03001 Konstrukcje i podioza budowli. Ogdine zasady obliczen.

PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczania gruntu.

PN-86/B—02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B—04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-76/E-055125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-91/M-34501 Skrzyzowania gazociggdw z przeszkodami terenowymi.

10.2 Inne

Wykonanie robot ziemnych musi by¢ zgodne z przepisami:

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. |.

Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, péz. 1126.

Prawo geologiczne i gornicze — Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr 126, p6z 839 w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow budowlanych.
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Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. nr 62 pdz. 627.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogdw BHP okreslonych obowigzujgcymi przepisami, a w tym
—-Dz.U.2003.47.401 (R) Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
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SST-103 MALA ARCHITEKTURA

1 WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania iOdbioru Robét Budowlanych (w skrécie ST)
sq wymagania dotyczace standardu ijako$ci wykonania iodbioru robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem
elementow matej architektury wramach zagospodarowania terenu dziatki nr 57 i 52/7, AR-11, obreb Borek
we Wroctawiu, w ramach zadania pt. ,Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Wolbromskiej we Wroctawiu’.

1.2 Zakres zastosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot, objety niniejszq Specyfikacjq dotyczy robét przy realizacji zadania w zakresie zakupu i montazu
elementow matej architektury oraz nawierzchni.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia inazewnictwo uzyte w niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4  Klasyfikacja robét wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien (kod CPV)

grupy | Klasy | kategorie
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 45112700-2 45112720-8
Przygotowanie terenu pod budowe Roboty w zakresie ksztattowania terenu | Roboty w zakresie ksztattowania

terenéw sportowych i rekreacyjnych

45110000-1 45112710-5

Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki Roboty w zakresie ksztattowania
obiektéw budowlanych; roboty ziemne terendw zielonych

451112914

Roboty w zakresie zagospodarowania
terenu

1.5  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
elementdw matej architektury, przy zastosowaniu materiatow iwyrobéw odpowiadajgcych wymaganiom norm
lub aprobat technicznych.

1.6  Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2  MATERIALY
2.1 Og6lne wymagania

Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST.
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2.2 Materialy

Elementy przewidziane do demontazu

Pozostato$¢ murowanej $ciany i posadzki miejsca pod pojemnik na $mieci (mur wys. 1,4 m, szer. 0,5 m, dt.
7,9 m, posadzka 9 m?)- do likwidacji

Chodnik o nawierzchni mineralnej (585 m?) — do likwidacji

Droga gruntowa (215 m?) — do likwidacii

Drabinka mestalowa (1 szt.) - do likwidacji

Stupki drewniane (2 szt.) — do likwidacji

tawka (4 szt.) - do przeniesienia przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Kosz na $mieci (3 szt.) — do przeniesienia przez Wykonawce w migjsce wskazane przez Zamawiajacego
Donica betonowa (4 szt.) — do likwidacii

Fundament betonowy punktowy, prawdopodobnie po stupku urzagdzenia zabawowego (1 szt.) — do likwidacji

Elementy matej architektury - projektowane

tawki drewniane z drewna egzotycznego z oparciem dt. 180 cm (7 szt.),

tawka bujana na stelazu stalowym z tawkg i fotelem bujanym (1 szt),

parking rowerowy stalowy (3 szt),

kosze na odpady stalowy o wym. 41 x 41 x 102 cm i pojemnosci 70 | (3 szt.),

stupek zabezpieczajacy wyjmowany stalowy o wym. 100 x 10 x 10 cm (2 szt),

zestaw zabawowy drewniany z robinii akacjowej (1 szt),

hustawka podwdjna i ptasie gniazdo z robinii akacjowej (1 szt),

urzadzenie zabawowe do zabawy z piaskiem drewniane z robinii akacjowej (1 szt),
urzadzenie zabawowe — koparka (1 szt),

urzadzenie sitowni wioslarz + motyl (1 szt)

urzadzenie sitowni twister + orbitek (1 szt)

element stalowy o wym. 20 x 30 x 200 cm (5 szt),

okorowany pien drzewa dt ok. 300 cm, $r. 40 — 50 cm (3 szt),

gtazy naturalne o wym. ok. 60 x 80 cm, wys. ok. 50 cm (6 szt),

plastry drewniane nieszlifowane o $r. 20-28 cm, gr. 2,5 cm (24 szt), 0 $r. 38-45 c¢m, gr. 4,5 cm (24 szt),
pniaki drewniane o $r. 20-28 cm, wys. 50-75 (6 szt), 0 $r. 38-45 cm, wys. 55-85 ¢cm (7 szt),
tablica informacyjna o wym. 40 x 30 x 200 cm, stelaz stalowy, kolor RAL 5003 (2 szt),
element przestrzenny w postaci azurowej $cianki, stal, drewno, wys. do 230 cm (1 szt),
plyty betonowe okragte $r. 45 cm, gr. 5 cm (55 szt),

budki dla nietoperzy (5 szt) i ptakéw (5 szt. ),

tablica z regulaminem przy sitowni zewnetrznej (1 szt.),

tablica z regulaminem przy placu zabaw (1 szt.)
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Elementy nawierzchni
Sciezka mineralna:
e kruszywo mineralne 0/8 mm,
e kruszywo tamane 0/16 mm
o  kruszywo tamane 0/31,5 mm

o obrzeza stalowe ze stali nierdzewnej o wys. 150 mm, gr. 5 mmi dt. 3000 mm,

o taras drewniany na gruncie o0 wym. 960 x 300 cm, na fundamentach betonowych ér. 25 cm, gt. 60 cm,

o przekompostowana kora sosnowa 20/80 mm i 30/50 mm,

e nawierzchnia bezpieczna pod urzadzeniami zabawowymi — wysuszone zrebki drewna zmiekczonych
technologicznie wzdtuz widkien o frakcji 5 — 50 mm,

o warstwa drenujgca pod nawierzchnig ze zrebkdw — kruszywo kamienne 16-32 mm
e nawierzchnia bezpieczna pod urzadzeniami zabawowymi — piasek frakcji 0,2-2 mm.

o Geowldknina separacyjno - filtracyjna pod nawierzchnig z piasku

3 SPRZET
3.1 Wymagania ogéine
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w PB
i ST. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu mogq by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4  TRANSPORT

41  Wymagania ogéine

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST.
4.2  Transport materiatow

Transport materiatbw powinien odbywaé sie w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogéine

Ogélne zasady wykonania robot podano w OST.
5.2 Wymagania szczegotowe

Elementy malej architektury
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Wszelkie powierzchnie elementéw stalowych nie powinny wykazywa¢ wad w postaci fusek, peknig¢, zawalcowan
i naderwan. Wszystkie elementy powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe,
a nastepnie malowane proszkowo w kolorze okreslonym w dokumentacji projektowej z zachowaniem odpowiednich
wymogow. Nie dopuszcza sig malowania elementéw na budowie.

Elementy drewniane o powierzchni gtadkiej, zaokraglonej, zabezpieczone Srodkami nie barwigcymi drewna przed
biokorozja. Tarcica drewniana przeznaczona do wytworzenia elementéw powinna spetnia¢ wymagania:

o pod wzgledem wytrzymato$ciowym powinna odpowiadac klasie co najmniej K33 wg PN-92/S-10082 lub
GL32h,

o pod wzgledem wad i ich wielko$ci powinna odpowiada¢ klasie wyborowej wg PN-82/D-94021,

o pekniecia sg niedopuszczalne,

o skret widkien — nie wigkszy niz 5%,

e sinizna — dopuszczalna zanikajaca przy struganiu; nie dopuszcza sie innych rodzajéw porazenia przez
grzyby,

o wilgotno$¢ drewna <13% w stanie powietrzno-suchym.

Tolerancje wykonania elementow:

e rdznica wymiaréw przekroju poprzecznego nie powinna by¢ wieksza niz 0,5 cm,
e wygiecie elementu nie wigksze niz 1/200 dtugosci elementu.
Przy ocenie tarcicy ze wzgledu na wystepowanie sekow nalezy braé¢ pod uwage najbardziej wadliwy przekréj w dane;

sztuce tarcicy, bez wzgledu na jego odlegto$¢é od czota tarcicy; przy ocenie danej sztuki tarcicy dopuszcza sie
pominigcie sekdw o $rednicy mniejszej niz 5 mm.

Dla fawek nalezy zastosowaé drewno egzotyczne olejowane z ciemnym barwnikiem (kolor do akceptacji nadzoru
autorskiego). Impregnacja drewna poprzez olejowanie z barwnikiem raz do roku wczesng wiosna.

Dla tarasu nalezy zastosowa¢ drewno modrzew europejski olejowany raz do roku na wiosne.

Do konstrukcji i budowy placéw zabaw nalezy zastosowa¢ drewno z robinii, pokryte dwukrotnie lazurg ochronna,
ktéra w catosci rozktada sie biologicznie. Wszystkie czesci drewna (drewniane kanty, deski) musza by¢ zaokraglone.
Wykluczone sg ostre narozniki i kanty. Powierzchnie muszg by¢ heblowane, gladkie i w kazdym wypadku
bezodpryskowe. W przypadku istniejacych rys w drewnie, kanty powinny by¢ okrawane. Cechy drewna:

naturalne formy wzrostu,

e drewno z wyrebu jesiennego/ zimowego,

e powierzchnia elementow drewnianych z usunietg korg i usunigtg warstwa miekka,

e drewna, ze wszystkich stron wygtadzona, wierzchotek zaokraglony i zapieczetowany woskiem pszczelim,
o wszystkie elementy umocowane w ziemi w obszarze zagrozenia sg koloru czarnego,

o deklaracja gwarancji materiatu elementéw na roboty ziemne ponad 10 lat.

Wszystkie potaczenia konstrukcyjne tj., potaczenia ksztattowe i dociskowe przez $ruby, wkrety, podstawy stupow,
gwozdzie itp. wykonane ze stali nierdzewne;.

Przy montazu poszczegéinych urzadzen zachowa¢ wymagane strefy bezpieczenistwa i stosowaé sie do wytycznych
producenta urzadzen. Posadowienie fundamentéw elementow katalogowych wg wytycznych producenta. Elementy
projektowane indywidualnie posadowione fundamentach fawach betonowych wg dokumentacji projektowe;.

Elementy nawierzchni

Nawierzchnia mineralna, wodoprzepuszczalna, naturalnie stabilizowana w kolorze piaskowym:

e nawierzchnia mineralna 0/8 mm, gr.3 cm,
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o warstwa dynamiczna 0/16 mm, gr. 5 cm,
e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, gr. 12 cm.

Laczna powierzchnia komunikacji pieszej to 503 m2. Nawierzchnie mineralne zostang obrzezone obrzezami
stalowymi o wys. 150 mm, gr. 5 mm i dt. 3000 mm w miejscu wskazanym w dokumentacji. tacznie projektuje sie przy
Sciezkach 447,2 mb obrzezy. Obrzeza ze stali nierdzewnej, zlicowane z nawierzchnig mineralng, wyniesione ponad
poziom sasiadujacego terenu o ok. 1 cm. Laczenie poszczegdlnych odcinkdw obrzezy za pomocq ptaskownika
mocowanego dwiema Srubami. Mocowane w gruncie poprzez fundamentowanie na tawach betonowych. tawy
betonowe zwykle bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje sie bez szalowania przy gruntach
sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie. Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyrownywany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykona¢ zgodnie z PN-63B-06251. Co 5 m nalezy stosowaé szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczng masg zalewowg odpowiadajacg PN-54/S-30001. Szczeliny nalezy starannie oczy$ci¢ na
petng wysokoS¢ tawy iosuszy¢ przed zalaniem ich bitumiczng masg zalewowg. Przed zalaniem nalezy podgrza¢
mase zalewowg do temperatury 150-170 °C. Spadki nawierzchni poprzeczne jednostronne o wartosci 2% w celu
odprowadzenia wod opadowych na przylegte tereny zielone.

Nawierzchni nie wolno wykonywaC podczas mrozéw ani w temperaturze zblizonej do temperatury zamarzania.
Ewentualne uszkodzenia bedace wynikiem wandalizmu nalezy zagrabia¢ oraz ponownie ubi¢ nawierzchnie.

Tyczenie $ciezek przy zachowaniu zasadniczego przebiegu okre$lonego w czesci rysunkowej: dostosowaé do stanu
projektowanego w zakresie sytuacyjnym oraz wysokosciowym.

Nawierzchnie po urzadzeniami _zabawowymi projektuje sie jako nawierzchnie wyttumiajace ewentualne
uderzenia.

Zrebki. Planuje sie wykonanie 337 m?2 nawierzchni bezpiecznej z wysuszonych zrebkéw drewna
zmiekczonych technologicznie wzdtuz widkien o frakcji 5-50mm. Oferowana nawierzchnia musi spetnia¢
wymogi PN-1177/2009 oraz posiada¢ stosowne certyfikaty i dopuszczenia na ogdlnodostepnych placach
zabaw.

Nawierzchnia powinna by¢ stale kontrolowana, oczyszczana z lisci, w razie konieczno$ci zraszana wodg, a
w skrajnych przypadkach réwniez dosypywana.

Na nawierzchni zaprojektowane sg dwa urzadzenia: jedno o krytycznej wysokosci upadku 3,0 m, drugie 2,0
m. Zgodnie z normg EN 1177 grubo$¢ warstwy zrebek rdzni sig¢ w zaleznosci od krytycznej wysokosci
upadku:

PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE ZE ZREBKOW DREWNIANYCH - kolor naturalny:
- zrebki drewniane, gr. 10%, 30** i 40*** cm

- warstwa drenujaca — kruszywo kamienne frakcji 16-32 mm, gr. 10 cm

- podtoze gruntowe rodzime

* w przestrzeni poza strefami bezpieczenstwa, przy wejsciach nalezy zastosowaé grubo$¢ nawierzchni 10
cm.

** dla urzadzen o krytycznej wysoko$ci upadku mniejszej i réwnej 3,0 m, nalezy zastosowaé grubos¢
nawierzchni 30 cm + 10 cm w celu zrekompensowania przemieszczania materiatu sypkiego;

*** dla urzadzen o krytycznej wysokosci upadku mniejszej i rdwnej 2,0 m, nalezy zastosowa¢ grubos¢
nawierzchni 20 cm + 10 cm w celu zrekompensowania przemieszczania materiatu sypkiego;

Dla ufatwienia odptywu wod opadowych zastosowano w dolnej czeSci nawierzchni warstwe drenujacq
wykonang z kruszywa kamiennego frakcji 16-32 mm, gr. 10 cm.
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Nalezy uzgodni¢ z dostawcg nawierzchni ewentualne zastosowanie geowtdkniny jako warstwy
separacyjnej.

Nawierzchnia jest wydzielona w przestrzeni za pomocg obrzeza ze stali nierdzewnej wys. 150 mm, gr. 5
mm, dt. 3000 mm. Obrzeza powinny by¢ zlicowane z nawierzchnig, wyniesione ponad poziom
sgsiadujacego terenu o ok. 1 cm. Mocowane w gruncie na tawie z betonu C12/15.. Laczna ilo$¢ obrzezy
stalowych przy nawierzchniach ze zrebkow: 80,9 mb.

Piasek. Planuje sie wykonanie 171 m2 nawierzchni bezpiecznej z piasku.

Piasek frakcji 0,2-2 mm bez czastek mutu, gliny, pylowych i itowych. Nawierzchnia powinna by¢ stale
kontrolowana i pielegnowana, w skrajnych przypadkach wymieniana. Zastosowane kruszywo powinno
posiada¢ atest PZH. Nawierzchnia musi spetnia¢ wymogi PN-EN 1177/2009. Jako zabezpieczenie przed
wyptukiwaniem oraz mieszaniem sie piasku z czastkami gruntu rodzimego nalezy w dolnej czesci
zastosowac geowidkning separacyjno - filtracyjna.

NAWIERZCHNIA Z PIASKU - kolor naturalny
- piasek, frakcja 0,2-2 mm, gr. 30 cm

- geowtdknina separacyjno - filtracyjna

- podtoze gruntowe rodzime

Na nawierzchni projektowane sg dwa urzadzenia zabawowe o krytycznej wysokosci upadku 37 i 88 cm.
Zaprojektowano grubos¢ warstwy 20 cm + 10 cm w celu zrekompensowania przemieszczania materiatu
sypkiego.

Nawierzchnia jest wydzielona w przestrzeni za pomocg obrzeza ze stali nierdzewnej wys. 150 mm, gr. 5
mm, dt. 3000 mm. Obrzeza powinny by¢ zlicowane z nawierzchnig, wyniesienie ponad poziom
sgsiadujacego terenu to ok. 1 cm. Mocowanie w gruncie na tawie z betonu C12/15. Laczna ilo$¢ obrzezy
stalowych przy nawierzchni z piasku: 31 mb.

Nawierzchnia z kory. Nawierzchnia ta ma charakter Scidtkowania pod drzewami i obejmuje teren pod
pochytg czere$nig w czesci potudniowej parku (45,5 m2) oraz teren pod jesionem w poblizu ktorego
usytuowano dwa urzadzenia sitowni zewnetrznej (109,5 m2). Nawierzchnia ma za zadanie ograniczenie
parowania i rozwoju chwastoéw pod drzewami.

Projekt zaktada wykonanie nawierzchni z kory pod drzewami o grubo$ci warstwy 5 cm. Nawierzchnia ta nie
wymaga korytowania. Zastosowa¢ przekompostowang kore sosnowg o wielkosci od 30 do 50 mm.
Powierzchnia 155 m2,

Nawierzchnia jest wydzielona w przestrzeni obrzezem z tworzywa sztucznego typu eko bord wys. 45 cm,
dt. 100 cm. llo$¢ obrzezy z tworzywa sztucznego: 43,1 mb.

Nalezy przygotowac teren pod nawierzchnie przez zdjecie wierzchniej warstwy darni (ok. 5 cm). Nie
przewiduje sie¢ wprowadzenia warstwy odsgczajacej pod nawierzchnie, ze wzgledu na matg migzszosc¢
warstwy, nie przewiduje sie zjawiska gnicia kory. Nawierzchnia powinna by¢ stale kontrolowana i w razie
koniecznosSci uzupetniana.

Taras drewniany na gruncie. W czesci potnocnej parku projektuje sie taras drewniany na gruncie
przylegajacy do projektowanej nawierzchni mineralnej. Drewniana konstrukcja tarasow opiera sie
na fundamentach betonowych @ 25 cm, gt. 60 cm w rozstawie co 150 i 170 c¢cm z zamontowanymi
metalowymi markami do montazu dzwigaréw. Dzwigary — belki o przekroju 100 x 100 mm i dt.
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odpowiadajacej rozmiarom tarasu (zgodnie z rysunkiem nr 4). Na dzwigarach utozy¢ poprzecznie legary —
42 x 70 mm w rozstawie co 40 - 50 cm. Do powstatego rusztu zamocowa¢ deski tarasowe ryflowane —
modrzew europejski impregnowane w masie, 0 wymiarach 145 x 21 x 2400 mm za pomocg tacznikow
tarasowych, ktdre minimalizujg powierzchnie styku elementéw drewnianych. Od strony trawnika dodatkowo
zaprojektowano obrzeze typu ekobord w celu ograniczenia wrastania trawy pod taras.

Ze wzgledu na to, Ze na tarasie zaprojektowano tawke bujang na stalowych stupach fundamentowanych,
taras nalezy wykona¢ po wykonaniu fundamentéw tawki. Rzedna gornego poziomu fundamentéw tarasu i
tawki muszg by¢ na jednym poziomie!

Pielegnacja drewnianej powierzchni.

Pod wptywem czynnikdw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i ksigzycowego, zanieczyszczenia
powietrza atmosferycznego, pytkéw roslin kolor pogtebia sie i patynuje na kolor srebrzysto — szary. W celu
zachowania koloru taras powinien by¢ impregnowany poprzez olejowanie raz do roku na wiosne.

Antypo$lizgowos¢.

Taras drewniany spetnia wymogi klasy przeciwpo$lizgowo$ci R10, pod warunkiem zaimpregnowania co
najmniej raz w roku jego gornej powierzchni (bez wzgledu na rodzaj gornej powierzchni desek). Drewno
desek tarasowych nie jest bardziej Sliskie od innych zewnetrznych posadzek, je$li na jego powierzchni nie
pojawi sie tzw. ,grzybek powierzchniowy” (nalot organiczny), co moze zdarzy¢ sie jedynie nie
niekonserwowanym przez ok. 2-3 lata drewnie oraz na nienastonecznionych fragmentach. Woda tworzy
tzw. film wodny”, ktéry moze zalega¢ na gornej powierzchni desek izwiekszaC niebezpieczenstwo
poslizgu.

Przed wejsciu na taras nalezy umiesci¢ informacje — ostrzezenie o mozliwosci wystgpienia Sliskosci na
deskach tarasu. Zaleca sie umiesci¢ tabliczke metalowa (szt. 1) z wygrawerowanym napisem przykrecone
do drugiej deski tarasowej przy kazdym wejéciu z napisem: ,UWAGA. TA POWIERZCHNIA JEST SLISKA
PO ZMOCZENIU”. Tabliczka o wymiarach 35 x 10 cm, gr. 1 mm, szt. 1. Lokalizacje tabliczki pokazano na
rys. 4.

Materiat: modrzew europejski

Obmiar: 25,5 m2.
6 KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jako$ci materiatow. Ogéine zasady obmiaru robét podano
w OST.

6.1 Badania w czasie wykonywania roboét

Badanie zastosowanych materiatdw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zatgczonych zadwiadczen
ojakosci wystawionych przez producenta oraz zadwiadczen wykonawcy zkontroli jakoSci elementow
stwierdzajacych  zgodno$¢ uzytych materiatdbw z wymaganiami  dokumentacji  technicznej. W przypadku,
gdy producent przeprowadzit badania jakosci materiatbw we wiasnym zakresie, wyniki tych badan powinny by¢
zatgczone do dokumentaciji odbiorczej.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatbow powinna by¢ zgodna z Aprobatami technicznymi ITB
dla poszczegblnych materiatdw. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inzynierem.

Kontrola robét obejmuie:

e sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiaty sg zgodne z dokumentacjg techniczna,
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o stwierdzenie wtasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu producenta,
o sprawdzenie zgodno$ci sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiatu,
o sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania.
Badania gotowych elementéw powinno obejmowac¢ co najmniej sprawdzenie:
o wymiardw — tadma stalowg z doktadnosciag do 1 mm, suwmiarka, szczelinomierzem,
e wykorczenia powierzchni — liniatem metalowym i szczelinomierzem,

e zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, przez pomiar grubosci powtoki i jej szczelnosci, Powtoki
nie powinny wykazywac pecherzy, odpryskow, tuszczenia lub peknie¢,

e potaczen konstrukcyjnych — na zgodno$¢ z niniejszg specyfikacjg, wymaganiami norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wymienione badania nalezy przeprowadzaC przy odbiorze kazdej partii elementéw. Wyniki badan materiatéw
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
o staniwyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
e rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementdw,
o staniwyglad wykonczenia wbudowanych elementow na zgodnos¢ z dokumentacig techniczna.
e Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt.
7 OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w OST.
8  ODBIOR ROBOT

8.1 0Ogoblne zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w OST.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.

8.2  Odbior elementéw przed whudowaniem
Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

o zgodno$¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacjg techniczna,

wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

prawidtowo$¢ wykonania potaczen (przekroje, dtugo$é i rozmieszczenie spawdw, $rub), Srednice otwordw,

dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

rodzaj zastosowanych materiatow.

8.3  Odbioér elementéw po wbudowaniu i wykoriczeniu

Przy odbiorze elementéw powinny by¢ sprawdzone:

o prawidlowos¢ osadzenia elementu,
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e zgodno$¢ elementu z projektem.
9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne wymagania dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST.
Cena jednostkowa wykonania matej architektury obejmuje:
o dostarczenie materiatdéw i sprzetu,
e przygotowanie frontu robét,
e wykonanie nawierzchni z kruszywa
e wykonanie obrzezy z kostko betonowe;
o wykonanie chodnika z ptyt betonowych
e montaz elementow
e roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

e przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.
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SST-104 ZIELEN

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace standardu ijakosci wykonania
i odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem zieleni w ramach zagospodarowania terenu dziatek nr 57
i52/7, AR-1, obreb Borek we Wroctawiu, wramach zadania pt. ,Zagospodarowanie terenu zieleni
przy ul. Wolbromskiej we Wroctawiu”,

1.2 Zakres zastosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robdt, objety niniejszg Specyfikacjg dotyczy robdt przy realizacji zadania w zakresie zieleni, tj. pielegnaci,
przesadzen iwycinki drzew i krzewdw, nasadzen krzewéw, pnaczy, bylin i ro$lin cebulowych oraz zaktadania
trawnikow.

1.3  Klasyfikacja robét wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (kod CPV)

grupy | klasy | kategorie
77000000-0 Ustugi rolnicze, lesne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
77200000-2 77210000-5 77211000-2 Ustugi uboczne zwigzane
A . N z pozyskiwaniem drewna
Ustugi lesnictwa Ustugi pozyskiwania drewna

77211500-7 Ustugi pielegnacji drzew
77211400-6 Ustugi wycinania drzew

77211600-8 Sadzenie drzew
77300000-3 77310000-6
Ustugi ogrodnicze Ustugi sadzenia ro$lin oraz utrzymania

terenéw zielonych

14  Okreslenia podstawowe

Okreslenia inazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
zieleni, przy zastosowaniu materiatéw i wyrobéw odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.6  Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY
2.1 Ogodlne wymagania
Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST.
2.2 Materialy
221 Materialy niezbedne do wykonania nasadzen
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Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:

e  Zziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nie przekraczajacych dwoch metréw wysokosci,

e ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze byé zagruzowana, przero$nieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

llo$¢ ziemi: 232,56 md.

Kora drzew lisciastych

Kora drzew liSciastych powinna by¢ kompostowana irozdrobniona. Nalezy zastosowal 5-io cm warstwe
przekompostowanej, odgrzybionej kory frakcji 20-50 mm (nie wolno stosowaC kory surowej) pod wszystkie
nasadzenia.

llo$¢ kory: 84,5 md.

Tymczasowe ogrodzenia ochronne

W miejscach wskazanych w dokumentacji nalezy zastosowal tymczasowe ogrodzenie ochronne,
zabezpieczajace nowe nasadzenia przed wandalizmem i psami. Nalezy stosowac siatke z drutu stalowego
ocynkowanego z oczkiem szesciokatnym 25 mm, wys. 0,5 m. Siatki nalezy przymocowa¢ do toczonych
stupkéw drewnianych $r. min. 5 cm i wys. min. 90 cm. Stupki wbija¢ w ziemi¢ co 1-1,5 m, w sposdb
uniemozliwiajacy wyrwanie. Czes¢ nadziemna wys. 0,5 m. Rozstaw stupkéw dostosowywa¢ do krawedzi
nasadzen, stawiajac stupki gesciej na tukach.

Tymczasowe ogrodzenia ochronne mozna zdemontowac po 3 latach.
llod¢: 579 mb
Mieszanka traw

Nalezy stosowa¢ mieszanke traw uniwersalng o sktadzie: zycica trwata - 40%, kostrzewa czerwona - 40%, kostrzewa
trzcinowa - 10%, wiechlina fgkowa - 10%.

llo$¢ mieszanki (na pow. 371,5 m? nowych trawnikdéw oraz 1945 m2 trawnikdw przeznaczonych do renowacii)
- 69,32 kg (przy zastosowaniu ilosci 4 kg/100m? dla nowych trawnikéw oraz 2,8 kg/100m? dla trawnikow
przeznaczonych do renowagii).

2.2.2 Materiat roslinny do nasadzen — wymagania ogéine

Wprowadzany materiat szkdtkarski winien by¢ | klasy, zgodny z PN-87/R67022 i PN-87/R-67023 oraz z Zaleceniami
Jakosciowymi dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego Zwigzku Szkotkarzy Polskich, wiasciwie oznaczony przy
pomocy etykiety paskowej, na ktérych podana jest nazwa polska i tacinska, forma, wysoko$¢ i obwod pnia, rodzaj
pojemnika;

Krzewy powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany
oraz posiada¢ nastepujace cechy:

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety,

na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne zdrowe korzenie drobne,
bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona,

krzewy powinny mie¢ minimum trzy pedy z typowymi dla gatunku rozgatezieniami.
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Wady niedopuszczalne:

e silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

o odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

o Slady zerowania szkodnikow,

e oznaki chorobowe,

e zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
e martwice i pekniecia kory,

e jednostronne utozenie pedéw krzewéw,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej.

Réze powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz
posiadaé nastepujace cechy:

o dostarczony materiat musi by¢ pojemnikowany; dopuszcza si¢ materiat z gotym korzeniem w przypadku

nasadzen wczesng wiosng lub jesiennych,

¢ nakorzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne zdrowe korzenie drobne,

o bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona,

o krzewy powinny mie¢ minimum trzy pedy z typowymi dla gatunku rozgatezieniami,

o pedy stanowigce korone krzewu musza by¢ dostatecznie zdrewniate,

e roze powinny mie¢ minimum trzy pedy wyrastajace z miejsca okulizacii.

Wady niedopuszczalne:

e silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

o odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

o jednostronne utozenie pedéw,

o Slady zerowania szkodnikow,

e oznaki chorobowe,

e zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
o martwice i pekniecia kory,

e uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowe;.

Pnacza powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku.
Dopuszczalny jest jedynie materiat dobrej jako$ci. Dostarczone ro$liny powinny by¢ dobrze wybarwione. Rosliny
powinny mie¢ minimum dwa silne pedy, wyrastajace 10 cm od podstawy. System korzeniowy powinien by¢ dobrze
rozwiniety - w okresie wegetacji kofce korzeni powinny miec jasne zabarwienie.

Wady niedopuszczalne:

e mechaniczne uszkodzenia roslin,
o Slady Zzerowania owaddw,
e oznaki chorobowe - niedobory (wZzery, nienaturalne przebarwienia).

Byliny powinny by¢ wtasciwie wybarwione w okresie wegetacji, mie¢ dobrze wyksztatcone paki i liscie. Na organach
trwatych powinny by¢ widoczne paki odnawiajgce. Dopuszczalny jest jedynie materiat dobrej jakosci. System
korzeniowy powinien by¢ dobrze rozwiniety — podtoze w pojemniku wilgotne i rownomiernie przeros$niete korzeniami,
bryta powinna pozosta¢ w catoci po usunigciu pojemnika, w okresie wegetacji konce korzeni powinny mie¢ jasne
zabarwienie.

Niedopuszczalnymi wadami sa:
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e mechaniczne uszkodzenia roslin,
o Slady Zzerowania owaddw,
e oznaki chorobowe - niedobory (wZzery, nienaturalne przebarwienia).

Cebule roslin powinny mie¢ jajowaty ksztait. Od zewnatrz musi je pokrywaé brazowa, sucha tuska. Nie nalezy sadzi¢
cebul migkkich, przebarwionych, z plamami, pozbawionych tusek okrywajacych, zwiednietych lub wyschnigtych, ze
$ladami uszkodzen przez szkodniki i porazenia przez choroby, z oznakami plesni lub zgnilizny. Wymiany przed
sadzeniem wymagajq takze cebule z wyro$nietymi lis¢mi.

Niedopuszczalnymi wadami sa:

e mechaniczne uszkodzenia roslin,
o Slady zerowania owaddw,
e oznaki chorobowe - niedobory (wZzery, nienaturalne przebarwienia).

Odbioér materiatu szkotkarskiego przeznaczonego do nasadzen nalezy powierzy¢ inspektorowi nadzoru
terendéw zieleni.

2.3  Zestawienie materiatu roslinnego

Krzewy i byliny przesadzane

Pow. krzewu / Parametry zastepnikow

L.P. .Nr Nazwa tacinska Nazwa polska I grupy bylin (nazwa, polemplk, ro-z m'lar)'
inw. szt. (m?] - w przypadku nieprzyjecia sie
przesadzanych roslin
KRZEWY

e Euonymus europaeus
(trzmielina pospolita)
P1 71 Euonymus europaeus trzmielina pospolita | 7 7 e C5-roslinaw pojemniku
0 pojemnosci 5 |
wysokos¢ rosliny — 60 — 80 cm
o Philadelphus coronarius
(jasminowiec wonny)
P2 74 Philadelphus coronarius | ja$minowiec wonny | 2 10 e (C5-roslina w pojemniku
0 pojemnosci 5|
wysokos¢ rosliny — 60 — 80 cm
o Symphoricarpos albus
($nieguliczka biata)
P3 75 Symphoricarpos albus $nieguliczka biata | 1 3,5 e (3 -roslinaw pojemniku
0 pojemnosci 3 |
wysokos¢ rosliny — 40 — 60 cm

o Symphoricarpos albus
(8nieguliczka biata)
P4 87 Symphoricarpos albus $nieguliczka biata | 1 2,7 e (3 -roslinaw pojemniku
0 pojemnosci 3 |
wysokos¢ rosliny — 40 — 60 cm

o Taxus xmedia 'Hicksii'
(cis posredni ‘Hicksii')
PS5 % Taxus xmedia cis posredni 1 0,2 e (3 -roslinaw pojemniku
0 pojemnosci 3 |
wysokos¢ rosliny — 30 — 50 ¢cm
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L.P.

Nr

inw.

Nazwa tacinska

Nazwa polska

szt.

Pow. krzewu /

grupy bylin
[m?]

Parametry zastepnikow
(nazwa, pojemnik, rozmiar)
- w przypadku nieprzyjecia sie
przesadzanych roslin

P6

95

Vinca minor

barwinek mniejszy

13

1,5

o Vinca minor
(barwinek mniejszy)
o P11 —rodlina w pojemniku
o0 boku dt. 11 cm
o wysoko$¢ ro$liny — 15-20 cm

P7

96

Symphoricarpos xdoorenbosii

$nieguliczka
Doorenbosa

o Symphoricarpos xdoorenbosii
‘Magic Berry
($nieguliczka Doorenbosa
‘Magic Berry')

o (C3-roélinaw pojemniku
0 pojemnosci 3 |
o wysoko$¢ rosliny —40 — 60 cm

P8

97

Spiraea japonica

tawuta japonska

04

o Spiraea japonica ‘Froebelii
(tawuta japonriska ‘Froebelii’)
o (C5-roélinaw pojemniku
0 pojemnosci 5|
o wysoko$crosliny — 30 — 40 ¢cm

P9

98

Taxus xmedia

cis poSredni

0,2

o Taxus xmedia 'Hicksii'
(cis posredni ‘Hicksii')
o (3 -roélinaw pojemniku
0 pojemnosci 3 |
o wysoko$¢ rosliny — 30 — 50 cm

P10

99

Spiraea japonica

tawuta japonska

2,8

o Spiraea japonica ‘Froebelii
(tawuta japoniska ‘Froebelii’)
o (C5-roélinaw pojemniku
0 pojemnosci 5 |
o wysoko$crosliny — 30 — 40 cm

P11

100

Symphoricarpos xdoorenbosii

$nieguliczka
Doorenbosa

04

o Symphoricarpos xdoorenbosii
‘Magic Berry
($nieguliczka Doorenbosa
‘Magic Berry')

o (3 -roélinaw pojemniku
0 pojemnosci 3 |
o wysoko$¢ rosliny —40 — 60 cm

P12

101

Taxus xmedia

cis po$redni

0,2

o Taxus xmedia 'Hicksii'
(cis posredni ‘Hicksii')
o (C3-roélinaw pojemniku
0 pojemnosci 3 |
o wysoko$¢ rosliny — 30 — 50 cm

P13

102

Spiraea japonica

tawuta japonska

12

o Spiraea japonica ‘Froebelii
(tawuta japonriska ‘Froebelii’)
o (C5-roélinaw pojemniku
0 pojemnosci 5 |
o wysoko$¢ rosliny — 30 —40 cm
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L.P.

Nr

inw.

Nazwa tacinska

Nazwa polska

szt.

Pow. krzewu /

grupy bylin
[m?]

Parametry zastepnikow
(nazwa, pojemnik, rozmiar)
- w przypadku nieprzyjecia sie
przesadzanych roslin

P14

13

Vinca minor

barwinek mniejszy

13

1,5

o Vinca minor
(barwinek mniejszy)
o P11 —rodlina w pojemniku
o0 boku dt. 11 cm
o wysoko$¢ rosliny — 15-20 cm

BYLINY

P15

B1

Bergenia cordifolia

bergenia sercowata

16

1,8

o Bergenia cordifolia
(bergenia sercowata)
o P11 —rodlina w pojemniku
o boku dt. 11 cm

P16

B2

Hosta ‘Halcyon’

funkia ‘Halcyon’

12

2,8

e Hosta 'Halcyon' (funkia
'Halcyon")
o (2 -roélinaw pojemniku o
pojemnosci 2 |

P17

B3

Hosta ‘Halcyon’

funkia ‘Halcyon’

1,8

e Hosta 'Halcyon' (funkia
'Halcyon")
o (2 -roélinaw pojemniku o
pojemnosci 2 |

P18

B4

Bergenia cordifolia

bergenia sercowata

21

24

o Bergenia cordifolia
(bergenia sercowata)
o P11 —rodlina w pojemniku
o0 boku dt. 11 cm

P19

B5

Hosta ‘Halcyon’

funkia ‘Halcyon’

e Hosta 'Halcyon' (funkia
'Halcyon")
o (2 -roélinaw pojemniku o
pojemnosci 2 |

P20

B6

Hosta ‘Halcyon’

funkia ‘Halcyon’

e Hosta 'Halcyon' (funkia
'Halcyon")
o (2 -roélinaw pojemniku o
pojemnosci 2 |

P21

B7

Hemerocallis sp.

liliowiec

32

6,5

o Hemerocallis 'Catherine
Woodbury' (liliowiec 'Catherine
Woodbury')

o (2 -roélinaw pojemniku o
pojemnosci 2 |

Krzewy

L.p.

Nazwa tacinska

Nazwa polska

llo$¢ sztuk
ogotem

Rozstawa

[m]

Srednical
gtebokos¢ dotu
[m]

Wielkos¢ sadzonek
(Pojemnik/Rozmiar)

K1

Hydrangea
arborescens
‘Anabelle’

hortensja krzewiasta
‘Anabelle’

121

1x1

0,4x0,4

o (C3-roélinaw pojemniku
0 pojemnosci 3 |

o wysoko$¢ rosliny — 30 -
40 cm
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architektura krajobrazu i dendrologia

llo$¢ sztuk | Rozstawa Srednical Wielko$¢ sadzonek
L.p.| Nazwa lacifiska Nazwa polska f gtebokos¢ dotu - .
ogodtem [m] [m] (Pojemnik/Rozmiar)
; _ o (C5-roélinaw pojemniku
o L zadrzewnia ; i
0 pojemnosci 3 |
K2 D/er\{/lla sess:ll/fol/a bezogonkowa 66 0,7x0,7 0,5x0,4 POl Al
Butterfly ‘ ; o wysoko$¢ ro$liny — 30 —
Butterfly
60 cm
o (C5-roélinaw pojemniku
' ' Sci 51|
K3 Ph/ladelphus jaséminowiec wonny 12 1x1 0,5x0,4 ° pOJemnos'c,l o
coronarius o wysoko$¢ rosliny — 60 —
80 cm
Prunus laurocerasus laurowisnia ® €5~ rosina wpojernniku
i 0 pojemnos$ci 5 |
K4 ‘Caucasica’ ‘Vé:ﬁgzgi%:, 34 1x1 0,5x0,4 POl koS¢ rosliny — 30
(lub réwnowazna) . . ® WYSOKOSC rosiiny — 5U =
(lub réwnowazna) 50 cm
I o o (C3-roélinaw pojemniku
aurowisnia . o
0 pojemnosci 3 |
Ko | FrHTuS eUroserass | - yschodia 73| omo7 0,4x0,4 e e gl 20
y! ‘Otto Luyken' o wysokos¢ rosliny — 20 —
40 cm
o (C1,5-rodlina
Rosa SWEET HAZE | réza SWEET HAZE W pojemniku o pojemnosci
K6 ‘Tan97274 ‘Tan97274 380 0,45x0,45 0,3x0,3 1,91
(lub réwnowazna) (lub réwnowazna) o wysoko$¢ rosliny — 20 -
40 cm
o (C5-roélinaw pojemniku
. . i 5|
Ky | Sambucus nigra bez czamy 23 1,261,2 0504 | CPoEmOSAS]
Laciniata Laciniata o wysoko$¢ rosliny — 40 -
60 cm
o (C3-roélinaw pojemniku
j ' Sci 3 |
Kg | SYMPhOricapos | g oo liczka biata 2 1x1 04x04 | O Polemnoseol.
albus o wysoko$¢ rosliny — 30 -
50 cm
o (3 -roélinaw pojemniku
' 0 pojemnosci 3 |
Ko | Taxusxmedia | o oosredni Hicksi | 23 | 0.6x06 0,4x0,4 poismnosar s’
Hicksii o wysoko$¢ rosliny — 30 -
50 cm
o (C5-roélinaw pojemniku
Viburnum . . 0 pojemnosci 5|
K10 hytidophyllum kalina sztywnolistna 19 1,2x1,2 0,5x0,4 o wysokos6 rosliny — 40 —
60 cm
o P11 —rodlina w pojemniku
o boku dt. 11 cm
K11 Vinca minor barwinek mniejszy 582 0,3x0,3 0,2x0,2 r
o wysoko$¢ rosliny — 15-20
cm
Pnacza
- llo$¢ sztuk Wielko$¢ sadzonek
L.p.| Nazwa facinska Nazwa polska ogélem Rozstawa [m] (Pojemnik/Rozmiar)
o (C2 - roélinaw pojemniku
PN1| Clematis'Janny' powojnik 'Janny' 10 0,5x0,5 0 pojemnosci 2 |
o Wysokos¢ rosliny 60-80cm
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- llo$¢ sztuk Wielko$¢ sadzonek
L.p.| Nazwa lacifiska Nazwa polska ogélem Rozstawa [m] (PojemnikiRozmiar)
o (C2 - roélinaw pojemniku
PN2 Hedera helix bluszcz pospolity 79 0,5x0,5 |0 pojemnosci 2|
o Wysokos¢ rosliny 50-70cm
' C2 —rosli jemnik
Parthenoms\'sus winobluszcz pieciolistkowy * . ro’s |.na W pojemniid
PN3 quinquefolia 9 0,8x0,8 0 pojemnosci 2 |
odm. murowa T
var. murorum o Wysoko$¢ rosliny 60-80cm
Byliny
llog¢ Srednica/ T
. Rozstawa iy Wielko$¢ sadzonek
L.p. Nazwa facinska Nazwa polska sz'tuk [m] gtebokos¢ dotu (Pojemnik/Rozmiar)
ogdtem [m]
, . . : C2 - rosli jemnik
B1 Apemor,e xhybr/qa zaywlec mleszancoyvy 93 0.45x0.45 0.3x0.3 ) ros |’na. W pojemniku
HonorineJobert Honorine Jobert 0 pojemnosci 2 |
, . . : C2 - rosli jemnik
B2 Ane{none xhyt’mda zawﬂgc mleszarjcowy 108 0,45x0.45 0.3%0,3 . ros I’ng W pojemniku
Serenade Serenade 0 pojemnosci 2 |
T . : o C2 - rosli jemnik
B3 Aqt{/leg/a vulqar/s orlik pospolllty Ruby 598 0.3x0.3 0.3x0.3 ) ros |’”§ W pojemniku
Ruby Port Port 0 pojemnosci 2 |
Matteuccia . . . P11 — ro$lina w pojemniku
B4 struthiopteris piéropusznik strusi 477 0,6x0,6 0,2x0,2 o boku dt. 11 cm
B B ia cordifoli b . 1 0.3x0.3 0.2%0.2 P11 — ro$lina w pojemniku
5 ergenia cordifolia ergenia sercowata 5 ,3X0, ,2X0, o boku df. 11 cm
o dzwonek P11 — ro$lina w pojemniku
B6 | Campanula latifolia szerokolistny 265 0,3x0,3 0,2x0,2 o boku dt. 11 cm
C2 - roslina w pojemniku
B7 | Carex muskingumensis | turzyca muskegoriska 1431 0,35x0,35 0,3x0,3 . - o)
0 pojemnosci 2 |
0,2x0,2 P11 - rodlina w pojemniku
B8 | Clematis‘Cassandra’ | powojnik ‘Cassandra’ 120 0,6x0,6 Po)
o boku dt. 11 cm
Deschampsia $mi i P11 - roélina w pojemniku
B9 caespitosa Smiatek darniowy 391 | 045045 |  02x0,2 Pl
‘ o Goldschleier o boku dt. 11 cm
Goldschleier
Geranium ; ; o o
k k P11 - roél k
B10 | macrorrhizum ‘Bevan’s boq2|sze , orzgnla,sty 507 0,3x0,3 0,2x0,2 fos7na W pojemnit
o Bevan’sVariety o0 boku dt. 11 ¢cm
Variety
Hemerocallis liliowiec 'Catherine C2 - ro$lina w pojemniku
B11 ‘Catherine Woodbury' Woodbury' 219 045x0.45 0.3x0.3 0 pojemnosci 2 |
. : C2 - rosli jemnik
B12 Hosta ‘Halcyon’ funkia ‘Halcyon 68 0,45x0,45 0,3x0,3 _ fosiina wpojemnit
0 pojemnosci 2 |
. jasnota plamista P11 — ro$lina w pojemniku
B13| Lamium maculatum o , 528 0,3x0,3 0,2x0,2
AN , White Nancy e ” o0 boku dt. 11 ¢cm
White Nancy
P kia atriplicifoli Perowskia P11 - rodlina w pojemniku
B14| Perovskiaatriplicifolia | yopoqojistna Blue | 266 | 045x045 | 0.2x0,2 Pol
Blue Spire - o0 boku dt. 11 ¢cm
Spire
. P11 - rodlina w pojemniku
B15|  Stipa capillata ostnicawlosowata | 169 | 045x045 |  0.2x0.2 Po)
o boku dt. 11 cm
Rosliny cebulowe
| Lp. | Nazwa lacinska Nazwa polska llo$é sztuk ogétem Rozstawa [m] |
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L.p. Nazwa tacinska Nazwa polska llos¢ sztuk ogétem Rozstawa [m]
0,35x0,35
C1 Allium ‘Gladiator’ czosnek ozdobny ‘Gladiator’ 401 sadzone pomiedzy
sadzonkami bylin
i 0,2x0,2
C2 | Crocus vernus 'Flower Record' lfrokus W|osenn‘y 1250 _
Flower Record sadzone w trawniku
0,3x0,3
C3 Narcissus 'Thalia' narcyz 'Thalia' 244 sadzone pomiedzy

sadzonkami bylin

W sprawach nienormowanych specyfikacjq i projektem decyzje podejmuje inspektor nadzoru inwestorskiego
ds. terenéw zieleni.
24 Bilans zieleni

e Przesadzane krzewy — 65 szt. o tacznej pow. 39,4 m?

e Przesadzane byliny — 99 szt. (w 7 grupach) o tacznej pow. 17,3 m?

e Projektowane krzewy — 1335 szt.

o Projektowane pnacza — 198 szt.

o Projektowane byliny — 5285 szt.

e  Projektowane trawniki — 371,5 m?

e Trawniki przeznaczone do renowacji — 1774 m2.

3 SPRZET

3.1 Wymagania ogéine

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w PB

i ST. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu mogq by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

3.2 Sprzet stosowany do usuwania drzew i krzewoéw

Do wykonania rob6t zwigzanych z usunieciem drzew nalezy stosowac:

e pily mechaniczne,

e rozdrabniarki do gatezi,

o frezarki do usuwania karp,
e spycharki.

3.3 Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

o glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

o walu gtadkiego do zaktadania trawnikdw,

o kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,

o sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej lub koparki),
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e sprzetu do przesadzania drzew,

o lopat, grabi, taczek, sekatorow,

e sprzetu do podlewania roslin (np. beczkowozdw, wezy, wiader),

e samochoddw do przewozu materiatu roslinnego, ziemi urodzajnej, kory, urobku i zanieczyszczen.
Roboty zwigzane z przygotowaniem gruntu pod nasadzenia bedg wykonywane mechanicznie irecznie. Roboty
zwigzane z nasadzeniem rodlin beda wykonywane recznie. Wykonawca powinien postugiwaé sie sprzetem
zapewniajagcym spetnienie wymogoéw jako$ciowych, ilosciowych i wymogéw bezpieczenistwa. Zastosowany przy
prowadzeniu robét sprzet nie moze powodowac uszkodzen pozostatych, nierozbieralnych elementéw. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje niekorzystnego wptywu na $rodowisko
i jakos$¢ wykonywanych robét.

4 TRANSPORT

41  Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

4.2 Wymagania szczego6towe - transport materiatu roslinnego

Transport materiatéw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, Zze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatéw. W czasie transportu roliny muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly
korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub by¢
w pojemnikach. Rosliny mogg by¢ przewozone wszystkimi Srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Rosliny po dostarczeniu na migjsce przeznaczenia powinny
by¢ natychmiast sadzone. Jedli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowaé w miejscu ocienionym i nieprzewiewanym,
a w razie suszy podlewa¢. Czas pomiedzy przygotowaniem w szkétce materiatu do transportu, a sadzeniem powinien
by¢ skrdcony do minimum.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogéine

Ogoline zasady wykonania robét podano w OST.

5.2  Zasady wykonania rob6t zwigzanych z usuwaniem drzew i krzewéw
Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewow

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewdw, wywiezienie
pni, karpin i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotow. Wykonawca powinien upewni¢ sie,
ze Zamawiajacy uzyskat zgode odpowiednich organdw na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzewow.

Usuniecie drzew i krzewéw
Pnie drzew i krzewy powinny by¢ wyfrezowane. Doty po wyfrezowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem i zagescic.
Zniszczenie pozostafosci po usunietej roslinnosci

Sposbéb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnoéci powinien by¢é zgodny z ustaleniami lub wskazaniami
inzyniera. Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego sprzetu, to sposdb
wykonania powinien odpowiadac zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerébce powinny
by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

5.3  Wykonanie przesadzen krzewéw i bylin

Przygotowanie do przesadzenia krzewéw
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Przesadzanie nalezy wykona¢ wczesng wiosng lub zimg, gdy temperatura utrzymuje sie przez pare dni
powyzej - 10°C.

Przesadzanie powinno byC wykonywane recznie lub w sposéb zmechanizowany z zastosowaniem
specjalistycznego sprzetu.

Przygotowania trzeba rozpocza¢ od wyznaczenia Srednicy bryly i usuniecia powierzchniowej warstwy ziemi
az do pierwszych korzeni.

Po zewnetrznej stronie obrysu wykonaé rowek o szeroko$ci minimum 30-40 ¢cm i gteboko$ci odpowiadajace;
wysoko$ci bryty.

Na catej szerokosci rowka nalezy usungé korzenie najpierw odcinajgc od strony bryly, a nastepnie od strony
zewnetrznej.

Redukowane korzenie muszg by¢ gtadko przyciete, powierzchnie ran muszg zosta¢ zabezpieczone
odpowiednimi $rodkami.

Przygotowanie do przesadzenia bylin

Pora przesadzania bylin to wiosna, koniec lata ijesien; nalezy unika¢ pdznego sadzenia jesiennego
(w drugiej potowie pazdziernika i listopadzie), jesli w tym czasie wystepujg przymrozki.
Byliny nalezy przesadzac z brytg korzeniowa.

Wykopanie i przygotowanie dotu

Doty do sadzenia ro$lin muszg by¢ przygotowane tak, by korzenie mogly sie swobodnie uktadac
i nie zaginac.

W przypadku krzewow $rednica dotu powinna by¢ wieksza o 60 cm od Srednicy bryty korzeniowe;j.
W przypadku bylin dotek powinien by¢ o ok. 20 cm wigkszy od bryly korzeniowej ro$liny.

Scianki dotu powinny zostaé spulchnione.

Dot nalezy zaprawi¢ w catosci ziemig urodzajna.

W dole nie moga by¢ prowadzone rury ani inne przewody.

Wykopanie, zabezpieczenie i transport

Bryta korzeniowa powinna zosta¢ rownomiernie uformowana i zaokraglona.

Bryly korzeniowe krzewéw muszg zosta¢ zabezpieczone na czas transportu za pomocq trzech warstw
tkaniny jutowej lub grubej folii i osznurowane gesto i rownomiernie na catej powierzchni bez $ciskania bryty.
Rosliny mogg by¢ podnoszone i transportowane jedynie poprzez unoszenie bryty korzeniowe;.

Wskazania dotyczace wykonania przesadzen krzewéw i bylin

Czas pomiedzy wykopaniem a posadzeniem roslin powinien by¢ jak najkrétszy.

Przy sadzeniu nalezy zachowac taki poziom posadowienia rosliny, jaki miata ona przed przesadzeniem.

W przypadku krzewdw po posadzeniu nalezy zredukowac korone krzewu o okoto 20%, chyba, Ze zostata
ona zredukowana w ciggu dwaéch ostatnich sezondéw wegetacyjnych.

W przypadku krzewdw wokét ro$lin uformowac delikatne zagtebienie — mise obnizong wzgledem poziomu
terenu.

Po sadzeniu ziemie wokot rodlin nalezy starannie podlac.

Powierzchnie ziemi nalezy zabezpieczy¢é 5-centymetrowg warstwg przekompostowanej kory iregularnie
podlewac.

W przypadku gdy przesadzane rosliny nie przyjma sie w nowym miejscu, martwe rosliny nalezy
zastapi¢ nowymi egzemplarzami — zastepnikami o parametrach okreslonych w tabeli.

W przypadku przesadzanych bylin, jesli uzyskanie odpowiedniej liczby sadzonek jest niemozliwe,
braki nalezy uzupetni¢ nowymi egzemplarzami — zastepnikami o parametrach okre$lonych w tabeli.
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54  Wykonanie nasadzen krzewow, pnaczy, bylin i roslin cebulowych
Wykonanie nasadzen krzewéw
Miejsce sadzenia

o Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Doly do sadzenia roslin

o Doly do sadzenia roslin muszg by¢ przygotowane tak, by korzenie mogly sie swobodnie ukfadaé
i nie zaginac.

e Scianki dotéw nalezy przygotowac, aby nie utrudniaty rozwoju korzeni.

o Wymiary dotéw powinny by¢ zgodne z wymiarami podanymi w tabeli.

¢ Dno dotu nalezy lekko wzruszyc.

o Doty nalezy zaprawia¢ w catosci urodzajng ziemia.

o Dot powinien by¢ dobrze zdrenowany i wytozony warstwa luznej ziemi, o grubosci co najmniej 10 cm.

o W dole na sadzonki nie moga by¢ prowadzone rury ani inne przewody.

Pora sadzenia

o Krzewy produkowane w pojemnikach mozna sadzi¢ przez caly okres wegetacyjny, jesli nie wystepujg
przymrozki. Nalezy unika¢ skrajnych temperatur — zbyt zimnych lub upatow.

e Rbze z gotym korzeniem nalezy sadzi¢ w okresie wczesnej wiosny (marzec — kwiecien) lub od pazdziernika
do nastania przymrozkow.

Sadzenie krzewéw w pojemnikach

o Przesuszenie bryty korzeniowej jest podstawg do wymiany ro$liny przed sadzeniem.

e Ziemie wokot przygotowanego dotu delikatnie uklepac.

o Wolne przestrzenie nalezy wypetnic ziemig urodzajna.

o W przypadku roz krzewy po posadzeniu nalezy okopczykowa¢ na wysoko$¢ ok. 15 cm. W przypadku
sadzenia wiosng kopczyki po kilku tygodniach nalezy rozrzucié, natomiast sadzac na jesien pozostawi¢ do
ustania przymrozkow.

o \Wokdt krzewdw nalezy wykonaé misy.

e Po sadzeniu roslin ziemie wokét posadzonych ro$lin ponownie starannie podiac¢.

Sadzenie roz z gotym korzeniem

e W przypadku roz z gotym korzeniem nalezy dodatkowo sprawdzi¢ korzenie i usung¢ fragmenty uszkodzone
lub martwe, nie uszkadzajac przy tym najdrobniejszych korzeni nitkowatych.

Sciotkowanie

o Warstwa $cidtkowania powinna wynosi¢ co najmniej 5 cm.

o Powierzchnie pod koronami krzewow nalezy $cidtkowaé przekompostowang korg.
Wykonanie nasadzen pnaczy
Miejsce i pora sadzenia

o Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone zgodnie z dokumentacjg projektowa.
e Pnacza mozna sadzi¢ przez caly okres wegetacyjny, jesli nie wystepujg przymrozki. Nalezy unika¢ skrajnych
temperatur — zbyt zimnych lub upatow.

Doly do sadzenia roslin
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e Doty do sadzenia roslin muszg byC przygotowane tak, by korzenie mogty sie¢ swobodnie uktada¢ i nie
zaginac.

e Scianki dotow nalezy przygotowac, aby nie utrudniaty rozwoju korzeni.

o Wymiary dotdéw powinny byé zgodne z wymiarami podanymi w tabeli.

¢ Dno dotu nalezy lekko wzruszyc.

o Doty nalezy zaprawia¢ w catosci urodzajng ziemia.

o Dot powinien by¢ dobrze zdrenowany i wytozony warstwa, luznej ziemi.

Wskazania dotyczace wykonania nasadzen pnaczy

Rosliny sadzone przy podporach sadzi¢ uko$nie - przechyla¢ lekko w kierunku podpor.
Pozostate wolne przestrzenie wypeti¢ urodzajng ziemia.

Ziemig delikatnie uklepac.

Rosliny nalezy obficie i starannie podlaé natychmiast po posadzeniu.

Wykonanie nasadzen bylin

Miejsce i pora sadzenia

o Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone zgodnie z dokumentacjg projektowa.
o Pora sadzenia to wczesna wiosna, koniec lata ijesient; nalezy unika¢ pdznego sadzenia jesiennego
(w drugiej potowie pazdziernika i listopadzie), jesli w tym czasie wystepujg przymrozki.

Wskazania dotyczace wykonania nasadzen bylin

o Przed sadzeniem roslin miejsce sadzenia nalezy zaprawi¢ urodzajng ziemig i przekopac.

o Dotki pod byliny powinny mie¢ wielkos¢ odpowiadajaca prawidtowemu rozwojowi i wzrostowi roélin (powinny
by¢ nieznacznie wigksze od bryty korzeniowe;).

o Rosliny nalezy sadzi¢ nieznacznie gtebiej niz rosty do tej pory.

o Rabaty nalezy obficie podla¢ natychmiast po posadzeniu roslin.

Wykonanie nasadzen ro$lin cebulowych

Miejsce i pora sadzenia

o Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg projektowa.
e Pora sadzenia roélin cebulowych to okres od potowy wrzesnia do kofca pazdziernika. Zbyt pdzne sadzenie
uniemozliwi cebulkom dobre ukorzenienie sie i opdzni kwitnienie.

Wskazania dotyczace wykonania nasadzen roslin cebulowych

o Cebule nalezy sadzi¢ na gteboko$¢ rowng 2—-3 wysokosciom cebul.

e Po przekwitnigciu nalezy oberwac resztki kwiatow.

o Roéliny nalezy podlewa¢ do czasu, gdy zaczng zasychac liscie.

o Rabaty nalezy zabezpieczy¢ na zime przykrywajac Scidtka, kora, torfem, stoma, gatgzkami $wierku lub
sosny. Cienkg warstwe kory i torfu mozna pozostawi¢ na wiosng i lato.

5.5 Zakfadanie trawnikéw z siewu
Jakos¢ materiatu siewnego

o Materiat siewny musi spetnia¢ cechy dobrego materiatu siewnego tzn. spetnia¢ wymogi dotyczace czystosci
materiatu, zdrowotno$ci i zdolnosci kietkowania.

Projektowane mieszanki traw i ilo§¢ mieszanek
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Trawnik — mieszanka traw uniwersalna (sktad: zycica trwata — 40%, kostrzewa czerwona — 40%, kostrzewa
trzcinowa — 10%, wiechlina takowa — 10%).

Wskazania dotyczace zaktadania trawnika z siewu

Miejsce pod siew powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Teren pod trawnik powinien zosta¢ starannie odczyszczony z gruzu i kamieni.

Gleba pod nowo zaktadane trawniki powinna zosta¢ przekopana lub spulchniona za pomocq glebogryzarki
iwyréwnana przy pomocy grabi ideski. Tam, gdzie zostanie zmieniony poziom terenu wzgledem
istniejacego nalezy nawiez¢ nowg warstwe ziemi urodzajnej gr. 10cm.

Teren nalezy nawiez¢ nawozami wielosktadnikowymi w ilosci okoto 4—6 kg/ 100 m? i pozostawi¢ na okoto
2 tygodnie; po tym czasie glebe ponownie zagrabi¢ niszczac wschodzace chwasty i przystapi¢ do siewu
nasion. Niedopuszczalne jest stosowanie $rodkéw chemicznych w poblizu zbiornikéw wodnych.

Siew mozna przeprowadzi¢ od wiosny do jesieni (optymalny termin to okres od potowy kwietnia do konca
czerwca i od potowy sierpnia do potowy wrze$nia), przy bezwietrznej pogodzie.

llo§¢ mieszanki wysiewanej na 1 m? powinna zosta¢ okreslona na podstawie instrukcji znajdujacej sie
na opakowaniu.

Nasion nie nalezy wysiewa¢ w suchg glebe, gleba przed siewem powinna by¢ nawilzona.

Wysiane nasiona nalezy przysypac¢ piaskiem lub ziemig torfowg przez przemieszanie grabiami i docisng¢
watem.

Trawnik ostroznie i obficie podlac.

Wskazania dotyczace regeneraciji istniejacych trawnikow

Regeneracje trawnika nalezy przeprowadzi¢ wiosng (kwiecien) lub wczesng jesienia, przy bezwietrznej
pogodzie.

Trawnik nalezy nisko skosic.

Nalezy przeprowadzi¢ wertykulacje trawnika; zabieg nalezy wykonaé krzyzowo”, prowadzac wertykulator
wzdtuz i wszerz trawnika.

Po wertykulacji trawnik doktadnie wygrabic.

Wykonac¢ piaskowanie stosujac piasek srednioziarnisty (frakcja 0,6-1 mm) w ilosci 0,1 m3/100 m2,

Teren nalezy nawiez¢ nawozem wielosktadnikowym regeneracyjnym w ilosci okoto 2—4 kg/ 100 m2.

llo§¢ mieszanki wysiewanej na 1 m? powinna zosta¢ okre$lona na podstawie instrukcji znajdujacej sie
na opakowaniu; do regeneraciji trawnika nalezy zastosowaé 70% zalecanej dawki.

Nasion nie nalezy wysiewa¢ w suchg glebe, gleba przed siewem powinna by¢ nawilzona.

Wysiane nasiona nalezy przysypac¢ piaskiem lub ziemig torfowg przez przemieszanie grabiami i docisna¢
watem.

Trawnik ostroznie i obficie podlac.

5.6 Pielegnacja roslin nowo nasadzanych w ciaggu petnego roku po zakonczeniu inwestycji

Projekt przewiduje objecie prac realizacyjnych 3-letnim okresem gwarancyjnym, a nasadzony materiat

roslinny minimum 3-letnim okresem pielegnacji. Nalezy uwzgledni¢ takze coroczne odbiory gwarancyjne

przy udziale Zarzadu Zieleni Miejskiej we Wroctawiu.

Pielegnacja polega na:

Podlewaniu roslin w razie potrzeb.

Podlewaniu nowo posadzonych ro$lin w porze wieczornej trzy razy w ciggu tygodnia przez pierwsze dwa
tygodnie, a nastepnie co tydzien lub dwa tygodnie w okresie pierwszego sezonu wegetacyjnego
(nasadzenia nalezy podlewa¢ kazdorazowo iloscig 20 | na kazdy m2).
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Odchwaszczaniu trawnikow, rabat oraz mis pod drzewami (minimum 5 razy w ciggu roku).

Nawozeniu trawnikéw oraz krzewéw i rabat nawozami wielosktadnikowymi, w jednej lub dwdch dawkach w
ciggu roku (w iloSci zalecanej przez producenta) od drugiego sezonu po posadzeniu.

Ochronie przed szkodnikami i chorobami ro$lin (podawaniu preparatéw parafinowych wczesng wiosna).
Poprawianiu mis (zagtebien) wokot krzewdw.

Uzupetnianiu kory na rabatach i w misach min. 2 razy w roku.

Wykonywaniu cig¢ pielegnacyjnych i korygujacych na krzewach i pnaczach.

Wyréwnywaniu brzegdw rabat.

Wykonywaniu cie¢ porzadkowych polegajacych na usuwaniu obumartych czesci roslin — przede wszystkim
bylin i roslin cebulowych. UWAGA! W przypadku roslin, u ktdrych pozadane jest ich rozsiewanie sie, nalezy
Scina¢ przekwitte kwiatostany dopiero po wydaniu nasion — dotyczy szczegolnie ro$lin z rodzaju Aquilegia,
Campanula, Perovskia, Stipa.

Wymianie, uzupetnianiu lub przesadzaniu roslin cebulowych co 3-4 lata w razie potrzeby.

Wymianie uschnigtych, uszkodzonych, skradzionych izdewastowanych ro$lin na koszt wykonawcy,
na rosliny o takich samych parametrach i jako$ci min. 2 razy w roku.

Aeracji oraz usuwaniu martwej i suchej darni z trawnika (wertykulacje przeprowadza sie na skoszonym
trawniku na poczatku kwietnia i wrze$nia na trawniku co najmniej dwuletnim).

W pierwszym roku koszeniu trawnikéw raz w miesigcu w okresie wegetacji (od kwietnia do pazdziernika), a
kolejnych latach cztery razy w okresie wegetacji. Kazdorazowo w czasie suszy ograniczaé koszenie.
Uzupetnianiu trawnikow w miejscach, gdzie nie ma trawy.

Grabione liscie nalezy pozostawia¢ w strefach poza zasiegiem ludzi jako schroniska dla jezy.
Zabezpieczaniu rolin na zime — kopczykowanie krzewow z rodzaju Hydrangea, Prunus laurocerasus, Rosa,
Viburnum; wigzanie kep traw i turzyc w snopki; obsypywanie bylin i traw zrodzaju Anemone, Carex,
Perovskia, Stipa oraz rabat z ro$linami cebulowymi grubg warstwg suchych lis¢mi lub przekompostowane;
kory — oraz zdejmowaniu okryw wczesng wiosna.

6 KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jako$ci materiatow. Ogéine zasady obmiaru robét podano

w OST.

6.1

Kontrola jakosci robét przy usuwaniu drzew i krzewow

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usuniecia roslinnosci, wykarczowania drzew,
krzew6w i korzeni oraz zasypania dotdw.

6.2

Kontrola jakosci przy przesadzaniu, sadzeniu i pielegnacji roslin

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacii ro$lin polega na sprawdzeniu:

wielkosci dotow,

zaprawienia dotow ziemig urodzajna,

zgodno$ci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc i metody sadzenia, gatunkéw
i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

materiatu roslinnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodno$ci
z normami: PN-87/R67022 i PN-87/R-67023,

prawidlowo$ci przesadzania i sadzenia roslin,

prawidtowego wyscidtkowania korg oraz sprawdzenie jakosci materiatu $cidtkujacego,

opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

odpowiednich termindéw przesadzania i sadzenia,
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e wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych roslin,
e podlewaniu i nawozeniu roslin,
o ewentualnego przyciecia roslin po posadzeniu,
e uporzadkowaniu terenu po posadzeniu.
6.3 Kontrola jakosci przy odbiorze posadzonych roslin

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych ro$lin dotyczy:

e zgodno$ci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

e zgodnosci posadzonych gatunkow i odmian oraz ilosci z dokumentacia projektowa,
o prawidlowosci zasciotkowania powierzchni pod ro$linami kora,

o jakoSci posadzonego materiatu.

7 OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w OST.

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla robét zwigzanych z zatozeniem i odbiorem zieleni jest:
roliny — szt. (sztuka)

tymczasowe ogrodzenia ochronne — mb (metr biezacy)

materiaty sypkie — m® (metr szescienny)

trawniki — m? (metr kwadratowy)

8 ODBIOR ROBOT

8.1  Ogdlne zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w OST.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.

8.2  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach, przed
ich zasypaniem.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne wymagania dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST.

9.1 Cena jednostki obmiarowej dla 1 szt. posadzonej rosliny lub 1m? zatozenia rabaty i trawnika:
Cena wykonania robét obejmuije:

e wytyczenie,

e roboty pomiarowe,

e prace przygotowawcze przed nasadzeniem,
e zakup i transport materiatu ro$linnego,

e zakup ziemi zyznej, ogrodniczej,

e wykopanie dotow dla roslin,

o obsadzenie powierzchni ro$linami,
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e przygotowanie gruntu i zatozenie trawnikow,
o pielegnacija trzyletnia po nasadzeniu z uzupetnieniem nasadzen,
e wymagane badania i pomiary.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-G-98011 Torf ogrodniczy.

o PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

o PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

o PN-R-67026 Materiat szkétkarski. Sadzonki drzew i krzewéw.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. z 2003r, nr 48 poz. 401).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Przyrody, Dz. U. Nr 92, poz. 880, z pdzniejszymi zmianami.

e Zarzadzenie Nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ochrony drzew i
rozwoju terendw zieleni Wroctawia
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wroctaw, 26 listopada 2019 r.

Opracowanie:

mgr inz. Dominika Krop — Andrzejczuk
architekt krajobrazu, inspektor nadzoru terenéw
zieleni nrrej. 017/2011

mgr inz. arch. kraj. Iwona Szkatulnik

mgr inz. arch. kraj. Katarzyna Mazur
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