Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
ul. Powstancow Slaskich 48
53-333 Wroclaw

e~-mail: biuro@ikropka.eu

DPIR.62.151.2019 WrodkaW, e o
L.dz. 3157.2019 A 00005

Dotyczy: Danych koordynacyjnych dla zadania .przy ul. Wolbromskiej we Wroctawiu”,

1. Projektowane oswietienie parkowe ma stuzy¢ do oswietlenia terendw zieleni i musi
znajdowac sie na terenie zarzadzanym przez ZZM.

2. Szafka wolnostojaca sterowniczo - =zasilajgca powinna byé wykonana z tworzyw
sztucznych termoutwardzalnych wg rozwigzan stosowanych na terenie miasta Wroctawia
np. Sypniewski lub INKOBEX lub réwnowaznej zamontowanej w miejscu tatwo dostgpnym
dla obslugi na granicy dziatki np, przy wejsciu do parku. Drzwi szafki powinny byc
wyposazone w zamki dostosowane do znormalizowanych kiluczy 1333. W czesc
zawierajgcej pomiar energil - zamek energetyczny.

3. Projektowang szafke oswietleniowa nalezy zasilic w ukladzie TNC-S i zlokalizowaé obok
wybudowanej przez TAURON Dystrybucia S.A. szafki zlaczowo-pomiarowej wg wydanych
przez TAURON Dystrybucja S.A. warunkdw przytaczenia jak rdwniez umowie
przytaczeniowej, stanowiacych zatqcznik niniejszego pisma. Uziemienie szyny N w szafce
zrealizowaC poprzez montaz uziomu wykonanego bednarka stalowg ocynkowang
30x4mm. W przypadku ryzyka braku wymaganej rezystancji zastosowad dodatkowo
uziom pretowy. W szafce oswietleniowej powinno by¢ przewidziane miejsce pod sterownik
OWLET wraz z dodatkowym obwodem gniazdowym 230V, 1-f,

4, Do sterowania obwodami oswietlenia zastosowac zegar astronomiczny typu CPA 4,0n lub
réwnowazny wprowadzajac system oszczednosciowy (czesé oswietlenia wylaczana w
godzinach nocnych). Oprawy powinny by¢ réwniez przystosowane do sterowania przez
inteligentny system redukcji mocy.

5. Sied oéwietlenia wykona¢ kablami ziemnymi dostosowanymi do obcigzenia obwodow z
uwzglednieniem 30% rezerwy dla przysziej rozbudowy, stosujgc opaski z PCV z danymi
kabla uzgodnionymi w ZZM, Wzdhiz wykopu nalezy ulozyc folie niebieska nad kablem na
wysokosci nie mniejszej niz 25 cm i nie wigkszej niz 35 cm. Kable odwietlenia | wiz nalezy
projektowaé z rezerwa mocy, aby mozZliwa byla rozbudowa w przysztoscl dalszego
oswietlenia,

6. Pod jezdnia, Sciezka lub alejkg kable nalezy ukiada¢ w przepustach z rur SRS o fi
dostosowanym do ilosci kabli wraz z uwzglednieniem zapasu. Proponuje sig fi 110 [ub 160
kkoloru niebieskiego. W chodnikach kable uktadaé w przepustach z rur SRS na gt. 0,6 ~ 0,8
m. Przy latarniach, przejsciach, pod chodnikami pozostawiajac zapas min. 1 m. Rury
zabezpieczy¢ i uszczelnié masami izolacyjnymi wodoodpornymi uktadajac na warstwie
piasku. Grunt nalezy zageszczaé warstwami co najmniej 20 cm, wskaznik zageszczenia
gruntu powinien osiagnac co najmniej 0,95 wg BN-72/8932-01. Nalezy jednak pamigtac o
koniecznosci wykonania zageszczenia stosownie do miejsca | rodzaju odbudowywanej
nawierzchni,

7. Nalezy zastosowaé oprawy oswietleniowe typu ISLA LED o mocy Swietlnej oraz ilosc
stupdw dobranej do odpowiedniej klasy parku, oswietlanych alejek. Oprawy powinny byc
przystosowane do sterowanla poprzez system OWLET. Nalezy zastosowaéd stupy typowe
dla w/w oprawy wraz z zachowaniem tej samej kolorystyki (malowanie proszkowe AKZO-
900 lub CI&5, RALS5003) oraz wysokosci 4,0m. Shupy wyposazyd w  tabliczki
bezpiecznikowe TBO-35 (LXW-1) z gniazdem bezpiecznikowym Bi-6A,

8. Wszelkie elementy takie jak:

- Typ, kolor stupa i oprawy,
- typ, kolor szafek zasilania imprez plenerowych/ szafek zasilania oswietienia,
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nalezy uzgodnic z przedstawicielem ZZM.
Nalezy zachowac zasade ujednolicenia pod wzgledem typu oraz koloru zastosowanych
materiatdw.

8. Stupy do wysokosci 2,0 m zabezpieczy¢ w powtcke antyplakatowa 1 antygraffiti
w technologil trwatego zabezpieczenia HLG-System lub réwnowaznej. Stupy u podstawy
zabezpieczy¢ elastomerem do wysokosci 50 cm od poditoza. Stesowad numeracje shipow
uzgodniona z ZZM na wysokosci do 2,0 mb od podioza.

10. W stupach zastosowal przewody YDY 3x2,5 mm?, 750V z oddzielnym przewodem
neutralnym ,N” i ochronnym ,PN".

Li. Jake ochrong przeciwporazeniowg stosowacd samoczynne wylaczenie zasilania,

12. Nalezy wykonaé uziemlienie z ptaskownika ocynkowanege zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i normami.

13. Zaleca sie wykonanie punktu poboru energii (zasilanle imprez plenerowych} jako studni
modutowej z tworzywa sztucznego o minimalnym stopniu  IP67 wyposazonej
w rozdzielnice wraz z zabezpieczeniami oraz:
gniazda jednofazowe - 4 szt
gniazda trojfazowe 16A/400V - 2 szt.,
gniazda tréjfazowym 32A/400V - 1 szt,

14, Projektowany punkt poboru energii o ktdrym mowa w pkt. 13, nalezy zasili¢ kablem
ziemnym dostosowanym do obcigzenia okoto 15,0 kW z wybudowanej szafki odwietlenia w
uktadzie TN-S. Punkt poboru musi posiadac osobny uktad pomiarowy - licznik zgodnie
z wydanymi warunkami przylaczenia. Lokalizacja szafki oraz typ proponowanego
materialu podlega ocenie | akceptacji ZZM.

15. Ostateczng koncepcje projektu oswietlenia nalezy uzgodni¢ z ZZM, dolaczajac do
projektu tabele montazu zaprojektowanych urzadzen oraz karty katalogowe opraw i
stupéw. Nalezy réwniez przedstawi¢ obliczenia fotometryczne dla projektowanego
oswietlenia,

16. Po wybudowaniu ojwietlenie parkowe pozostanie w eksploatacji i na majatku ZZM
(Gminy Wroctaw}.

17. ZZM w zataczeniu przesyla kserokopie warunkow przytaczenia
nr WP/026413/2019/005R01 z dnia 17.04.2019r. oraz kserckopie umowy przyltaczeniowej
ar UP/026413/2019/005R01 z dnia 03.06.2019r.

Z5CA EKTORA

Joy«(’a Kontecka-Pasierska

Sprawe prowadzi:
Arkadiusz Szczypko, Szymon Rozalski, tel.(71) 328-66-11 (wew, 213, 231)
e-mail: aszczypkoe@wp.pl, szymon.rozalski@zzm. wroc, pl

Zatacznik:
1. Warunkl przylaczeniowe nr WP/026413/2019/005R01 z dnia 17.04.2019r. - kopia

2. Umowa przytaczeniowa nr UP/026413/2019/005R01 z dnia 03.06.2019r. - kopia
3. Rzut proponowanych lokalizacji urzadzen realizowanych przez TD.
4. Karta katalogowa preferowanej oprawy.

trzymuig:
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Adras do kerespondendi:
TALIRGE Ohsoea Klienbasp,z o0
Ul Lywwowsla 23

40~ 389 Katowice

info@tauron dysiryburjapi
Infolinia 148 32 GOG 0616

Wroclaw, dn. 2019-04-17 _ Zarzad Zieleni Miejskiej

Ul. Trzebnicka 33

Nr warunkéw: WP/026413/2019/006R01 50-231 Wroclaw

TD/OWR/OMP1/MM-2019/INW

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca:
Gmina Wroclaw reprezentowana poprzez Zarzad Zieleni
Miejskiej
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 WROCLAW
Obiekt: Oswietlenie parkowe, punkt zasilanla imprez

Adres przylaczanego oblektu:  ul. Wolbromska dz. nr 57, 52/7 AM-1 obreb Borek
53-148 Wroclaw

Niniejszym potwierdzamy zioZzenie wniosku o okreslenie warunkéw przylaczenia w dniu; 2019-03-28.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2019-03-28, informujemy, ze zapewniamy przyigczenie do slecl

TAURON Dystrybucja SA i dostawe energli elektrycznej o mocy przylaczeniowej:

Przylacze 1: 15,0 kW- zasilanie imprez, 5,0kW oswietlenie terenu dla zasilania podstawowego, w V
grupie przytgczeniowej,

na ponizszych wartinkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasllanie podstawowe)

1. Miejsce przytaczenia: Stacja SN/nN WRW2639, Obwod nN kier. ZK-3a P.3 ul. Raclawicka 13 nr
WRW2639/6, linia kablowa pomiedzy R-2639 a ZK3a ul. Raclawicka 13.

2. a) Miejsce dostarczania energli elektryczne]: Zaciski pradowe zabezpieczenla przecigzeniowego
od strony instalacji odbiorcy w zestawle zigczowo-pomiarowym.
b) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzadzeti elekiroenergetycznych; Zaciski pradowe
zabezpleczenia przecigzeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie zlgczowo-pomiarowym.
3. Przyigczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylgcza:
Odcinek kablowy nN 4x240, ok. 2x10 m, Projektowany jako wcinka
Zlacze kablowo-pomiarowe nN ZK2a-2P, 1 szt, Projektowane
b) w zakresie sieci: nie wymaga rozbudowy,

c) w zakresle przylaczanych urzadzen, Instalacji Wnioskodawcy. od projektowanej szafki
zlgczowo-pomiarowej wyprowadzié do obiektu odpowiednia do potrzeb odbiorcy linig kablowg
niskiego napigcia. Dla obiektu wykonaé odpowiednie do potrzeb odbiorcy instalacje i urzadzenia
elekiryczne. Sieé¢ odblorcza wykona¢é w ukladzie TN-S, wyposazong w urzadzenia ochrony
przeclwporazentowej i ochrony przeciwprzepigclowej, zgodnle z obowlazujgeymi przepisami.

4, Uklad pomiarowo-rozliczenlowy na napigciu 0,4 kV:

a) rodza) ukladu: bezposredni 3-fazowy ( 15,0kW pomiar dla Imprez , 5,0kW - oswlstlenis ),
b) miejsce zainstalowanla: szafka pomiarowa w granicy dzialkl lub na terenie odbioroy,
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Zabezpieczenia gidwne:

a) prad znamionowy: 256 A 1§ 10A,
b) rodzaj: wylgcznik 3-fazowy oraz zaclsk N wyposazony w czlon przecigzeniowy,

¢) lokalizacja: w szafce pomiarowej.

Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energil
elektrycznej przyjac wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stoplet skompensowania mocy biernej, tg ¢ s 04,
Sie¢ nN pracuje w ukladzie: TN-C

. Okre$la sie nastgpujgce dopuszczaine czasy trwania przerw:

a) czas trwanla jednorazowe] przerwy, . calkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
+  przerwy hieplanowanej ~ 24 godz.,

b) lgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigoy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, t. calkowitych Jednoczesnych przerw w  zasilaniu - wszystkich migjsc

dostarczania, nie przekraczajgcy:
+ przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.
Termin waznos$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenle termin waznoéci niniejszych warunkéw przylgczenia
wydluza sig na okres waznosci umowy o przylgczenie.

. Informacje dodatkowe

Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcle oraz urzadzenia elekiroenergetyczne i instalacje
od oblektu do miejeca rozgraniczenia wiasnoscl, winny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przeplsami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w ninlejszych Warunkach przylgczenia.
Przylaczane przez Wnioskodawce urzadzenla nie mogg wprowadzac do sleci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zaklocers o poziomie wyzszym niz dopuszczaine, okreslone w przepisach
{np. wahania napigcia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elekirycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgloszenia gotowoécl instalacji do przyigczenia dia placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energil elekirycznej: parametry
techniczne wmlejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢é zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarkl z dnia 04 maja 2007r.
wsprawie szczegblowych  warunkéw  funkcjonowania  systemu  elekiroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pdZn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestyc]l okreslony w warunkach przylaczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasno$ci urzadzen elektroenergetycznych, po wezesnigjszym zawarciu
przez Wnloskodawce umowy o przylaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997T.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 220 wraz z péZniejszymi zmianami i
rozporzgdzentami wykonawczyml), zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycjl okreslony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanle
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A.

Przed przystapleniem do projektowania, szczegély dotyczgce ninlejszych warunkow przytgczenia
projektant winien uzgodnié z Wydziatem Przylgezen.

Okreslony w warunkach przylaczenia sposéb zasilania nle zapewnla bezprzerwowe| dostawy
energll elekirycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyc
we wlasne, niezalezne Zrodio energii, podigezone w sposéb uniemozliwiajgey podanie naplgcia do
siecl przedsigblorstwa energetycznego.

Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energli elekiryoznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.
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W przypadku kolizjl projektowanego obiektu z Istnisjacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrécié sle do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw
przebudowy fych urzgdzen.

TAURON Dystrybucja S.A. oéwiadcza, ze po zawarciu umowy o przylgczenle oraz spelnleniu przez
Whioskodawce postanowlen niniejszych warunkéw przytaczenia | po wykenaniu niezbednych
urzgdzeti elektroenergetycznych, kiorych realizacja nastapi na podstawie zawartej migdzy stronami
umowy o przylgczenie — zapewnfa dostawg energll elekirycznej na zasadach okresionych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust,
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz, U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z pozniejszymi zmianami) i winno by¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przyigczenie do sieci elektroenergetyczngj, o
ktore] mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r, o planowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.1073 wraz z pdZniejszym! zmianami).

12.Whnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany

13.

agregat pradotworczy oraz uzgodnic warunki polgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polgczenie
to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajgcy prace réwnolegla agregatu z slecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania hapiecia na sie¢ dystrybucying,

Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej

www. lauron-dvsirvbucia. ol

Przygotowal: Maciejczyk Magdalena

Grupa: Q05R01

Dariusy Koprowhz

Zalgoznlii:
Zal. Nr 1 - profekt umowy o przylgezenie
Kfo:
1x OMP
NIP: 611 020 20 60, REGON; 2301 79216
Kapltal zakiadowy [wplacmw}: 560.611,250,96 21
TAURON Dystrybuc)a S0, 5ad Rejonowy dla Kralowa Sradmledcls
ul, Padgdrska 257 X Wydziat Gospodarczy Krajowego ReJestru Sadowego

31-035 Kraldw nod numerem KRS: 1000073321 wgntavran -dystiybuciapl
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Wroclaw, dnia 18-04-2019 Zarzad Zieleni Miejskiej
Nasz znak: TD/BOP/2019-04-18/0000450 ul. Trzebnicka 33
Nr whiosku: 026413/2019/005R01 60-231 WROCLAW
Data wplyniecia whiosku: 26.03.2019 .

Dotyczy: przylaczenia do sieci elektroenergelycznef

W odpowiedzl na wniosek z dnia 26.03.2019 r. w zalgczeniu przesytamy warunki przylaczenia
wraz z dwoma egzemplarzami projektu umowy o przytgczenie obiektu:
okreslenie obiektu: Oéwietlenie parkowe, punkt zasilania imprez,
moc przylgczeniowa: 15,0 kW- zasilanie imprez, 5,0kW ofwietlenie terenu ,
lokalizacja obigktu: 53-148 Wroclaw ul. Wolbromska dz. nr 57, 5217 AM-1 obreb Borek, gmina
Wraclaw.

Po sprawdzeniu poprawnosci danych zamieszczonych w umowie prosimy o podpisanie obu
przestanych egzemplarzy | osobiste dostarczenle do najblizszego Punkiu Obstugi Klienta iub
odeslanie na adres korespondencyjny.

Zamieszczona w projekcie umowy propozycja zapisow zachowuje wazno§¢ do dnia
2019.06.17. W przypadku zwrotnego dostarczenia umowy po te| dacle zastrzegamy scbie prawo
zmiany jej tresci ~ konieczne bedzie wowczas ponowne wystaplenie z wniosklem o zawarcie/zmiang
umowy o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.

Z powazaniem

Zalgoznild:
1 x warunki przytaczenia -
2 x projekt umowy o przylgczenie

c Wroclawin
Wydziat Pu;;%q:;m’;
Starszy spedialists o é;;

K/o: . )
1 x OMP Jarfusz f\{spmws
¥
NiP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Itapital zakladowy {wplacony): SE0.611.250,96 21
TAURON Dystiybucja S.A, Sad Rejonowy dia Krakowa Srédmiesda
ul. Podgérska 25A X Wydzial Gospadarczy Krajowego Refestru Sadowepo

31-035 Krakaw pod numerem KRS: 0000073321 wwiw. tatiran -dystiybuejapt







Umowa nr UP/028413/2019/005R01
o przytaczenle do sieci dystrybucyjnej |
TAURON Dystrybucja S.A. |

pomigdzy:
Przylaczany Podmiot: TAURON Dystrybucija:
Gmina Wroctaw reprezentowana TAURON Dystrybucja S.A,
poprzez Zarzad Zieleni Miejskie Adres:

NIP: 8971383551

Adres:
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroclaw
Talefon:

Adres korespondencyjny:
ul. Trzebnicka 33, 50-231Wroctaw

ul, Podgdrska 264, 31-035 Krakéw,

Adres korespondencyjny:
Oddzial Wroctaw / Wydzial Przylgczen, 53-314 Wroclaw
pl. Powstaricéw Slaskich 20

Wpisana do KRS prowadzonego przez Sad Rejonowy dla
Krakowa Srédmiescia XI Wydzlat Gospodarczy

KRS: 0000073321;

NIP: 6110202860,

REGON: 230179216;

kapitat zakladowy: 560.611.250,96 zt;
kapitat wplacony: 560.611.250,96 zI;

Infolinia: 32 606 0 616
e-mail: info@tauron-dystrybucja.pl

TD/OWR/OMP I/MM-2019/INW

zwanych réwniez dale] Stronami, zostala zawarta Umowa nastepujgcej tresei:

§1
1. Przedmiolem Umowy jest przylaczente do  slec
dysttybucyjnej] TAURON Dystrybucja O$wietlente
parkowe, punkt zasilania imprez, zwanego dalef

Obiektem, kidry fest zlokalizowany 53-148 Wroclaw ul.
‘Wolbromska. “gz. nr 57, 527 AM-1 obreb Borek z moca
przylaczenlows: 5,0 kKW- zasilanie imprez, 5,0kW
ofwietlenie terenu | przy planowanym poborze energil
elekirycznej w llosci 0,0 kWh rocznle, zaliczonym do V
grupy przylaczeniowej.

2. Umowa ninlejsza zostaje zawarta na podstawie warunkéw

przylgczenia z dnia: 2019-04-17 znak:
WP/026413/2019/C05R01  stanowlacych =zalacznlk do
niniejszej  Umowy, zwanych  dale]  Warunkami
przylgczenia.

3. Miejsce lokalizacfi ukladu pomlarowo-rozliczeniowego
zostalo okreSlone w pkt. w pkt. 1A 4 b} Warunkow
przylgczenia.

4, Miejsce rozgraniczenia wilasnoéci urzgdzen
slekiroenergetycznych migdzy TAURON Dystrybucja i
Przylaczanym Podmiotem zostalo okreslone odrgbnle
dla poszczegbinych przylaczy w pkt. pkt. 1A 2 b)
Warunkdw przylaczenia.

5, Zakres niezbednych prac dla przylaczenia obiekiu
opisanego w ust. 1, wynikajacy z Warunkbw przylgczenia,
obejmuje:

6.1. Po stronls TAURON Dystrybucja: prace okreslone w
pkt . 1A 3 a) i b) Warunkéw przylaczenia,

52. Po stronie Przylaczanego Podmiotu:
okraflone w pkt 1A 3 ) Warunkéw przylaczenia.

8. Przytaczany Podmiot oéwiadcza, Ze posiada tytul

prace

prawny do korzystania z Obieklu, ktérym jest: Inne, oraz
ze do dnla zawarcia niniejszej Umowy nie nastapily Zadne
zmiany wiylule prawnym w stosunku do stanu
ujawnionego w dokumencie przedlozonym wraz =z
whiosklem o okreslenie warunkéw przylaczenia. Ponadto,
Przylaczany Podmiot ofwiadcza, ze nadmieniony tytul
prawny upowaznia go do dokonania czynhnoscl prawnych
zwigzanych z przylaczeniem Obiektu do sieci TAURON
Dystrybugja, o ktérych mowa w §2.

§2
Podstawowe obowlazki Stron w procesle reallzacjl
przyigezenia:
1. TAURON Dystrybucja zobowlgzuje slg do:
1,1,  zrealizowania prac okreslonych w §1 ust. § pkt 6.1,
1,2. zrealizowanla obowiazkow okreslonych w Ogbinych
warunkach umowy o przylagczenie w §2 ust. 1,
2, Przylgczany Podmiot zobowigzuje sig do:
2.1,  zreallzowania obowlgzkéw okreslonych w Ogdlinych

warunkach umowy o przylgczenie w §2 ust, 2.
§3

1. Realizacja przylgczenia Oblekiu nastapi w terminle do
dnla  2020.02-17, =z zachowanlem postanowles
Harmonogramu przylaczenia, stanowigcego zalgeznik do
ninlejsze] umowy, z zastrzezenlem ustepdw ponizszych.

2. Przytaczany Podmiot zobowigzany Jest do wykonania prac
okre$lonych w §1 ust5 pkt. 5.2. Umowy w terminte do
drila 2020-02-03

§4

1. Koordynacje realizacli przedmiotu ninlejszej Umowy, ze

strony TAURON Dystrybucja prowadzié bgdzle Wydzlat
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Przylgczen, nr telefonu 32 606 0 616, mall info@tauron-
dystrybucja.pt
2. Ze strony Przylaczanego Podmiotu upowaznionym/a do
udzielania i olrzymywania informacji dotyczacych realizacli
e o (0 telefonu
............... crererenerenee AN L)

§5
1. Zatgcznikl stanowig integralng czgs¢ ninisjszej Umowy.

2. Umowe sporzgdzono w  dwoch jednobrzmigcych
egzemplarzach, po Jednym egzemplarzu dla kazdej ze
Stron.

3, Za dale zawarcia Umowy uznaje sle date Je] podpisania
przez ohie Strony.

Zalgozniki:

- Kalkulacja oplaly za przylaczenie,

- Ogbélne Warunki Umowy o przytaczenie

—  Warunki przylaczenia znak: WP/026413/2019/006R01 z
dnia; 2019-04-17,

~ druk ,Zgloszenie gotowosci Instalac]i do przytaczenia”,

~ Harmonogram przylaczenia

Umowe sporzadzil: Maciejezyk Magdalena w dniu 2018-04-17

un AHRQNBystybucia
hddaial vie Wroctawlt,
XEre spec}aﬁs&a c!z:. p;é;f: Awdiil
driat Prayiac
e 2019 -06- 03

. BorenaBalUSIYRIC .
Data czytelny podpis lub pigg

i
j

Przylaczany Podmiot

Data Goyloiny plBERAMGboes

UWAGA:

stanowil nowg ofertg.

zaplséw zawartych w niniejszym projekcle umowy.

1. Niniejszy projekt umowy jest oferta w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego, ktéra wigze do dnia 2019.08.17.
TAURON Dystrybucja moze odméwié zawarcia umowy w formle przedstawionej w niniejszym projekcie umowy,
jezell Przylgezany Podmiot dostarczy do TAURON Dystrybuc]a podpisane egzemplarze projekiu umowy po tym
dniu. Jezell po uplywie ww. daty, ale w okresie waznoécl warunkéw przylaczenia Przylaczany Podmiot wyrazi wolg
zawarcla umowy o przylgczenie, to moze wystapié o przygotowanie zaklualizowanego projektu umowy, ktéry bedzle

2. TAURON Dystrybucja informuje, ze ninlejszy dokument do czasu Jego podplsania przez Przytaczany Podmiot jest
projektem umowy o przylaczenle, a co sle z tym wiaze Przylgczanemu Podmiotowi przystuguje prawo negocjadi
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Zalgoznik do umowy o przylgezenie nr UP/26413/2019/005R01

KALKULACJA OPLATY ZA PRZYLACZENIE

1. Podstawa prawna naliczenia oplaty za przylaczenie: Uslawa Prawo energetyczne par. 7 ust 8.

2. Stawki oplaty za przylgczenie wg Taryfy TAURON Dyslrybucja S.A, z sledzibg w Krakowie, obowigzujgee] w dniu
praygotowania propozycjl umowy o przylaczenie, przyjete do wyznaczenia oplaty za przylgczenie;

Stawka optlaly - S [zikW]

Przylgeze napowietrzne Przylacze kablowe
v, Vi V¥ 44,91 61,60
Vix* 7.87
* - wysokodé stawki w przypadku gdy budowane jest przylacze
ok wysokosc¢ s_tawki w pr%ypadku podiaczenie do istniejgcej sieci

Grupa przylaczeniowa

T Cia H [
3. Dane techniczné prz;jete do wyznaczenla oplaty za przylgczenle:

Mog przylagzeniowa Istniejgca - Pr [kW] Mac przylgezeniowa - P [kW]
0,0 20,0
Dlugosé przylacza - D [m) Diugosé preylgeza powyze] 200 m i
20,0 0,0

b

Metodyka wyznaczenia oplaly za przylgczenie :
Op raryrs= (P"“PJ ) S+0,

P - moc przyltaczeniowa

P —  moc przylaczeniowa istnlejaca (do odliczenia)

S - stawka aplaty dla przylacza kablowego lub napowietrznego

D - dlugoéé przylacza wyznaczana jako diugodé rzutu poziomego przylacza napowisirznego lub dlugosé irasy

przylgcza kablowego .

Op — oplata dodatkowa wynikajgca z diugoscl przylgcza powyzej 200 m wyliczana w nastepujacy sposab; 24,70 zi
(dla przylacza napowietrznego) oraz 33,45 zt (dia przylgcza kablowego) za kazdy metr powyzej 200 metrow
dlugosci przylgeza

5. Oplata za przylgczenie wynosi: Op tarvra =1515,36 2! [brutto]

8. Wysokosé oplaly za przylaczenie moze ulec zmianie w przypadku zmlany ktérejkolwiek z danych okreslonych w pkt,
3 niniejszej kalkulacii. W takim przypadku TAURON Dystrybucja przed wystawieniem faklury przekaie
Przylaczanemu podmiotowi nowg Kalkulacfe oplaty za przylgczenie uwzgledniajaca zalstniale zmiany.

7. Nalezno¢ nalezy regulowaé na konto bankowe wskazane na fakiurze w terminie 30 dnl od daty wystawienia
faktury. TAURON Dystrybucja dostarczy Przytaczanemu Podmiotow! fakture nie pozniej niz 7 dni przed termineny
platnodci oznaczonym na fakturze, W przypadku gdy termin okreslony w zdaniu poprzednim nie zostanie
zachowany, TAURON Dystrybucja na wnlosek Przylaczanego Podmiotu odstapi od naliczanla odsetek za
opodznienie w platnosal,
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Zafqoznit do umowy o przylgczente nr UP/026413/2019/005R01

Harmonogram realizacji przylaczenia obiektu

Zakres niezbednych prac dla przylaczenia oblekiu opisanego w ust. 1, wynikajacy z wymienionych w ust. 2
warunkow przylgczenla, obejmule:

1.4 Po stronie TAURON Dystrybucja:
1.1.1 Dla zasilania podstawowego w terminie do: 2020-02-17
a)
Odcinek kablowy nN 4x240, ok. 2x10 m, Projektowany jako wcinka
Zigeze kablowo-pomiarowe nN ZK2a-2P, 1 szi, Projektowane
b} nie wymaga rozbudowy.
1.2 Po stronie Przylaczanego Podmiotu:

121 Dla zasilania podstawowego w terminie: nie pozniej niz 14 dni przed 2020-0217: od projektowanej szafki
zlaczowo-pomlarowe] wyprowadzié do eblekiu odpowlednia do potrzeb odbiorcy linlg kablows niskiego
naplecia. Dla oblekiu wykonaé odpowiednie do potrzeb odbloroy Instalacje i urzadzenia elektryczne. Sle¢
odblorcza wykonad w ukladzte TN-S, wyposazong w urzgdzenia ochrony przeclwporaZeniowej | ochrony
przeciwprzepleciowej, zgodnie z obowigzujgeymi przepisami,

Zakres niszbegdnych czynnoscl dla realizacji przylaczenia, okrelonych w umowie o przylgczenie obejmuje:
2.4 Po stronie Przylaczanego Podmiotu:
z,—17‘t~—ppzed4929ma~:£g!eszeﬂh—ge&weéd%n&t&asj%dla%a&ﬂania—p!asumbudew—ebiemmdesdewegwe
Mmmewm}}wymagaaymuata&mkawm&pézm%nwdm-pmedw
2.1.2 przediozenia Zgloszenia gotowosc instalacji obiektu docelowego do przylaczenia wraz z wymaganymi
zalgcznikami nie pézniej niz 14 dni przed 2020-02-17,
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